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s Peditelem n. p. TESLA Jloznov pod 
RadhoStem, Jaroslavem Horou, a s dal- 
Simi prednimi pracovniky tohoto ni- 
rodniho podniku o minulosti, sou£as- 
nosti a budoucnosti n. p. TESLA Roi- 
nov. 

Protoie TESLA Roinov je jednim 
z nadich nejvfctdich podniku elektro- 
technickdho pr&myslu, miiiete ndm 
stru£n£ nastinit jeho historii a vy- 
zna£n6 mezniky jeho vyvojc? 

Historic naseho narodniho podniku 
je velmi bohata a poucna: Budu se sna- 
zit byt co nejstrufinejsi. Po skonCeni 
druh6 svetov£ valky byly na uzemi 
CSR tri ma\6 zdvody na vyrobu elektro- 
nek. Po zndrodn£ni byly tyto zavody, 
patrici drive firmam Philips, Telefun- 
ken a Lorenz, podfizeny jednotn^mu 
vedeni a za£leneny do podniku TESLA. 
Velky rozvoj elektroniky po valce se 
vsak odrazil i v CSR. Bylo jasn£, ze std- 
vajici z&vody nebudouschopny uspokojit 
vzrustajici pozadavky na elektrovakuo- 

vyrobky - proto bylo tehdejsim mi¬ 
nisters tvem prumyslu rozhodnuto, ze 
bude jXistaven novy zdvod, a to na Mo- 
rave. Dne 26. 7. 1949 se tedy rozhodlo 
o zrizeni n. p. TESLA Roznov. V listo- 
padu 1949 se za£al stehovat provoz 
z n. p. TESLA Hloubetin. Jako prvni 
byla v nov6m zavode zahajena vyroba 
hordku pro horskd slunce, v roce 1950 
pak vyroba ruznych typu usmernova- 
cich vybojek, vysilacich elektronek s vy- 
konem do 1 kW, prijimacich elektronek 
fad 11 a 21 atd. 

Skupina zkusenych pracovniku, kter& 
presla z Prahy do RoSnova, nemohla 
sama zvlddnout rychle se rozvijejici 
obor. Bylo nutno pripravit vyrobu obra- 
zovek, miniaturnich elektronek, elek¬ 
tronek pro cm vlny atd, Bylo nutno zri- 
dit vyvojov^ laboratore, specialni tech- 
nologicka pracoviste. Bylo nutno pre- 
konat potize z nedostate^n^ materialov^ 
zakladny. Bylo nutno.., tisice veci bylo 
nutno ud^Iat, zav&t, upravit. Jednou 
z nejdulezitejsich bylo zvl&dnout vyrobu 
wolframovych a molybdenovych drath 
a jinych polotovaru za pomoci zkuse- 
nosti, ziskanych ve spf&telenych zemich 
socialistick^ho tdbora. V roce 1953 
byla vyrobena prvni televizni obrazov- 
ka, byl to typ s vychylovacim uhlem 
55° a s prumerem stinitka 25 cm. Byla 
zahajena i vyroba meficich obrazovek a 
obrazovek pro radiolokdtory. Pripravo- 
vala se vyroba monosko'pu, ikonoskopu a 
superikonoskopu. Behem pomerne kratke 
doby byl pripraven i pfechod na novou 
novalovou radu elektronek s jednim 
i ndkolika syst^my. 

PoCatkem novd etapy ve vyvoji n. p\ 
TESLA Roznov je rok 1955. V tomto 
roce byla totiz zahajena vyroba polovo- 
di£ovych soundstek - germaniovych hro- 
tov^ch diod. V roce 1958 byly zavedeny 
do vyroby plosnd germaniov^ usmerno- 
vace pro proudy al 20 A a rada germa- 
niov^ch tranzistoru n-p-n mal^ho v^- 
konu. Od roku 1955 zajist’uje TESLA 
Roinov vyrobu monokrystalu germania. 



Reditel n. p. TESLA Roznov Jaroslav Hora 


Rfemikov^ slitinov^ usmernovace byly 
zavedeny do vyroby v roce 1961 i pres 
embargo na vyvoz kremiku z kapitalis- 
tickych stdth. 

V roce 1962 byla zahdjena vyroba 
televiznich obrazovek s vychylovacim 
uhlem 110° a s uhloprickou stinitka 
53 cm. Vyrabeny sortiment obrazovek 
byl postupne modernizovan a obmeno- 
vdn, do vyroby byly zavedeny tzv. hra- 
nat6 typy obrazovek s uhlopHikami 
47 a 59 cm, v Ietech 1966 az 1967 byly 
tyto obrazovky vyrabeny jiz v antiim- 
plozni uprave typu Solidex. 

Nepredbihejme vsak. V roce 1961 
byl zrizen novy zdvod podniku TESLA 
Roznov v Piesfanech. V nem byla v roce 
1963 zahdjena vyroba plynem plnenych 
vybojek a prijimacich elektronek s tim 
zdmerem, ze zdvod bude postupne spe- 
cializovdn na vyrobu i vyvoj polovodi- 
covych soucastek s diodovou strukturou, 
rizenych i nerizenych. 

V Sedesdtych Ietech dochazi v podni¬ 
ku TESLA Roznov k prudkdmu rozvoji 
polovodidov6 techniky. Pri duslednem 
a soustavn^m rozsirovani vyrobnich 
i pomocnych objektu se vytvareji pod- 
minky nejen pro rozvoj vyrobnich ka- 
pacit vlastnich findlnich vyrobku, ale 
i pro rozvoj vyzkumn6 vyvojov£ zdklad- 
ny a vyvoj, konstrukci a vyrobu jedno- 
ucelovych technologickych a meficich 
zarizeni. 

Pokud jde o organizacni strukturu, 
strucne lze uv^st, ze TESLA Roznov se 
jiz v roce 1950 stala zdkladnim zavodem 
narodniho podniku, kterdmu byly pod- 
fizeny dalsi zdvody elektrovakuov^ho 
prumyslu. V obdobi 1961 az 1965 byla 
TESLA Roznov vyrobn6 hospodarskou 
jednotkou, pod niz spadala celd zdklad- 
na stavebnich prvku pro elektroniku, 
a to jak aktivnich, tak pasivnich, Po 
zrizeni VHJ TESLA s generalnim re- 
ditelstvlm v Praze je TESLA Roznov 
podnikem, do nehoz v souCasn^ dobe 
patri mimo zdkladni zdvod v Roznove 
pod Radhost^m zdvod v Piesfanech, 
zdvody ve Vrchlabi a v Trinci a zdvod 
na vakuova zarizeni v Opocn^. Jen pro 
zajimavost: od roku 1955 do roku 1970 
se zv£tsil objem vyroby n. p. TESLA 
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Roznov sedmnactkrAt, pocet pracovniku 
3,2krat; produktivita prace se za stejn£ 
udobi zvetSila 5,35krat. Pracovni vy- 
sledky kolektivu zamestnancu i jednot- 
livcfr byly oceneny stranickymi, stitni- 
mi i odborovymi organy radou rAdu a 
vyznamenani; nArodni podnik, prip. 
roznovsky zavod je napr. nositelem 
ctyr Rudych praporu vlady a TJRO, 
patnacti Rudych praporfi ministerst- 
va a UV odborov£ho svazu, v roce 
1958 byl zavodu udelen Rad price. 
Rad price obdrzely i dva dalsi kolek- 
tivy zavodu, jeden kolektiv obdr^el 
Vyznamenani za vynikajici praci. De- 
sitky pracovniku jsou nositeli odzna- 
ku Nejlepsi pracovnik ministerstva a 
VHJ TESLA. 

V uvodu interview jste se zminili 
o tom, Se kazd£ zdvod va&eho podniku 
md vicemenfe vyhr»n$ny charakter 
vyroby. MuSete bliSe specifikovat 
v^robky jednotliv^cb zdvodd? 

N. p. TESLA Roznov je monopolnim 
vyrobcem aktivnich soucastek pro £s. 
elektroniku vcetne zakladnich materiA- 
lu pro tuto vyrobu. Vedlejsim, avsak 
pro podnik velmi dulezit^m programem 
je vyvoj a vyroba specialnich jednouCe- 
lovych technologick^ch a mericich zafx- 
zeni pro vyrobu aktivnich soucAstek. 
Zakladni naplni vyrobniho programu 
jsou: 

obor 372 - polovodi£ov£ diskr6tni 
sou£astky, 

373 - integrovanA obvody, 

375 - vakuovA vyrobky a 
516 - technologicka a m£rici 
zafizeni. 

V zAkladnim zavode v Roznove se vy- 
rabeji bipolarni integrovan6 obvody, 
logicke i anaIogov£, a to se standardni 
i strednv integraci. Tento vyrobni pro¬ 
gram mi nejvetsi narust a je spolu s v^- 
robou cernobilych obrazovek nosnym 
programem zavodu. Nedilnou soucasti 
vyroby 2ivodu je vyroba speciilnich 
materialu a polotovaru pro aktivni sou- 
castky - germania, kremiku, wolframu 
molybdenu atd. a vyvoj a vyroba jedno- 
ucelovych technologick^ch a mericich 
zarizeni. V soucasn6 dobe se pripravuje 
zahajeni vyvoje obrazovek pro barevnd 
televizni pfijimace. Zavod dile zajis- 
fuje vyrobu spinacich a nf vykonovych 
tranzistoru. 

V zavodu Piesfany se vyvijeji a vyri* 
bejx vsechny diody. V soucasni dobe se 
tarn zavidi i vyroba kfemikovych tran¬ 
zistoru p-n-p a n-p-n mal^ch vykonu. 
Pripravuje se vyvoj a vyroba unipolar- 
nich integrovanych obvodu - posuvnych 
registru, pameti, obvodu pro kal- 
kulacky a zakaznickych obvodu, kter£ 
behem sest£ petiletky zaznamenaji podle 
vsech progndz velky rozvoj a budou 
zfejme tvofit nosny program zavodu. 

Zavod Vrchlabi zajist’uje vyrobu prv¬ 
ku vakuov£ elektroniky klasick£ho i pru- 
mysloveho charakteru - prijimacich 
elektronek, digitronu, bleskojistek a 
specialnich vakuovych prvku. V zavode 
byl v posledni dobe zaveden novy vy¬ 
robni program - vyroba rizen^ch kre¬ 
mikovych diod a zobrazovacich soucis- 
tek. Novy vyrobni program by mel 
v pfistich letech tvofit nosny vyrobni 
program zavodu. 

Zavod Tfinec je nejmladsim zavodem 
podniku TESLA Roznov. V soucasne 
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dobe je v nem soustredena montai a 
vyroba prijimacich a vysilacich elek¬ 
tronek a- nf germaniovych tranzistoru. 
Behem dalsich let bude vyroba vakuo- 
vych prvku postupn£ nahrazovana mon- 
tazi bipolirnich logickych integrova¬ 
nych obvodu; tato napln bude v prube- 
hu osmdesatych let tvofit podstatnou 
cast vyrobniho programu. S ‘rozvojem 
barevn^ televize se uvazuje v zivode 
o vyrobe systemu pro barevnou televizi. 

Zakladnim poslanim zavodu v Opoc- 
ne je vyroba technologickych zarizeni 
pro nosn£ programy zavodu TESLA 
Roznov a klimatizacnich zarizeni pro 
vypocetni techniku treti generace. 

Mohli byste struCne charakterizovat, 
na co se vd§ podnik zameruje v sou¬ 
casne dob£, pokud jde o vyrobu polo- 
vodifcovych prvku a Jake nove prvky 
nebo obvody pfipravujete do vyroby? 

Pokud jde o tranzistory, vyrabime 
skupinu germaniovych vykonovych tran¬ 
zistoru a tranzistoru, urcenych pro tran- 
zistorov£ komplementarni stupne stred- 
niho vykonu. Krome germaniovych 
tranzistoru se zamerujeme pfedevsim 
na vyrobu asi 60 typu kremikovych 
tranzistoru, kterd lze podle pouziti 
rozdelit na 

- nf a vf tranzistory mal^ho vykonu, 
n-p-n, 

- tranzistory stfedniho vykonu n-p-n 
i p-n-p, 

- vykonove tranzistory pro nf, n-p-n, 

- spinaci tranzistory mal£ho a stfed¬ 
niho vykonu, n-p-n i p-n-p. 

Abychom rozsifili- rady stavajicich 
kfemikovych vykonovych tranzistorh, 
pracujeme v soucasn£ dobe na vyvoj i 
kfemikoy£ho vykonov£ho tranzistoru 
p-n-p typu KD615 az 17 (70 W), ktery 
bude komplementarnim typem k jiz 
vyrabendmu typu KD605 az 607. Dale 
se predpokladi vyvoj tranzistoru 20 W, 
ktery by slouzil jako budic koncovych 
vykonovych stupnu - v^vojovd prace 
by mely byt zahajeny v roce 1976. 

Sortiment vf tranzistoru mal£ho a 
stfedniho vykonu je zajisfovan zavodem 
y Picst’anech, ktery navazuje v soucasnd 
dobe tak£ na vyvojovf program TESLA 
VUST. 

Pokud jde o linearni integrovan£ ob¬ 
vody, velmi se osvedcil jiz vyrdbeny 
operacni zesilovac typu MAA501 az 
504, stejne jako regulovatelny stabili¬ 
zator napeti typu MAA723. Ve stadiu 
vyvoje je rada monolitickych vykono¬ 
vych stabilizdtoru pod typovym ozna- 
cenim MA7800 az 7824 a operacni 
zesilovace typu MAA741 a MAA748. 
S temito obvody se pocita pfedevsim 
pro prumyslovou elektroniku. Pro spo- 
trebni elektroniku vyrabime obvod 
MAA661 a dalsi obvody. Nabiha vy¬ 
roba nf vykonov^ho zesilovace 6 W 
pod typovym oznacenim TBA810. 
Vyvojovd prAce dosud probihaji na 
nov£jsi variant^ uvedendho obvodu - 
vyvijeny obvod mA typovd oznaceni 
TBA810S, ma vetsi vystupni vykon 
a ochranu proti teplotnimu pfetizeni 
(vratnou pojistku). 

S rozvojem barevneho televizniho 
vysilani se v pfistim roce predpoklada 
vyvoj integrovanych obvodu k osazeni 
barevnych televiznich pfijimach. 

Pokud jde o logick£ integrovand ob¬ 
vody, je v soucasnd dobe ve vyrobe asi 
50 typu. Vyrobni a vyvijeny sortiment 
je reprezentovan tremi zakladnimi fa- 
dami, standardni (MH74, MH54, 

MH84), rychlou (MH74S, MH84S, 
MH54S), ktera ma zpozdeni signAlu 


3 ns, a konecne ponialou ,,vysokourov- 
hovou“ radou (MZH100), ktera ma vel- 
kou statickou i dynamickoxx sumovou 
imunitu. 

Pruzkum potreby potvrdil, ze bude 
nutno zabezpecovat ve znacn^m rozsahu 
vyrobu polovodicovych pameti. Proto 
byly zahajeny vyvojove prace na 256bi- 
tovych pametech RAM. a PROM a v 
konecn£ vyvojov£ fazi je 64bitovA pamet’ 
RAM typu MH7489. V souladu s celo- 
svetov^m trendcm pocftamese zahajenim 
vyvojovych praci na pametech s velkou 
kapacitou a na programovatelnych pa¬ 
metech s velkou kapacitou (PROM). 

Protoze neustale stoupa trend spo- 
treby optoelektronickych soucastek, byl 
zaveden novy vyrobni program, ktery 
navazuje na vyvojov£ prace TESLA 
VfJST a VtJVET, a ktery bude obsa- 
hovat 

- luminiscen£ni diody, 

- numerick£ a alfanumerick6 displeje 
na bazi polovodicu, 

- displeje na bazi tekutych krystalu. 

Pokud jde o obrazovky, sortiment 
obrazovek pro cernobilou televizi ne- 
doznal zadnych zmen. Za zminku vsak 
stojx zavadeni vyroby obrazovek s mini- 
malni dobou startu obrazu po zapnuti 
televlzoru (asi 5 az 7 s). Vsoucasn£ dobe 
se zpracovAvaji i vyhledov£ studie pro 
zahajeni vyvojovych praci na barevne 
televizni obrazcvce na obdobi sest£ 
petiletky. 

* Zavercm naseho pohovoru bych mfcl 

jeste dva dotazy. Casto nam cteniri 
pi§i o svych spatnych zkuSenostech 
pokud jde o uplatnovam z^iruky na 
polovodife. Mohli byste n&co riel 
k t^to ot&zce? 

TESLA Roznov poskytuje zaruku na 
polovodicov£ prv^ky ve smyslu Hospod. 
zakonika 37/71 Sb. Protoze polovodice 
jsou vsak soucastky, u nichz mufe 
snadno dojit pri neodborne manipulaci 
ke zmene zakladnich parametru, je po- 
skytovani zAruky omezeno. Jednim 
z nejvetsich nebezpeci je tepeln£ pfe¬ 
tizeni polovodicov£ho systemu, kter£ 
muze vzniknout neodbornym pajenim, 
popr. pfi nadmern£m zkracovani pfi- 
vodCx atd. 

Rozbory, kter£ jsme delali v nasich 
laboratorich, ukazuji, ze pfevazna cast 
reklamovanych polovodicovych prvku 
byla znicena prave neodbornou mani¬ 
pulaci, Podobnd rozbory jsou vsak 
u polovodicovych prvku velmi narocnou 
zalezitosti a nelze je delat u vsech rckla- 
movanych prvku, nebof naklady na roz- 
bor nekolikanasobne pfevysuji hodnotu 
prvku. 

Uveden6 duvody nas vedly k tomu, 
ze jsme neuznavali reklamace polovo¬ 
dicovych prvku, u nichz byly zkraceny 
vyvody, nebo kterd byly jiz pajeny. 
Pfedpokladame, 2e pracovnik pouziva- 
jici tyto prvky ma alespoii takov£ v> ; -^ 
baveni, aby mohl hlavni parametry- 
pouzivanych sou£asti merit. Je samo- 
zrejm£, ze opravnene reklamovan£ 
prvky, zmeren£ pfed pouzitim, nas 
podnik nahrazuje. Pfi tom jsme si ve- 
domi, ze nahrazujeme i fadu neopravne- 
ne reklamovanych prvku, tj. takovych, 
kter^ byly zniceny napei'ovym preLize- 
nim, pfipojenim nevhodn£ho napeti 
(pokud jde o polaritu) apod. U prvku, 
ktere byly pouzity v objimkach a u nichz 
nebyly zkraceny privody postupujeme 
tak, ze nahradu poskytujeme, a to 
proto, ze je vylouceno alespon jedno 



nebezpeci poskozeni (jeden duvod po¬ 
skozeni) - poskozeni tepeln^m pfeti- 
zcnim pri p&jeni. 

Posledm dotaz se t^kd cen polovodi- 
Covych prvku. Casto slychame, 4e 
predcvgim vzhledem ke svetovym 
cendm jsou ceny nasich polovodiCo- 
vych prvkii prills vysoke. Jak^ je vsa§ 
nazor? 

Predevsim je tfeba fici, ze ceny tu- 
zemskych polovodiiovych prvkir od- 
povidaji prumerii£ cenov£ hladine zbozi, 
tak jak je u nas zavedena. Presto, prave 
vzhledem k vedeckotechnick£ revoluci 
asm spojen6mu zavadeni novych vy- 
robku a nov6 techniky je tfeba, aby ceny 
polovodicov^ch souc&stek byly co nej- 
nizsi. Proto byly napr. mimoradn£ sni- 
zeny velkoobchodni ceny nasich vyrobku 
od ledna 1972. Jak jsme jiz uvedli, pri 
tomto snizeni cen byl sledovdn pfede- 
vsim celospole£ensky zajem na rozsireni 
spotfeby polovodi£ovych prvku a inte- 
grovanych obvodu nejen ve spotfebmm 
prumyslu, ale zejm£na v oblasti inve- 
sticni spotreby. Velkoobchodni ceny 
byly snizeny u diskr^tnich polovodico- 
vych prvku o 53 % a u integrovanych 
obvodu o 66 %. Ndzorneji receno, pod- 
nik sni^enim VG v techto dvou vyrob- 
nich oborech pfinesl odberatelum a tim 
i narodnimu hospodafstvi v t6to peti- 


letce asi 3,2 miliardy korun, tj. asi 800 
milidnu korun rocn£, 

V souvislosti se snizenim VG je vsak 
tfeba pripomenout, ze ceny mohly byt 
snizeny zejm^na proto, ze podnik do- 
sahl vysok^ho stupne koncentrace vy- 
roby a velmi velk£ seriovosti vyroby. 
Dobrych vysledku bylo dosazeno i diky 
pouziti pokrokovych metod ve vyrob- 
nim procesu (uroven vnitropodnikov^ho 
fizeni a organizace, komplexni socia- 
listickd racionalizace, vetsi vyuziti vy- 
pocetni techniky nejen v rutinnich pra- 
cich, ale i v oblasti matematickostatis- 
tickych metod pri vyvoji novych prvku 
i ve vyrobnich procesech). 

Tyto a fada dalsich vlivu (napr. ini- 
ciativa pracujicich) zabezpecuji realnd 
moznosti dalSiho snizeni velkoobchod- 
nich cen v blizk6 budoucnosti, Pred- 
poklad&me, ze ceny budou snizeny nej- 
vice u polovodicovych prvku a integro¬ 
vanych obvodu, az asi o 70 %, u vyrob¬ 
ku vakuov^ techniky asi o 20 % atd. 
K celkov6 uprave velkoobchodnich cen 
by melo dojit asi v roce 1977. 

Co fici z£v£rem? Srde£n£ dfekujeme 
za mil6 prijeti a Cas, ktery jste n&m 
venovali a tfcsime se, 4e budeme moci 
pHn6st dal£l zpr&vy o usp&$ncm roz- 
voji vaSeho narodniho podniku. 

RozmlouvaliLubol Kalousek a ing. A. Mysltk 


Vystava „SVJAZ 75“ v Moskve 

Ve dnech 22. 5. az 5. 6. 1975 se 
uskuteCnila v parku kultury a oddechu 
v Sokolnikach v Moskve mezinarodni 
vystava „Soustavy a zarizeni spoju“, 
zkracene oznacovana „Svjaz 75“. 

Vystavy se zucastnilo 24 zemi a vy- 
stavovalo vice nez 300 zahranicnich 
firem. 

Zvl&Ue vyznamnd byla sovetskd ex- 
pozice, jejxz pripravy se ucastnilo 
19 ministerstev a organizaci. V jede- 
nacti oddelenich t^to expozice bylo 
vice nez 3 000 exponatu. V Sovetsk^m 
svazu je nejrozsirenejsi celostatni sit’ 
druzicovych spoju. Znacna ^ast expozice 
proto byla venovana tomuto druhu 
spojeni. Byla vystavena prijimaci a vysi- 
laci prevozndpozemni stanice „Mars-2“, 
kterd prendsela televizni programy s po- 
moci soustavy druzic na obrazovky vy- 
stavovanych televizoru. 

Bylo tdz vystaveno zarizeni vysilaciho 
souboru ,,Gradient-l“, zarizeni priji- 
maci stanice ,,Orbita-2“ a ukazky spojo- 
vych druzic „Molnija-l*‘ a „Molnija-2“ 
a meteorologickd druzice „Mcteor“. 

Rozsahld oddeleni bylo venovdno za- 
rizenim pro televizi a rozhlas. Na vysta- 
ve bylo zrizeno televizni studio a byl 
v provozu televizni reportdzni vuz. 
Byla zastoupena i prumyslova televize. 
Oddeleni radiokomunikaci ukazovalo 
)) v§udypritomnost“ radia v dnesnim 
zivote. Byly vystaveny novinky v oboru 
telegrafniho, telefonniho a fototele- 
grafniho spojeni. Napfiklad soubor fo- 
totelegrafnich zarizeni „Gazeta-2“ 
umozhuje prenos novinovych sloupcu 
do nejvzddlenejsich mist SSSR, kde 
se den iky tisknou v mistnich tiskarnach, 
prakticky soucasne s Moskvou. 

Byla zas toupena t6z mechanizace 
postovnich praci a fungoval tdmer uplne 
automatizovany postovni urad. 

Velky oddil byl venovdn radiopri- 
strojum pro domaci potrebu: rozhlaso- 
vym prijimacum, televizorum, gramofo- 
num, magnetofon&m a videomagneto- 
fonum. 

Sov^tskd vedeckd a technicka nakla- 
datelstvi vystavovala kni^ni novinky 
z oboru spojove techniky. 

Po celou dobu vystavy byla v provozu 
(v radioamat^rskdm oddeleni vystavy) 
stanice UK75SW, pracujici v pasmu 
14 MHz SSB a GW, s niz mohli praco- 
vat vsichni, i zahranicni radioamatdri, 
pokud jsou ve svd zemi drziteli prislus- 
ndho povoleni. V radioamatdrskd ex- 
pozici byly vystavovany i prvotridni 
pristroje pro hon na lisku. Nas obrazek 
ukazuje QSL vystavni stanice. 

Ceskoslovenska expozice zaujimala 
jeden ze samostatnych pavildnu vystavy 
a tesila se zajmu vsech ndvstevniku. Dne 
27. kvetna byl na vystave usporadan cs. 
den. 

Nejvetsi expozice z ostatnich zahra¬ 
nicnich ucastniku mely NDR, NSR, 
Macfarsko, Francie, USA, Velka Bri- 
tanie a Italic. Zde byly vystavovany 
vysledky spolecnych sovetsko-francouz- 
skych praci na vytvoreni soustavy ba~ 
revn6 televize a sovetsko-americkA spo- 
jova aparatura, jez bude zajistovat spo- 
IeSny let kosmickych lodi ,,Sojuz“ a 
,,ApolIo“. Rozsahl6 byly t6& vystavy 
Japonska, Rakouska a Svycarska. 

Po celou dobu byly v prednaskove sini 
vystaviste poradany predn^sky a pro- 
mitany filmy s odbornou tematikou. 

Cela vystava byla ukazkou vyznamu 
spoju pro spolecnost v podminkach ve- 
deckotechnick6 revoluce a prohlubujici 
se socialistick^ integrace. M. J. 


ZA DAL§f ZKVALITN^Nf PftfPRAVY BRANCO VE SVAZARMU 

6. plenami sch&ze OV Svazarmu, konand dne 14. 6. 1975, projednala a posoudila vy- 

sledky dosahovane v pnprave a vychove brancu ve Svazarmu, zhodnotila , jak se podaHlo uvest 
system pripravy brancu , zavedeny v roce 1973 , do praxe a pfijala opatrem k dalsimu prohloubem 
a zvyleni kvalily pripravy brancu . 


Priprava brancu ve Svazarmu 
dlouholetou tradici. Ve sv6m vice jak 
dvacetilet&n vyvoji se postupne stala 
z obecn£, zAkladni predvojenske pripra- 
vy narocnou a slozitou cinnosti, zahr- 
nujici radu special izovanych oblasti 
pripravy obrancu vlasti. Stala se jednim 
z nejdulezit^jsich ukolu Svazarmu. 
Svym pojetim je dulezitou soucdsti 
celkove prace s mladezi a procesu jeji 
socialistick6 vychovy. 

Vyznam pfipravy brancu je din vzrus- 
tajicimi naroky na vlastnosti vojaku a 
potrebami vysoke a nepretrzit6 bojov^ 
pohotovosti ozbrojenych sil naseho statu 
i vzrustajicimi naroky na bojov^ a mo- 
ralni vlastnosti vojaku. Ozbrojen^ sily 
CSSR tvori spolu se Sovetskou armadou 
a armidami ostatnich statu Varsavskd 
smlouvy nepfekonatelnou hr£z imperia- 
listickym tridnim nepratelum. Vojenska 
sila socialismu je vyznamnym stabili- 
zacnim mirovym ^initelem. Proto KSC 
a jeji ustfedni vybor vynaklddaji tolik 
p^ce nasim ozbrojenym silam i .brann6 
vychove vsech pracujicich. 

Plenarni schuze s uspokojenim zkon- 
statovala, ze priprava brancu se stala 
stredem pozornosti a nedilnou soucasti 
cinnosti uzemnich organu i mnoha za- 
kladnich organizaci Svazarmu. System 
pfipravy brancu, pfijaty v roce 1973, 
vyvolal kvalitativne novy pfistup k plne- 
ni ukolu v brann6 vychove a prinesl 
v hlavnich ukazatelich pfiznivd, kladne 
vysledky. 

Pfesto se vsak v pfiprave brancu pro- 
jevuje fada tezkosti i nekterd nedofe- 
sene problemy. Jsou jeste rezer\^y i ne- 
dostatky, pfedevsim z hlcdiska urovne, 
ktera by odpovidala zvysenym potfe- 
bam ozbrojenych sil. Jeste zdaleka nejsou 
vycerpany moznosti jak zdokonalit a 
urychlit pfipravu adaptacniho a socia- 
lizacniho procesu brancu na vykon roll 
vojaka zdkladni sliizby. 


Prostredi, v nemz pfipravu brancu 
provadime, vzhled a vybavenost vycvi- 
kovych stfedisek neodpovida dosud vy¬ 
znamu a dulezitosti teto' cinnosti. Vy- 
cvik se casto kona v nevyhovujicich 
provizoriich, neni jeste pine zabezpecen 
potfebnymi pomuckami. S nedostatky 
se setkavame v planovani a rizeni pfi¬ 
pravy brancu z okresnich vyboru Svaz¬ 
armu. Nebyla dosud pine zajistena ucast. 
zakladnich organizaci na jejim prova- 
deni^ nebyl vyjasnen obsah teto ucasti 
a nestala se zalezitosti vsech zakladnich 
organizaci. Tam, kde se o jeji zabezpe- 
ceni usiluje, x nezbavila se tato snaha 
formalnosti. Chybi ucast a pomoc orga¬ 
nizaci Socialistick^ho svazu mlddeze na 
pnprave brancu; ve vycvikovych stre- 
discich neni dosud rozvijena cinnost 
skupin SSM. 

Ke vsem probl^mum zaujalo plenarni 
zasedani stanovisko a konkr^tne a po- 
drobne v peti hlavnich oblastech ulozilo 
pfislusnym organism hlavni ukoly. Je 
nyni na vsech pracovnicich aparatu 
i na aktivistech, aby je plnili a pfipravu 
brancu tak zkvalitnovali. 

(Z usneseni 6. plendrniho zasedani 
UV Svazarmu) 



Obr. 1, Stanicni listek stanice UK75SW 



(Conference I. oblasti IARU 1975 
ve Vargave 

Pravidelnd konference' I. oblasti 
IARU, konand ve dnech 14. ai 18. dub- 
na 1975, pripomnela 50. vyrodi za- 
lo^eni organizace a 25 let cinnosti 
I. oblasti. ZuCastnilo se ji 27 delegaci 
primo a 8 ndrodnich organizaci pfedalo 
hlasovaci prdvo jinym delegacim. 

Hlavnim bodem jedndni konference 
byly diskuse o spole£n£m postupu £len- 
skfch organizaci IARU pH pHprave na 
Svetovou sprdvni konferenci o radiovych 
kmitofctech (WARG - World Admini¬ 
strative Radio Conference) v 2eneve 
v roce 1979. Tato konference bude jed- 
nat o pfideleni kmitodtu vgem sluzbdm 
v rdmci ITU, tedy i radioamat£rsk£ 
sluzbe, na obdobi zhruba od roku 1980 
do dalsi konference, ktera se uskuteCni 
aS n£kdy kolem roku 2000. Vysledek 
jedndni t£to konference je tedy velmi 
dftlezity pro £innost radioamat6ru, pro 
vytvdreni podminek k Cinnosti na cel£m 
svet£.‘ 

Slavnostniho zahdjeni se zu£astnil 
generdlni tajemnik Mezinarodni teieko- 
munika£ni unie M. Mili, ministr spoju 
PLR prof. Dr. E. Kowalczyk, pfedseda 
PZK gen. L. Kolatkowski, president 
'IARU Noel B. Eaton, VE3CJ, tajemnik 
III. oblasti IARU D. H. Rankin, 
VK3QV. 

Po zahdjeni konference pracovali 
delegdti ve trech komisich. Komise A 
projednavala vseobecnd probtemy hnuti 
a provozni a technickd otazky tykajici 
se amat^rskych pasern v kmito£tov£m 
rozsahu do 30 MHz. Komise B projed¬ 
navala probtemy a otdzky radioamat^ru 
pracujicich na VKV. Komise G projed¬ 
navala financm otazky a hospodareni 
I. oblasti. 

Na pofadu jedndni bylo celkem 78 
ndvrhu, probl^mu a doporuceni, kterd 
byly v prubehu tH dnO projednany a 
doporuceni pripraveno pro zaseddni 
plCna v pdtek 18. dubna. Byl predlo^en 
k posouzeni navrh kmitoCtovych poza- 
davku, jako podklad pro jedndni pred- 
stavitelu jednotlivych Clenskych organi¬ 
zaci I. oblasti IARU s pfedstaviteli 
vlddni organizace s v6 zemC. Byl upraven 
kmitoctovy plan I. oblasti IARU 
a zacleneny i doporuCenC kmitoCty pro 
provoz SSTV a RTTY. 

Konference se znovu zabyvalg. pro- 
blematikou odolnosti komerCnich vy- 
robku spotfebni elektroniky vuCi elek- 
tromagnetickCmu poli. Ustanovila pra- 
covni skupinu, kterd bude shromazdovat 
zkuSenosti z jednotlivych zemi a napo- 
mdhat vypracovani vhodnych technic- 
kych doporuceni. 

Spontdne byl pfijat ndvrh sovCtskC 
delegace na organizaci mistrovstvi Ev- 
ropy v rychlotelegrafii, kterCho se mo- 
hou ziicastnit vsechny clenskC zemc I. ob¬ 
lasti IARU. Prvni mistrovstvi se uskuteC- 
ni v roce 1977. 

PHsti evropsk6 mistrovstvi v honu na 
lisku se bude konat v roce 1976 v Ju- 
gosldvii. 

Dale byly projednany otazky majdkiu 
jak v pdsmu 28 MHz, tak i v pdsmu 
145 MHz, kmitocty pro pfevadece, zd- 
kladni pravidla pro praci pres druzice, 
doporucena opatreni a sit' majaku pro 
sledovani podminek sireni pomoci vrstvy 
Es. 


284<SS®?ifflB> f. 


PodrobnC budou tato doporuceni 
projedndna v komisich KV a VKV 
tJRK, v llstfedni radC radioamatCrii 
a postupnC zvefejngna v rubrikdch 
v RadioamatCrskCm zpravodaji, pfipad- 
nC ve vysildni OKI CRA a OK3KAB. 

Na zdvCr plendrniho zaseddni byl 
zvolen vykonny vybor I. oblasti IARU 
na sestiletC funkdni obdobi ve slo^eni - 
pfedseda L. v. d. Nadort, PAOLOU, 
mistopfedseda W. Nietyksza, SP5FM, 
sekretdf R. F. Stevens, G2BVN, poklad- 
nik Kjell W. Strom, SM6CPI, clenovC 
Dr. J. Rottger, DJ3KR, H. Walcott- 
-Benjamin, EL2BA, Janez Znidarsic, 
YU3AA. 

Bylo rozhodnuto, aby pfi§ti konfe¬ 
rence zasedala v roce 1978 v MLR 
v Szombathely. 

Pplk. Vi Brzdk , OKI DDK 


Obvodnf vystavu radioamatdrskych 
praci a vyrobku krouzku mladeie 

uspofddal radioklub Svazarmu Pra¬ 
ha 9 - Homi PoCernice, za spoluprdce 
Mistniho domu pionyrfi a mlade^e ve 
dnech 26. az 27. dubna 1975. Vystava 
radioamatCrskych praci tu byla uspord- 
ddna pH prilezitosti oslav 30. .vyroci 
osvobozeni naH republiky Sovetskou 
armddou. 

Expondty byly vystavovdny v' tCchto 
kategoriich: 

- mCfici technika 

- VKV technika 

- antCny 

- nf a reprodukCni technika 

- zdroje a napdjeCe 

- uCelovd a pomocnd zarizeni. 

Za nejzajimavejsi ze 47 vystavovanych 
exponatu lze povazovat 

- digitdlnl soupravu ovladdni modelu 
sestavenou s vyhradnim pouzitim 
Ceskoslovenskych polovodicu, autor 
Karel Caska, 

- soubor varaktorovych ndsobiCu pro 
pasma 432, 1296, 2304 MHz, autori 
Josef Stibor a Milan Strejcek. 

Autori tCchto praci byli po zasluze od- 
menCni prvnimi cenami ve svych kate¬ 
goriich. 



Obr . 1. Nf stereofonni zesiloval 2 X 15 W, 
autor s . Snitily. L misto v kateeorii nf 
techniky 


Vystava praci mistnich radioamat^ru 
se setkala s velkym zajmem pfedevHm 
z fad mlddeze a ndvstevniku Pionyrsk^- 
ho domu. 

Kolektiv, ktery uspofddal tuto usp^s- 
nou akci (OKIOFG), pracuje od listo- 
padu 1973 v mistnostech, kter£ ziskal 
od MNV Homi Po£ernice. Behem krdt- 
k^ho obdobi s v6 Cinnosti dosdhl velmi 
vyraznych vysledku, jjrestoze se jako 
kazda zadinajici * organizace musel po- 
tykat s mnohymi tezkostmi, pfedevSim 
rdzu financniho a spravniho. Svoji £in- 
■ nost zapotal stavbou ant&i, pozd^ji, 



Obr. 2. BudiS SSB pro pdsmo 145 MHz 
autor V. Maul, OK1FVM, 1. misto 
v kategorii techniky VKV 



Obr . 3 . Varaktorovy ndsobic 145 MHz 
na 435 MHz ,, autor J. Stibor , OK Ilf , 
III. misto v kategorii techniky VKV 



Obr. 4. J^dber na vystavene pristroje 



Obr. 5. zfeva VO OK IF MB, s. Kohout, 
z DPM , J. Stibor , OKIIJ, Vaclav Maul, 
OK1FVM- ta nejmenlije dcera OK1IJ 


po ziskani povoleni k provozu vysilaci 
stanice i stavbou prijimaciho a vysila- 
ciho zafizeni pro pdsma VKV a stavbou 
napajecich zdroju. 

Clenov£ radioklubu se ziicastnili v mi- 
nul^m roce jedenacti VKV zavodu, kde 
dosdhli vyznamnych uspechu - jeden- 
krat se umistili jako prvni, ctyrikrat 
jako druzi, jedenkrat treti, ctyrikrdt 
ctvrti. 

Dulezitou soucasti cinnosti clenu 
Radioklubu Svazarmu v Hornich Po- 
cernicich je v soucasnosti prace s dfetmi 
a mlddezi. V roce 1974 pri prilezitosti 
Dne deti a 25. vyroci zalozem PO SSM 


byla usporaddna uspesna vystavka radio- 
amat^rskych praci clenu kiubu. Pro 
£leny PO usporadal Radioklub v dubnu 
1975 propagacni a ndborovy zavod 
v honu na lisku. 

Prestoze dosud nebyly uskutecneny 
vsechny naplanovan^ akce, je Radio¬ 
klub Horn! Pocernice se svou dosavadni 
cinnosti spokojen. V budoucnosti bude 
ddle pokracovat ve spolupraci s Mistnim 
domem pionyru a mladeze, povede radio- 
amatdrsk^ krouzky pionyru v prostorach 
svdho kiubu a bude pracovat na vyba- 
vovdni provoznim zanzenim. 

u 



Obr . 2: Radiotelefon AMR Selectic ( TESLA 
Pardubice) 


Celoohorovy veletrh hnuti Zenit - VHJ TESLA 


Ve dnech 13. az 29. cervna 1975 se 
konal ve yystavnim pavilonu TES 
v Praze na Stvanici I. celooborovy vele¬ 
trh Zenit, ktery pofadalo generalni re- 
ditelstvi TESLA spolu s koordinacni 
komisi UV SSM. Veletrh uzavfel tfi- 
letd usili organizaci SSM ve VHJ 
TESLA, kter£ melo zapojit do vedecko- 
technickdho rozvoje pfiblizne 10 000 
mladezniku a vsechny ostatni mladd lidi 
z 80 000 zamestnancu 35 podniku, 
sdruzenych ve VHJ TESLA. , 

Slovo Zenit je slozeno ze zacatecnich 
pismen slov, ktera oznacuji vlastnosti, 
kterd by mely byt vlastni vsem mladym 
lidem: zrucnost, elan, narocnost, inicia- 
tiva a tvorivost. Hnuti Zenit vede mladd 
lidi k tornu, aby se vetsi merou podileli 
na zlepsovatelskdm a vynalezeck^m 
hnuti, na zvysovani kvalifikace a na 
zefektivneni vyroby v patd petiletce. 

Z celkem 360 exponatu pfihlagenych 
na veletrh bylo vybrano 240 vyrobku 
skupin mladych lidi, v nichz je alespoh 
50 % clenfi SSM. Podle spolecensk£ho 
vyznamu, pokrokovosti reseni, moznosti 
rychleho a ekonomicky pristupn^ho 
zavedeni do vyroby, podle origindlnosti 
napadu a predpokladan^ho ekonomic- 
k£ho efektu budou generalnim. reditel- 
stvim VHJ TESLA jednotlive prace 
hodnoceny a nejuspesnejsi odmeneny 
medailemi a diplomy. 


Podivejme se na nekterd z exponatu. 
TESLA Elstroj vystavovala samocinny 
testovaci system 236KF, ktery slouzi 
k testovani, mereni a ozivovdni desek, 
osazenych cislicovymi obvody TTL 
(obr. 1). System je fesen na principu 
tzv. pin-elektroniky, kdy se parametry 
kazdeho mcfendho obvodu (jeho vyvod 
— pin) nastavuji nezavisle na ostatnich. 
Rozmernd zafizeni umoznuje ddle pfi- 
pojit vnejgi mefici pfistroje jako oscilo- 
skop, citac atd., kontrolovat zkraty na 
vyvodech (spickach) mereni desky, opa- 
kovat stejny test pri ruznych napetich, 
rozsifit system o vnejsi feritovou nebo 
paskovou pamef atd. Automat lze ovla- 
dat i rucne pomoci klavesnice. 

Kolektiv ing. Krcmare z UVR Opo- 
cinek predvddel na veletrhu zkouset 
desek s integrovanymi obvody ve stolnim 
provedeni. Na zkouseci lze ozivovat 
standardni modulov^ desky osazen6 
integrovanymi obvody fad MH7400, 
MH8400 a MH5400. Pfistrojem lze 
i zkouset funkce jednotlivych integro- 
vanych obvodu, popf. vetsich celku, 
osazenych integrovanymi obvody. Pfi- 
stroj lze bud ovl&dat rucne, nebo pracuje 
jako poloautomat; je zalozen na prin¬ 
cipu srovndvdni - vzdy se srovnava 
jjnormalovy' 4 integrovany obvod nebo 
deska, popf. system s testovanym obvo- 
dem nebo deskou, popf. systemem. Na- 
pet’ov^ urovne na kontaktech desky se 



Obr. .3. Ovldddni a ochrana vysilace (UVR 
Opocinek) 


povelu (po oprave) samocinne po stup- 
nich zvetsuji vykon v> r silace. Tento 
expondt je na obr. 3. 

TESLA Hradec Kralovd pfedvadela 
sdruzeny tenkovrstvovy tantalovy kon- 
denzator, vyrobeny skupinou mladezni¬ 
ku z oddeleni hybridnich obvodu. Kon- 
denzator je jednim z novych prvku ten- 
kovrstvov^ch mikroelektronickych ob¬ 
vodu. 

TESLA Bratislava vystavovala jakost- 
ni kvadrofonni pfijimac velmi zajima- 
vdho vzhledu (obr. 4), a integrovany 
stereofonni zesilovac se stereofonnim 
tunerem (obr. 5). 



Obr. 1. Testovaci automat desek 
s integrovanymi obvody (TESLA Elstroj) 


vyhodnocuji na cislicov^m voltmetru. 
Desky s klopnymi obvody se musi zkou-^ 
get s pfipojenym osciloskopem. 

TESLA Pardubice vystavovala radio- 
vf spojovaci system AMR Selectic, 
umoznujici komunikaci mezi pohyblivy- 
mi u^astniky v autech a to s vefejnou 
telefonni ustfednou s automatickou vol- 
bou (v obou smerech). Radiotelefon je 
na obr. 2. 

Mlady kolektiv pracovniku UVR 
Opocinek vystavoval ovladaci a ochran- 
pfistroje s integrovanymi obvody a 
s casovacimi obvody s tranzistory FET 
k ovladdni a ochrane vysilacu. Pfistroje 
samo£inne odstranuji kratkodob^ poru- 
chy na vysilaci, aniz by byl vysilac vy- 
fazen z cinnosti. Pfi vaznd poruse pfi¬ 
stroje naopak samocinne vyfadi vysilac 
z cinnosti a po vlozeni ■ pocatecniho 


TESLA VtJVET pfekvapila plyno- 
vym laserem He-Ne typu TGK206, 
ktery je urcen k v^nycovani smeru v geo- 
dezii a stavebnictvi (obr. 6). 

Nejzajimavejsim exponatem TESLA 
Valasskd Mezifici byl sf^ricky reproduk- 
tor typu ARS 575 (obr. 7). 

Zajimavy byl i kvadrofonni magneto- 
fon TESLA Kvadrofonic z Pfelouce, 
stejne jako kazetovy pfehravac A6 
s* autoradiem a budik s vestavenym 
pfijimacem. TESLA Pfelouc se pochlu- 
bila i smesovacim pultem Transimix 803 
Hi-Fi (obr. 8). 

Nekter^ z dalsich novinek, ktere byly 
vystaveny, jsou na fotografiich na obr. 9 
az 11. 

V souvislosti s veletrhem nas napadd, 
ze bude zajimav^ sledovat, jak se plni 







Obr . 5. Integrovany stereofonm zesilovac 
s tunerempro dvepdsma ( TESLA Bratislava) 



Obr. 6. Plynovy laser TGK206 (VUVET) 



Obr . 7. Sfericky reproduktor ARS 575 
(TESLA Valasske Meziftfi) 



Obr . 8. SmBovacipult Transimix 803 Hi-Fi 
(TESLA Prelouc) ' 
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OAr. 9. Poloautomaticky zkousec desek s 10 
(VUT) 


usnesenl strany o vedeckotcchnick6m 
rozvoji a predevsim o zkraceni cyklu 
veda-technika-vyroba-prodej; jinak re- 
ceno jsme velmi zvedavi, zda a kdy 
prijde na trh nektery z uvedenych vy- 
robku napr. z oboru spotrebni elektro- 
niky. Primlouvali bychom se, aby to 
bylo co nejdrive, krome jineho by to 
bylo jiste riejvetsi pobidkou dalsim nebo 
i stejnym pracovnim a tvurcim kolek- 
tivum k dalsi' praci. 

Vrat’me se vsak jeste k veletrhu. 
Svazaci z nekterych podniku TESLA 
na nem informovali verejnost o jimi 
vytvorenych zlepsovacich nametech, 
o usporach ve vyrobe, o usetrenych de- 
vizach atd. (nahrada tyratronu TX4b-1 
9 televizoru I r ena 5 uprava televizoru 
Siljalis na nierici televizni prijimac 
apod.). 


Obr. 10. Stolni 
stereofonm prijimac 
• 634-A, Viola 
(TESLA Bratislava) 




Obr. 117 Meric^ integrovanych obvodu pro 
poloautomatickou kontrolu logickych funkci 
vsech Uslicovych obvodu TTL> vyrabenych 
v CSSR 


Program tzv. doprovodnych akci byl 
sestaven z prednasek, promitani filmu, 
diapozitivu a z besed. Denne byla na 
veletrhu v provozu diskot^ka s vaznou 
i zabavnou hudbou, reprodukovanou 
na aparature TESLA. 

Veletrh Zenit, ktery probihal v roce 
30. vyroci osvobozeni CSSR sovetskou 
armadou v dobe priprav na celostdtni 
spartakiddu a u prilezitosti desetilet^ho 
trv&ni VHJ TESLA, byl dustojnou pre- 
hlidkou prace mladych lidi z podniku 
TESLA. CIenov6 SSM i ostatni mladi 
z VHJ TESLA dokazali konkr^tnimi 
ciny svoji prislusnost k socialistick£ vlasti 
a prokazali, ze jsou si vedomi odpoved- 
nosti pri plneni ukolu pat6 petiletky a 
pri komplexni priprave sestd petiletky. 
Akce Zenit prinesla dobr£ vysledky. 

-Dy- 


CESTOU 

EXPEDICE 


OSTOlNKKEHirf 



K Palkovi, OK3GED, jsme se vratili 
jeste v nedeli rdno, abychom odtud 
odvysilali nase pravidelne vysildni 
v 08.00 SEC. Potom jsme se rozloucili 
s nasim stredoslovenskym pruvodcem 
Jo2kou Tomanem, OK3CIE, vratili 
mu transceiver SOKA 747, vypujceny 
z OK3KBB, a vydali jsme se na dalsi 
cestu. Zapnuli jsme nasi Otavu a na 
pasmu jsme si dohodli zastavku v Kaln6 
u OK3CFS. Zde se jiz po nekoIikat6 
ukazaly vyhody mobilnxho zarizeni. 
OK3CFS n&s „navedl“ radiem az pred 
dum; posledni faze vypadala asi takto: 
„Kde jste? Uz za mostem? Tak ted 
pojedete jeste kousek rovne, potom za- 
hnete doleva a pojedete asi 300 m na 
kri^ovatku. Ja mezitim sebehnu se 
schodu a vybehnu vam naproti. Jak me 
poznate? Takovy chlap v kostkovan^ 
cepici!“ Uz jsme ujeli 300 m a nevedSli 


jsme co dal, kdyz najednou opravdu 
z nejblizsi ulice vybehl OK3CFS 
v kostkovan£ cepici. Janonas pozval dal, 
chvili jsme popovidali, prohledli jsme 
si jeho zarizeni a monitor SSTV, udelali 
nekolik dokumentarnich snimku a po- 
kracovali v ceste. Meli jsme opet svuj 
radiovy „majak“ - Laco, OK3TAB, 
s nami udrzoval spojeni jiz od naseho 
odjezdu z Levic a ted nam rikal, kudy 
jet do Kamenina. Clenovd radioklubu 
s autem a velkym napisem OK3KES 
nas ocekavali jiz pred obci. Dorazili 
jsme v prav6 poledne, byl pekny slunn^ 
horky den. Zavedli nas do sv£ho 53 hra- 
du £< - objekt si clenov6 ZO postavili 
sv^pomoci v akci Z. ZO ma 89 clenu 
sdruzenych v automotoklubu, radioklu¬ 
bu a streleck^m klubu a cvici i brance. 
Clenem ZO je i tajemnik ONV. V roce 
1973 byli vyhodnoceni jako nejlepsi 














Obr. 1. PfivUani phd obex Kamenin 


ZO v Zapadoslovensk^mkraji. Kamenin 
je ve vinarsk&n kraji - byli jsme „du- 
verne“ informovdni, ze ma 2 000 oby- 
vatelj 650 domu a 150 vinnych sklepu. 
Ve vztahu k motivaci nasi cesty se vy- 
znacuje tim, ze zde bylo 9 vojaku vyzna- 
menano titulem Hrdina Sovetsk£ho sva- 
zu (v zadn£m jin£m miste v republice 
to nebylo tolik najednou). Protoze bylo 
opravdu hezke pocasi, vytahly se stoly 
a zidle ven a na cerstvem vzduchu jsme 
povidali a jedli. V Kamenine nam bylo 
moc pekne. Lec nebyl nasim poslednim 
cilem, a tak nastaly chvile louceni. Zajeli 
jsme jeste vsichni na chvili k OK3TAB, 
podivat se na jeho Quad a velmi pekne 
amat6rsky zhotoveny transceiver. Pak 
jsme si naposledy zamavali a rychle 
uhaneli do Komarn'a. Cekalo nds odtud 
z kolektivky OK3RJB pravideln^ odpo- 
ledni vysilani. Stihli jsme to veas, odvy- 
silali jsme na nasi Otavu a od 17 hodin 
jsme v prostorach Domu pion^ru a 
ml&deze besedovali s radioamatery 
z Kom&rna. V Dome pionyru a mlade- 
ze proto, jelikoz kolektivka OK3RJB 
je zakladni organizaci Svazarmu pri 
ODPM. Svoji klubovnu a provoznl 
mistnost si postavili sv^pomoci ve dvore 
ODPM. Penize dostali od ODPM a 
vlastnima rukama 6 mesicu budovali. 
Radioklub ma celkem 25 clenu a hodne 
decek do 15 let. Predsedou ZO je Vojta, 
OK3TCL. Maji rozestaveny elektron- 



Obr. 2. Pracoviste kolektivni stanice OK3KGI 
v Komdrne 



Obr. 3 , Slovenske lodenice , n. p. } Komarno , 
' stdlo 0K3KGI 


kovy transceiver na vsechna pasma a 
monitor pro SSTV. Besedy se zucastnilo 
asi 20 lidi a ukazala, ze probl^my jsou 
vsude stejne. Padl zajimavy n&vrh vy- 
uzit vyrazenych televizoru a udelat 
nejaky navod na amat^rsk^ zarizeni, 
ktere by vyuzivalo co nejvice dilu a sou- 
castek z techto televizoru (kterych je 
vsude dostatek). 

Vecer jsme jeste navstivili radioklub 
OK3RKA v JRD Nesvady "nedaleko 
Komdrna, M& 17 clenu - 2 OK, 4 PO, 
3 RO a 1 RP, 4 chlapci se pripravuji na 
slozeni zkousek RO. Pochvaluji si spo- 
lupraci s JRD, poskytujc jim bezplatne 
dve peknd mistnosti s topenim a elek- 
trinou. V mistrovstvi CSSR na KV 
v roce 1973 byli 7. (3. v OK3). Za dobu 
sv6 existence navazali pres 14 000 
QSO, v roce 1974 5 400 QSO. Pro jeste 
uspesnejsi cinnost jim chybi lepsi zari- 
zeni - je to bolest vetsiny radioklubu. 

V pondeli rano jsme si pri vs tali a v do- 
provodu Egona Mocika, OK3UE, pred- 
sedy Slovensk^ho radioklubu Svazarmu, 
jsme se vydali do Lodenice Kom&rno. 
Je to nejvetsi lodenice na ricni lode 
v Evrope. Vyrabi lode pro ricni i na- 
morni plavbu, technicka plavidla (re- 
mork^ry ap.) a ricni bagry. Hlavnim 
zakaznikem je Sovetsk^ svaz. V soucasn£ 
dobe se dokoncuje vyroba zatim nejvetsi 
osobni ricni lode OL-400. 

Naie prvni kroky vedly .do mistnosti 
radioklubu OK3KGI, ktery je primo 
v lodenicich. Existuje jiz temer 20 let, 
byl zalozen v r. 1956. Ma 16 clenu, jeho 
VO je Egon, OK3UE. Na zdcjsi FT505 
jsme od 08.00 navazali sva pravidelna 
ranni spojeni. Potom jsme absolvovali 
velmi zajimavou exkurzi po lodenici, 
pfi kter6 nas krome Egona provazel 
jestfe Marian, OK3TDI. Zajimava je 
i spoluprace radioklubu s lodenicemi - 
radioklub prov^di zkousky palubnich 
vysilacu praktickym navazovanim spo¬ 
jeni v amat6rskych pismech. 

Z KomArna jsme odjeli pred poled- 
nem do Novych Zamku. Navstivili jsme 
zde kolektivku OK3KVL na OV Sva¬ 
zarmu a cerstve zalozenou kolektivku 
OK3KZL v n. p. Elektrosvit - tu nam 
ukdzal jeji VO Jano, OK3TCB. S kolek- 
tivem radioamat^ru jsme pobesedovali 
kratce pri obede. 

Okolo 15.30 jsme dojeli do Nitry. 

V kolektivce OK3KRN na nds cekalo 
12 radioamatdru a zdejsi beseda byla 
jedna z nejzivejsich a nejzajimavejsich. 

V jejim prubehu jsme si „vypfijcili“ 
ant^nu a na Otavu vyjeli v 16.00 na 
pasmo. Chodilo to velmi pekne a nedo- 
stali jsme snad jiny report nez 59. Nej- 
duraznejSi prani na Amat^rsk^ radio 
bylo ,,vice kucharek“ - vice podrobnych 
detailnich navodu, stavebnic. Pokud 
mozno, aby prodejna Svazarmu zajistila 
sady soucastek pro nektere navody. Pri 
odjezdu z Nitry se nam podarila dve 
velmi pekna mobilni spojeni bylo vlh- 
ko, po desti, jeli jsme po n&mesti a nav&- 
zali jsme behem asi 5 minut spojeni 
s OK1AHV z Decina (dostali jsme 
57-8!) a s OK1FBH ze Sazavy (dostali 
jsme 56!). To vise na Otavu, 40 W pri- 
konu z menice v aute a prutovou ant^nu 
3 m. 

Konecnou zastivkou pondelniho ces- 
tovani byla Trnava. Dojeli jsme tarn 
v 18.30, ohldsili jsme se na OV Svazar¬ 
mu a odjeli se ubytovat. Rozhodli jsme 
se, ze si zaskocime na veceri - a to byla 
chyba. Dlouho si nas vubec nikdo ne- 
vsimal, potom jsme si z proskrtan^ho 
jidelnicku neco vybrali, ale jeste po 
35 minutach jsme hladoveli. Dva z nas 



Obr. 4. Pracoviste kolektivni stanice OK3KVL 
v Novych ^dmcich 



Cbr . 5. Pracoviste kolektivni stanice OK3KTR 
v Trnave 


bvli ,,uspokojeni t( v tomto terminu, ale 
d lsi dva cekali na obycejn6 milansk^ 
s ■ igety jeste aalsich 20 minut. To vse 
vr II. cenovd skupine. Byla to prvni nase^ 
spatna zkusenost z ce\6 cesty po Sloven- 
slu. Napsali jsme „pozdrav“ do Knihy 
p ani a s mnoha omluvami jsme se vra- 
til k cekajicim radioamatdrum. Kolek¬ 
tivka OK3KTR je umistena v nov£ 
budove OV Svazarmu (od 1. 1. 1975). 
Predtim rok nemela vubec kde byt a 
tak jsou nyni nadmiru spokojeni. Maji 
peknou provozni mistnost a- ucebnu a 
slibeny sklad a dilnu. Na besede se seslo 
15 lidi z 25 clenu radioklubu. Radioklub 
je soucasti zakladni organizace, spolu* 
s ostatnimi odbornostmi vyuzivaji auto- 
mobil T805, prevazne na VKV zavody 
a Polni dny. Na Polni dny jezdi na Vel- 
kou Javorinu a jiz tfi roky po sobe obsa- 
zuji pravidelne velmi pekn6 2. misto. 
Je to dobra parta na ruznd akce prave 
jako je PD, spojovaci slu^by apod. 

I zde bylo hodne o cem povidat a de- 
bata se protahla pres 22.00. Dalsi den 
n&s ocekava Bratislava. - 

0K1AMY 

* * * 

BipoMrni ochrann^ diody s nepatrny- 
mi zotavovacimi dobami (asi 1 ps) 
inzeruje firma Semtech (USA). Diody 
slouzi k ochrane vsech, pfedevsim polo- 
vodicovych prvku, citlivych na napet’ovd 
pretizeni. Diody se vyrabeji monolitickou 
integrovanou technologii „metoxilite“. 
Vyrobni rada obsahuje diody od napeti 
zb 10 V do ±100 V. Dynamicky vnitrni 
odpor je v rozsahu 1,5 az 70 ohmd 
podle typu, zdverny proud asi 1 pA. 
Trvala maximalni ztrita diod je 1 W, 
spi£kova 500 W/l ms. Pracovni teplotni 
rozsah je —65 az ±175 °C. 

F. K. 
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III. vedecka konference <SVUT (Ceskeho vysokeho uceni technickeho) 
v Praze ke 30. vyroci osvobozeni CSSR Sovetskou armadou 

bude sajitnavd ttm , ze pfinese soubomy pfehled poslednich vysledku vyzkunine Sinnasti na vSeeh 
fakultdch a katedrdch tito nafi nejvStSi a nejstarH vysoki technicki skoly. 

Kond se ve dnech 2. a£ 5. zafi t.r. v prostordch strojni a eiektrotechnicke fakulty v Praze 6 - 
Dejvicich? Suehbdtarova 2> a to v detyhodnim rozsahu timif 770 pfednaSek a referdtu 3 kteri budou 
probihat souiasne v PodSbradech v sedmi oddilenich s 28 sekcemi. Nejvice obsazeny jsou sekce 
sdilovaci techniky (88 pfednaSek)) matematiky (63), vypocetni techniky (57), silnoproudi techniky 
(53) atd. Z programu pfcdndiek je vsak zrejmi, ze elektronika pronikd i do stavebnictvi (geodesic, 
kartografie, mSHct metody pruznosti a pevnosti, modelovdni vypoStu), do strojirenstvt (Hzeni pro- 
voznich podminek tepelnych mo writ, mifici metody atd. do jademi techniky atd. NejsajimavSjB 
pfispSvky se tykaji novych smiru ve fyzice pevnych Idtek, v technologii vyvoje a vyroby novych 
prvku, soundstek zaHzeni, c ndvrku prvkO, obvodit a zaHzeni pomoci pocitactt a v rozvoji sdSlova- 
cich a Udidch systemu. 

Konference je urtena pfedevHm pro pracovntky vysokych Skol a pro vedoud technicki pracovniky 
v prumyslu, s videckych ustavu CSAV a ze spotrebitelskych rezortu; pofadatelem je rektordt 
a videckd rada CVUT, pozvdnky rozdiluji jednotHvi fakulty, kteri tez budou zajistovat distri¬ 
bute sbomiku pfednaSek. NSkteri pfedndSky budou tiz otiStiny v pristich cislech casopisu Elektro - 
technicky obzor, Slaboproudy obzor atd. 

Konference ukazuje pfedevHm ohromny rozmach technickeho vyzkumu v CSSR a uroveh dosa - 
zenou za uplyntdych 30 let. Ukazuje vSak ti£ stale stoupajid vyznam elektroniky ajeji klicovou 
ulohu pH rozvoji dalsich oboru, Z tito strdnky bude zajtmava i pro pokroHli amatiry, proto£e 
v fadi jejichpfednaSek bude moSni nalizt novi ndmlty a moznosti ipro amaterskou cinnost. 

Ing. Vackdr, CSc . 


SUPER FERRO DYNAMIC 
nove zaznamove material/ 

Kazetovd magnetofony, pouzivajici 
modern! zaznamovd materidly, se dosta- 
ly jiz velmi blizko k hranici studiovd 
kvality. V neposlednl fade je to zaslu- 
hou rychldho vyvoje prave zdznamovych 
materialu. NejlepSi, ale tak£ nejdrazsi 
pfistroje umozhuji tdz pouzivat chrom- 
dioxidov^ pdsky, krome toho byvaji 
vybaveny syst^mem Dolby nebo DNL 
(popr. obcma syst6my) k potlateni sumu 
pfi reprodukci. Kazdy si vsak tak drahy 
pristroj nemuze dovolit )? proto firma 
AGFA dala na trh zlep§en6 pdsky 
(v kazetdch), kter£ umoznuji dosdhnout 
i s beznyfnu magnetofony velmi dobrych 
vysledku. Je ovsem samozrejm^, ze se 
jejich zlepsen^ vlastnosti vyhodne uplat- 
ni i u pfistroju §pickov6 kvality. 

Tyto nov£ kazety AGFA maji ozna- 

m Super Ferro Dynamic, zkracene ' 
SFD (obr. 1). Elektroakustick^ vlast¬ 
nosti techto materidlu jsou podstatne 
lepSi, nez pfedchozich typu Low Noise 
LN. Pfitom vsak jejich zakladem zustd- 
va klasicky kysliJnik zeleza FeaOs, 
coz umoznuje pouzivat tyto materialy 
t^z-u neupravenych magnetofonu. Zna- 
mend to, ze neni tfeba menit pracovni 
bod pfedmagnetizace ani menit korekc- 
m obvody a tak6 nedochazi k zddnym 
probl^mum s mazdnim zaznamu. V§ech- 
ny tyto „nutnosti“ prind^l, jak zndmo, 
pouziti chroiiidioxidovych pasku. Nov6 
kazety SFD jsou t6z opatreny osvedce- 
nou tzv. bezpe6nou mechanikou SM, 
kterd je pouzita v licenci fy BASF. 
Ndvrhari nezapomneli ani na drobn£ 
detaily, jako jsou ob\6 hrany a prohlou- 
beni pro prsty, ktere usnadnuji vyjimdni 
kazety atd. 

Vyvoj zdznamov^ho materidlu pro 
kazety byl veden pfedevsim snahou po 
zvetseni dynamiky zaznamu. Bylo to 
v zasade pokra^ovani cesty, zapoiat^ 
zavedenim materidlfi typu LN. Krome 
toho byl pozadovan zlepseny kmi- 
to^tov^ prub^h, a to pfedevSim v oblasti 
vysokych kmitoCtCi. Prvni etapou vfv o- 
je bylo zavedeni pigmentu typu 8, 
ktery byl pouzit u materidlu PE 68 
pro kazety C 60+6, dale pak u materid¬ 
lu PE 88 pro kazety G 90+6 a konecne 
u PE 128 pro kazety G 120. Pres velmi 
dobrou kvalitu tSchto zaznamovych 
materidlu se vsak stdle jeste hranice 



nich neharmonickych kxnitoctu. Pig¬ 
ment pouzity pro materialy SFD 
md oznaceni 9. 

Pro kazety G 60 je pouzit pasek PE 69, 
pro kazety G 90 a C 90+6 pdsek PE 89 
a pro kazety C 120 pdsek PE 129. 

Jak jiz bylo receno, zdkladni surovi- 
nou aktivni vrstvy je b&ny kysli^nik 
zeleza, ktery je vsak zpracovan nejnov6j- 
• sim technologickym postupem, pfi nemz 
je pfedevsim dbdno na tvar jednotlivych 
elementdmich magnetickych Cdstic. Ty 
jsou vykrystalizovdny v mimofadn^ stihl£ 
jehlicky, kterd jsou navic velmi hladkd 
a nemaji jiz vetvickovitd vyrustky, jak 
tomu bylo obvykld u dfivejSich materid¬ 
lu. Velky vyznam md pfitom i jejich 
hustota. Pro zajimavost uvadi vyrobce, 
ze v jednom mm 2 aktivrw vrstvy je vdtSi 
podet tdchto elemeniarnich castic, nez 
je lidi na celd zemdkouli. Pfi vyvoji bylo 
tfeba obejit mnoha uskali, bylo tfeba 
napr. zajistit, aby tyto jehlidky nebyly 
poskozovany & deformovany pfi dis- 
perzi s pojidlem magnetickd vrstvy. 
Soucasnd byla hledana takova pojidla, 
kterd by zarudovala co nejhladSi povrch 
vrstvy, zarudujici dokonaly styk s hlavou 
a pfitom lep§i odolnost proti oteru, ne& 
jakou mdly predchozi typy pasku., 

To vsechno ma podstatny vyznam 
pro vyslednd elektroakustickd vlastnosti 
popisovan^ch zdznamovych materidlu. 

Technicka data kazet typu SFD 
mfizeme v podstate shrnout do nasle- 
dujiciho zaveru. Diky vetH vybuditel- 
nosti (obr. 2) muzeme dosdhnout na- 
hrdvky, jejiz dynamicky rozsah bude 
asi o 6 dB vetsi. Protore k tdto skutecnos- 
ti muzeme pfidist je§te dalsi zvetseni 
vybuditelnosti pro signaly vysokych 
kmitodtu, bude nahrdvka nespomd distsi 


Obr. L Novi kazety Agfa , Super Ferro 
Dynamic 

Hi-Fi zddla byt tdmer nedosazitelnd. 
Byl proto zvolen zcela novy princip 
slozeni materialu, a to chromdioxidovy 
pigment typu 7. Pouziti-chromdioxidu 
CrC >2 vsak prindselo nutnost zmdnit 
pfedmagnetizaci, korekce a vykon ma- 
zani, tj. predpoklddalo pouzit magneto¬ 
fony, kterd byly opatfeny pfislusnymi 
automatickymi prepinacimi prvky pro 
zmenu uvedenych velicin. 

Vyrobce proto vyvinul material, kte¬ 
ry je zcela kompatibilnis bdznymi pdsky, 
nebof pouziva jako zaklad opdt bezny 
kyslicnik zeleza. Pfitom ma vsak proti 
pdskum typu LN ndsledujici zlepseni: 

1. Maximdlni vybuditelnost je pro sig¬ 

naly stfednich a nizkych kmitodtu 
priblizne o 2 2,5 dB vetsi. 

2. Maximdlni vybuditelnost pro signdly 
vysokych kmitodtdi je priblizne o 3,5 
az 4 dB vetsi. 

3. Zdkladni sum materidlu je asi o 1 dB 
mensi. 

4. Pri standardnim vybuzeni md tento 
novy zaznamov^ materidl o 12 dB 
mensi zkresleni. Tato skutednost se 
velmi priznive podili na distotd v 1 /- 
slednd nahravky, nebof podstatne 
zmen^uje moznost vzniku diferenc- 
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—vysfupnt napefl f dQl 

Obr . 2 . zkreslerd na vystupnim 

napeii 

a kvalitndjSi, nebof prave zde vznikajici 
zkresleni bude men§i (obr. 3). V nepo- 
sfedni fade je tfeba brdt v uvahu i velmi 
dobrou a osveddenou mechaniku SM, 
kterd zmenSuje moznost zacuchani 
pdsku, coz* bohu^el b^v^ u mnoha mag¬ 
netofonu dosti castym jevem. 

Praktickd zkousky dokazuji, ze pfi 
pouziti dobrych magnetofonu lze nar 
hrdvky na techto materidlech jen velmi 
obtizne rozeznat od nahrdvek, pofize- 
nych civkovymi pristroji pfi vetsich 
posuvnych rychlostech. Absolutni kom- 
patibilita s ostatnimi starSimi materidly 
je posledni vyznacnou nespomou vyho- 
dou. 

A. H 
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Obr . 3. Kmitoitovy prubeh 
zaznamu beinych a novych zd- 
znamovych materialu pro kazety 




V cislech 1, 2 a 3 letolniho roku jsme 
vyhldsili velkou soutli. 30 X 30 pro vlechny 
mlade radioamatery do 15 let. Byl to prisplvek 
naH redakce - i vds vkch - k celostdtnim 
oslavdm 30. vyroci osvobozeni . Ceskosloven- 
ska; proverka toho, co vtechno znate, jak 
jste samostatni, co se vdm libi a nelibi na na~ 
tem £ as opise. 

Soutez 30 x 30 mela mezi vami velky 
ohlas a dostali jsme pres 200 odpovedi. 
Ne vsichni vytrvali v soutezi az do konce 
a poslali odpovecf na vsech 30 otazek. 
Tech, kdo zaslali vgechny odpov6di ve 
sprdvnych terminech, bylo celkem 45. 

Vitsina u£astmku byla tesne pod 
horni v£kovou hranici, stanovenou pro 
soutez, tj. ro£niky 1959, I960. Dost nas 
to prekvapilo, odekavali jsme, ie mlad- 
Sich zajemcu o radio bude vice. Souteze 
se zudastnila jedind divka, a to velmi 
uspe3n£. Byla to^ Zuzana Kylouskova 
z Tfince a obsadila velmi pekn£ 8. mis- 
to. Mohlo by to byt pnkladem pro dal§i 
dfevcata, kterd tentokrat treba nenasla 
dost odvahy. 

Jedinym uiastnlkem souteze pod 
13 let byl Viktor Martigovits z Bratisla- 
vy, kter6mu teprve 12. 7. bylo 10 let. 
Dosdhl pekn^ho vysledku a diky vyhld- 
Sen6 bonifikaci ziskal pres 900 bodu a 
celou soutez tak vyhral. 

Z odpovedi na otazku 6. 30 jsme se 
leccos dovedeli o vds i o tom, jak se sou¬ 
tez libila. Ohlasy byly jednoznadnS 
kladn£ a prakticky kazdy z vas si sout62 
pochvaloval a^projevil pram, aby podob- 
nych soutezi bylo v AR vice. Otazky 
tdto soutdze zdmerne zabiraly velk^ 
rozsah radioamat6rsk6 cinnosti. Proto 
tam byly otdzky technick£, informa£ni, 
organizacni i otazky z radioamat6rsk£ho 
sportu a vysilani. Mely vdm ukdzat, 
jak£ moznosti v radioamat6rsk£ cinnosti 
mate. Jak bylo predeslano, va§im uko- 
lem nebylo vsechno znat, ale umet si 
odpov6cT najit. Tento zdmer souteze se 
pine zdafil, jak vyplyva z vetsiny vasich 
dojmu, vyjadrenych v odpovedi c. 30. 
N£kter6 vyroky jsme pro vds vybrali: 

, ,Su(al 30 X 30 sa mi tiel pdBla hlavne 
preto, lebo tu boli otazky , ktore ma prinutili 
poprezerai nejaku liter aturu, z ktorej som 
sa naviac dozvedel die vela.' dSlelitych veci, 
ktore sa mi mnohokrdt este zidu(Karol 
Bitto z Popradu). 

„Soute2 byla velmi vsestrannd/* 
(A. Couf z Ceskych Budejovic) 

,, My slim, ze zapojentm do soutele jsem 
velmi ziskal, ponevadi jsem musel na mnoho 
otazek hledat odpovedi v r&znych knihach 
a £asopisech.“ (Ivo Filoul z Doubravic) 

,,Soutez 30 X 30 se mi libila, protore 
byla ndrocna a zasahovala do vsech 
moznych oboru/* (J. Hanzal z Ceskych 
Budejovic) 

„Je dobre, le iaketo sutaze uverejnujete, 
lebo tym si preverujeme a rozsirujeme svoje 
vedomosti(Pavol Janus z Presova) 

Proto jsem musel pracne vyhle- 
davat odpovedi ze starsich rocniku 
Amat£rsk£ho radia, coz u me zname- 
nalo dalsi rozsireni vedomosti o ruznych 
disciplinach radioamat^rsk^ho sportu/* 
(Vlastimil Kocourek z Blatn^) 

„ Vale soutez mi dala hcdne , opravdu 
hodne zabrat , No, ale - value - dovedel 
jsem se veci, ktere bych se jinak dovedel al 
nekdy postupem £asu.“ (Radim Spacek 
z Pisku) 

„Pri zodpovidani otazky £. 29 jsem 
se zdroven sam informoval o mistnim 
radioklubu Svazarmu a moznd se tak£ 



stanu jeho (ilenem/* (Milan Vasicek 
z Jablonce n. N.) 

„Pa£ila sa mi hlavne preto , ze prehlbila 
moje vedomosti z radioelektrotechniky a ukd- 
zala mi, co vsetko by mal amater ovladat.“ 
(L. £afka z Rdjeckych Teplic) 

„Soutez 30 X 30 se mi opravdu libila 
a byl jsem prekvapen, jak me primela 
opatrovat si vhodnou literaturu a pro- 
hlubovat znalosti v ruznych oborech 
radiotechniky/* (N.Knobloch z Prahy) 

Zajimavych vyroku i prdni a pripo- 
minek bylo ve vasich odpovedich hodne 


a budeme se k nim jeste £asto v rubrice 
R15 vracet. Tak£ otdzky, kter^ se vdm 
zddly tezk£, postupn^ vysvetlime a ukd- 
zeme, jak se re§i. S n£kterymi z vds 
bychom rddi navdzali kontakt a ,,ude- 
lali cc z vds nase pravideln^ dopisovatele. 
Proto - sledujte trvale nasi rubriku 
R15 a nebojte se ndm kdykoli napsat! 

A nyni tedy t6ch 20 nejuspesnejsich, 
kteri byli pozvdni na letni tdbor Ama- 
tdrsk^ho radia a tJDPM JF ve Strdzi 
nad Nezdrkou (13 se jich tabora zucast- 
nilo a o prubShu tdbora prineseme 
reportaz v 6. 9). 


VYSLEDKY SOUT£2E 30 X 30 


/. Viktor Martisovits 

2 . Dolkdr Jaroslav 

3 . Couf Antonin 

4. Cernoch Jakub 

5. Goc Ladislav 

6. Vilimek Vlastimil 

7. Panul Pavel 

8. Kylouskova Zuzana 

9 .— 11. Knobloch Norbert 

Kocourek Vlastimil 
Siastny Bohumil 
12. — 13, Hanzal JiU 
Vaticek Milan 
■ 14. Bitto Karol 

15. WoTidra Miroslav 

16. Mikes Jaroslav 

17. — 18. Chvojka Jaroslav 

Motycka Ivan 
19. — 20. Lomic Vaclav 
Petyrek Ivan 


Bratislava 

Ml. Boleslav 

Ceske Budejovice 

Praha 

Michalovce 

Praha 

Praha 

Trinec 

Praha 

Blatnd 

Litvinov ' 

Ceske Budejovice 
Jablonec n. jjl. 
Poprad 
Ostrava 

Ceske Budejovice 

Gottwaldov 

JVove Mesto n. /V. 

Praha 

Praha 


917 bodH 
nar. 1965 (655+40%) 
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841 

1960 

841 

1959 

838 

1959 

* 829 

1962 

822 

1959 ‘ 

802 
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802 

1959 

792 

1959 

792 
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Mustek pro merem odporu 

Odpory na tomto mustku se men tzv. 
nulovou metodou. Podle polohy b62ce 
potenciometru R% se urdi nezndmy odpor 
v okam&iku, kdy meridlo neukazuje zad- 
nou vychylku. Proto je vyhodn6 citli- 
v6 meridlo s nulou uprostred. 

Srovndvaci odpory R 2 jsou prepina- 
teln^ a jednotliv6 rozsahy jsou nastaveny 
trimry. Vyhodn^jsi by samozrejme bylo 
pouziti presnych odporu s malou tole- 
ranci. Nastaveni trimiy pro informativni 
mereni v dilne mlad^ho radiotechnika 
vsak staci (vetsina odporu, kter^ si muze 
zakoupit, je stejn6 s toleranci 10 az 
20 %). Pro v§echny rozsahy je stupnice 
potenciometru shodna, ale nelineami. 



Obr. 1. Mustek pro mereni odpord 

Na rozsahu 10 D je £teni hodnot ji^ 
dosti nepresn6,protoze odpory R x a Rz 
te£e v porovnani s proudem potencio¬ 
metru velky proud - meridlo neukdze 
v^raznou vychylku. 
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Rozsahy: 0,2 ftaii 30 ft R 2 = 10 ft 

20 ftaz300 ft 100 .ft 

200 ftaz 3 kft 1 kft 

2 kftaz 30 kft 10 kft 

20 kft a£ 300 kft 0,1 Mft 
200 kftai 3 Mft 1 Mft 

Rozpis soucastek 

Pf pfepinad 6 poloh 
Tl spinari tlaiitko ' 

R, odpor 5,1 kQ/0,25 W 

R a presn£ odpory nebo trimry ^podle rozsahu) 
R s potenciometr 25 kQ/lin. 

R 4 odpor 820 0/0,25 W 
zdirky 

merici pfistroj s nulou uprostred 
baterie nuniaturni 9 V 

Pozn .; Protoie )sem nemfel k dispozici Sestipolo- 
hovy pfepinaC, pouiil jsem kombinaci 
tri samostatn^ch prepinaiu, (napr. srisknu- 
tim drnheho a prvniho prepinaie zarazuji 
rozsah 100 Q, druhym a tretim 10 Q, 
v zaktadni poloze (nestisknute prepina£e) 
je rozsah 1 MQ atd. 

Jin Nepozitek 

ZkouSec tranzistoru 

Zafizeni pracuje jako nizkofrekvencni 
generator, ve kterem je aktivnim prvkem 
zkouseny tranzistor. Jestlize je tranzis- 
tor spatny, generator nepracuje a ve slu- 
chatku neni slyset tdn. Pri chybnem za- 
pojeni elektrod tranzistoru zabrani po- 
jistka (odpor 4,7 kQ) jeho zniceni. Lze 
tedy pomoci zkousece polaritu tranzis¬ 
toru i jeho vyvody snadno zjistit. 

Zpetna vazba je zavedena kondenza- 
torem 0,1 q.F z kolektoru tranzistoru na 
primarni vinuti budiciho transformato- 
ru. Velikost vazby je rizena line£rnim 
potenciometrem 50 kfi. 

Pristroj je napajen bucf ze dvou baterii 
4,5 V nebo ze sitov^ho zdroje. Automa- 
ticke prcpinani baterie - sit 1 zajist’uje 
rele Re. 

Prototyp, napajeny jen z baterii, jsem 
umistil do krabicky B6. V miste, kde je 
sluchatko, jsem navrtal otvory. Na kra- 
bicce jsou umisteny tri zdirky, tri objim- 
ky pro tranzistory (pro ruzna bezna za- 
pojeni tranzistoru), knoflik potencio- 
metru a prepinac polarity. Zdirky po- 
uzivdm pro zkouseni vykonovych tran¬ 
zistoru. 

Rozpis soucastek 

7>b budici transformer BT39 
R % odpor 4,7 kQ 
R t potenciometr 50 kQ/lin. 

C 4 keramicky nebo svitkovy kondenz£tor 0,1 pF 
C T keramicky nebo svitkovy kondenz^tor 0,22 p.F 
SI telefonni sluchatko 
Pr dvoupolovy prepinafc 

3 ks objimky na tranzistory 
3 ks zdirky 

Sou£&stky pro zdroj 

Tr transformer 220 V/4 V + vinuti pro rele 
Di ai D a dioda KY701 

Ci az C 6 elektrolyticky kondenzdtor 200 p.F/6 V 
R»Rn odpor 150 Q/0,25 W 

Re rel6 (tri pfepinaci kontakty) 

Jin Nepozitek 


Nizkofrekvencni generator 

Jedna se o generator sinusov^ho sig- 
nalu s vazbou RC , doplneny emitoro- 
vym sledovacem s delicem vystupniho 
stf. napeti. Vsechny soucdstky mimo 
C 2 , P 2 > Ri a R,$ jsou umisteny na desce 
s plosnymi spoji J36. Konecna se- 
stava zavisi na kazdem konstruktdrovi; 
generator muze byt umisten v krabicce 
slepen£ z cuprextitovych desek ap. ■ 
Podle pozadovan^ho kmitoctu zvolime 
z grafu kapacitu kondenz^toru C. 
Odpor R 5 nahradime odporovym trim- 
rem a nastavime f/cET 2 na 1/2 napaje- 
ciho napeti. Kmitocet presne nastavime 
pomoci Pi. 



Obr. 1, Schema nf genera torn 
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Obr. 2. Graf zavislosti kmitoctu na kapacite 
kondenzdtoru C 

Nam£fen6 vysledky 

Napajeci napeti: 12V (pracuje i pri 9 V). 
Odber proudu; 2 mA. 

Vystupni sinusove napeti: na vystupu A 
2,5 V, 

na svorce 1 : 1 = 0 az 2 V plynule, 
na svorce 1 : 20 = 0 az 0,1 V ply¬ 
nule. 

Kmitocet vyst, napeti: 1 000 Hz pro C = 
= 10 nF, nastavit Pi, zavisi tak£ na 
napajecim napeti. 

Literatura 

[1] Syrovdtko , M.: Zapojeni s polovo- 
dicovymi soucastkami. SNTL - 
Praha 1973. 

Jin Konvalinka 
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Obr . 3 . Rozmisteni soucastek na desticce 
s ploZnymi spoji J36 


Jednoduchy zkousec tranzistoru 

V AR c. 9/1973 bylo uverejneno 
schema jednoducheho blikace. Zjistil 
jsem, ze tento blikac muze slouzit jako 
docela jednoduchy zkousec*funkce tran¬ 
zistoru. 

Zkousime-li neznamy tranzistor n-p-n, 
musime pritom zapojit nejaky fungujici 
tranzistor p-n-p (zkousime-li tranzistor 
n-p-n must byt zapojen tranzistor p-n-p 
a tot^z obracene). Elektrolyticky kon- 
denzator by mel mit kapacitu alespon 
15 pF. Je zajimav^, ze blikac funguje 
pri jakekoli polarite vyvodu elektroly- 
tick^ho kondenzatoru. Kdyz zirovka 
blika, je tranzistor v poradku. 

Michal Prokupek 



Obr.* 1. JednoduchJ zkousec tranzistor i2 
(misto odporu 10 kQ m& byt 220 Q) 


Meracie hroty 

V AR c. 1/75, v rubrike „Sami sobe“ 
ste uverejnili navod na zhotovenie me- 
racich hrotov. Ich nevyhodou je, ze 
k zhotoveniu potrebujeme sustruh, alebo 
aspon vrtacku. My ziaci ZD§ k tymto 
nastrojom povacsine nemame pristup. 
Ja pouzivam hroty, ktor6 sa daju zho- 
tovif ovda jednoduchsie. 

Staci, aby sme si obstarali dve vypi- 
san 6 fixove ceruzky, medeny tvrdy dr6t 
dlzky 5 cm 0 2 az 3 mm, 1 meter izo- 
lovaneho makk£ho lanka a dva bana- 
niky. Z fixovej ceruzky vyberieme vnu- 
tornu cast’, medeny drot rozdelime na 
dve polovice, kazdu na jednej strane" 
zaspicatime, na druhy koniec priletu- 
jeme lanko, takto upraveny hrot natrie-. 
me epoxydom, alebo inym vhodnym le- 
pidlom, zasunieme do ceruzky tak, aby 
hrot vycnieval na spicatom konci ce¬ 
ruzky. Na druhom konci ceruzky lanko 
utesnime pdvodnym ,,spuntikom“. 

Daniel Prostrednik 
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Tranzistorovy prerusovac 

Popisovany pnstroj muzeme pouzit 
k prerusovani proudu do 0,5 A pri na¬ 
peti 3 az 15 V, napr. v hrackach, v auto- 
mobilu apod. Prerusovac se pouze zapoji 
do sCrie^se spinanym spotrebicem (obr. 
]). To je velmi vyhodnC napr. v auto- 
mobilu, kde se nemusime starat o to, 



Obr. 1. Zapojeni pferusovace do obvodu 


ktery p61 baterie je uzemnen, jak je za- 
pojen spinac spotrebice atd. Staci pouze 
najlt vodic vedouci napr. k zarovce, roz- 
pojit jej a do rozpojeneho obvodu zapo- 
jit prerusovac. Zadame-li krome preru- 
sovaneho provozu t 6 z plynuly provoz, za- 
pojime paralelne kprerusovaci spinac Si. 

Popis zapojeni . 

Z obr. 2 je patrno, ze se jedna o bezny 
multivibrator, doplneny diodou D 2 a 
kondenzatorem Ci- V dobe, kdy T 3 ne- 
vede proud, nabije se pres zatez a Di 
kondenzator Ci, ktery v dobe sepnuti T 3 



Obr. 2. Schema zapojem pferusovace 


nabije Ci a vybijc C3. 2adame-li stridu 
impulsu 1 : 1 , bude R 2 < R 3 ? nebot! C 3 
se nabiji primo ze zdroje (pres zatez), 
ale vybiji se pres R 2 do kondenzatoru 
Ci, jehoz napeti behem tCto pulperiody 
klesi. C 2 se pres Ri nabiji z Ci, vybiji se 
pres £ 3 , D 2 a zatez. 

Parametry pferusovace 
Spinany proud: max. 0,5 A. 

•Spinane napeti: 3 az 15 V. 

Kmitocet: asi 1 Hz. 

Stfida impulsu: 1:1. 

Mechanickd konstrukee 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 3. 
V mistech der o 0 3,2 mm pfipevnime 
kritkymi sroubky M3 mosaznC nebo 
medenC kontakty podle obr, 4. Hlavy 
Sroubu zakapneme cinem. 



Obr. 3. Deska J 37 s plosnymi spoji pferusovace 


Kondenzatory jsou typu TE004 (do 
plosnych spojft, zalisovanC v plastickC 
hmote). S kondenzatorem TE984 by 
byla konstrukee jednodussi, bylo by 
vsak treba upravit plosne spoje. 

Sestaveny pristroj vyzkousime, vlozi- 
me do vhodnC formy a zalijeme Epoxy 
1200 nebo dentakrylem az po horni 
plosky kontaktu. Zavity v kontaktech 
pred zalevanim pro jistotu uepeme vos- 
kem. 

Prerusovac je tak maly a lehky, ze 
neni nutno jej pripevnovat, staci jej 
pouze pripojit na tlustsi privodni drily. 

Pouzite souCdstky 


Odpory 

Ri 

Rx 

Rx 

TR 112, 10 k0 

TR 112, 68 kH 

TR 112, 0,15 MO 

Kondenzatory 

c , 

c % , C , 

TE 004, 20 iiFfl5 V 
TE 004, 5 [iF/15 V 

Diody 


D a 

KY130/80 

Tranzistory 

r,, t 3 

KC507 az 509 
KF506 az 508 


Ing. J . Bernkopf 


Z nibojnice urizneme trubku potreb- 
n6 dClky. Ze znackovace opatrne odriz- 
neme predni a zadni dxl (oba dily maji 
dClku asi 25 mm). Vnitrek nabojnice 
ocistime jemnym smirkovym papirem 
od zbytku spalend naloze; s povrehu 
znackovace odstranime lak. Nyni lze 
predni i zadni dil pouzdra znackovace 
zasunout do trubky. Tim je sonda ho- 
tova. Oba dily drzi v trubce dostatecne 
pevne, takze je neni nutne dale upev- 
novat. 

Soucastky lze umistit na desku s plog- 
nymi spoji, jejiz sirku volime tak, aby 
byla asi v jedne tretine prumeru 
sondy. 

Na obr. 2 je znazornena mechanicka 
konstrukee multivibratoru v popsanCm 
pouzdru. Na desce s plosnymi spoji jsou: 
drzak tuzkoveho clanku, soucastky mul¬ 
tivibratoru, plechovy kontakt K a ple- 
chovy uhelnicek S ve tvaru strisky, do 
jejihoz vreholu je pripajen hrot z me-- 
denCho dratu. Spinani lze resit tlacit- 
kem v predni casti pouzdra nebo spina- 
cem na zadni stene. V zadni casti pouz¬ 
dra je otvor, jimz prochdzi zemnici 
kablik. JiU Tyr 



Jak jsem videl v mnoha stavebnich na- 
vodech, pouzivaji autori pro uchyceni 
privodu k plochym bateriim ruzne lepsi 
ci horsi pripravky. Pritom mozna ne- 
vedi, ze velmi dobr6 kontaktni nastreky 
na plochou baterii jsou k dostani v pro- 
dejnach s modeldfskymi potrebami nebo 
ve specializovanych *prodejnach papir- 
nictvi. Nastreky stoji 3,10 Kcs a jsou 
barevne rozliseny a oznaceny polaritou. 
Vyrabi je podnik FV Svazarmu - 
MODELA, Pro potreby amatCru vy¬ 
rabi tato organizace t£z radovC ctyr- 
a osmikolikovC nozov6 konektory (v cene 
Kcs 7,— a 9, — ), ktere lze snadno delit 
i nastavovat podle potrebneho poctu 
kontaktiu. P. Pavlil 


* Jednoduche pouzdro sondy 

Pri konstrukei vf sondy multivibra¬ 
toru apod, se setkavame s problemem, 
jak vyrobit vhodnC pouzdro. Ne kazdy 
ma moznost vyrobit je soustruzenim, ne- 
hlede k tomu, ze tento zpusob je dost 
praeny. Pouzdro z plastickC hmoty neni 
vhodnC tam, kde se pozaduje elektrickC 
stineni sondy. 

• Pouzdro na vf sondu ci multivibrator 
lze. jednoduse zhotovit z nepotrebnCho 
znackovace Fix a ze star6 nabojnice do 
signalni pistole. VnCjsi prumer hliniko- 
vdho obalu znackovace Fix po male 
uprave presne souhlasi s vnitfnim pru- 
merem trubky nabojnice. Z toho plyne 
postup pri vyrobe sondy. 


Pri pokusech s vykonovymi zesilovaci 
se mi osvedcila elektronickd pojistka, 
ktera jiz zachranila nekolik vykonovych 
tranzistoru pred poskozenim. Schema 
zapojeni, kterC vychazi ze zapojeni uve- 
fejnenCho v casopisu Hi-Fi News and 
Record Rewiew c. 11/1971, je na obr. 1. 
Pojistka pracuje tak, ze zvetsi-li se z ne- 
jakeho duvodu proud odebirany zatezi 
(napr. zesilovaccm) nad zvolenou hod- 
no tu, odpoji se clektronicky zatez od 
zdroje. Velikost vypinaciho proudu je 
nastavitelna pomoci odporu Rs, kterym 
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Obr. 1. Zapojeni elektronicke pojistky 
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protdkd celkov^ proud odebirany zatezi. 
Pri normalnim provozu, tj. je-li odebi¬ 
rany proud mens! nez proud, pri nemz 
vypind pojistka, je tyristor Ty nevodivy. 
Obvodem R 2 , Z\ protdka od kladneho 
p<5lu zdroje do bdze zesilovaciho tran- 
zistoru 72 proud, dostatecne velky k se- 
pnuti tranzistoru 7a a tdz vykonovdho 
tranzistoru Ti. Pres sepnuty tranzistor 
7i je pripojena zatez ke z'droji, coz sig- 
nalizuje zdrovka £ 2 * Zvetsi-li se proud 
odebiran^ zatezi nad zvolenou uroven 
(pretizeni), zvetsi se ubytek napeti na 
odporu Rs na velikost, potrebnou k se- 
pnuti tyristoru Ty, ktery pak predstavuje 
prakticky zkrat. Tyristorem zacne pro- 
tdkat od kladneho polu zdroje pres R 2 
a J?i podstatne vetsi proud, ktery roz- 
sviti zarovku signalizujici pretizeni. 
Pritom se tranzistory 72 a T\ uzavfou, 
cimz je odpojena zdtez od zdroje a zd- 
rovka ^2 zhasne. Ddle se pres odpor R\ 
a tyristor Ty nabije kondenzator Ci s po- 
laritou vyznacenou na obr. 1. K opetov- 
ndmu pripojeni zateze ke zdroji slouzi 
tlacitko START; po sepnuti jeho kon- 
taktu se napetim na kondenzdtoru Ci 
kratkodobd prepoluje tyristor Ty a pre- 
stane proto vdst proud. Chceme-Ii na- 
opak elektronicky odpojit zatez od zdro¬ 
je, stlacime tlacitko STOP, cimZ tyristor 
Ty sepne a v pojistce dochazi ke stejnym 
jevum jako pri pretizeni. Odpory 
Ra a Re a dioda D 1 v obr. 1 jsou ochran- 
nd. Odpory Ra a Re omezuji proud ridici 
elektrody tyristoru, odpor R 3 je odpor 
mezi bazi a emitorem tranzistoru T\ 
a dioda Z>i chrdni prechod bdze-emitor 
T 2 v zaverndm smeru. Odpor R% je 
zvolen tak, aby tranzistory T% a T\ 
spolehlive spinaly a rozpinaly. 

S uvedenymi hodnotami soucastek 
pracuje pojistka v rozmezi napeti zdroje 
20 az 60 V. Pri napeti mensim nez 30 V 
je mozno pro zvetseni jasu zarovky Z\ 
zmensit R 2 na 470 Q. Soucastky pouzitd 
v pojistce jsou beznd. Odpor R 2 musi byt 
dimenzovan na zatizeni 2 W, ostatni od¬ 
pory jsou typu' TR 144 nebo TR 112. 
Kondenzator Ci ma byt na napeti 
alespon 60 V (vyhovi napr. typ TG 181), 
Zi je telefonni zarovka 12 V/50 mA, ^2 
je na 60 V/50 mA. 2arovku ^2 lze na- 
hradit zarovkou 12 V/50 mA, zapoje- 
nou v sdrii s odporem stejnym jako R 2 . 

Typ vykonoveho tranzistoru T\ a 
zpusob jeho chlazeni je treba volit podle 
maximdlniho odebirandho proudu. 
Pri odberu do 3 A postaci tranzistor 
KU602, pH vetsim odberu (az do 8 A) 
je vhodny KU606. Jelikoz vykonovy 
tranzistor T\ pracuje ve spinacim reii- 
mu, je napeti mezi jeho kolektorem a 
emitorem v sepnutdm stavu priblizne 
1,5 V a jeho kolektorova ztrdta je tedy 
pomdrne maid. Proto jej pri odberu 
proudu pribliznd do 2 A neni treba chla- 
dit. 

Vybavovaci odpor R$ je nejldpe najit 
zkusmo; zavisi totiz na charakteristikach 
tyristoru. Ve funkcnim vzorku pojistky 
byl jeho odpor 1 Q pro vypinaci proud 
priblizne 2 A. Velikost Rs zjistime napr. 
tak, ze za pojistku pripojime zatez, od- 
povidajici zvolendmu vypinacimu prou¬ 
du a zapojime £5 takovy, pri kterdm po¬ 
jistka nevypina. Potom postupne zmen- 
sujeme odpor i? 5 , dokud pojistka ne- 
vypne. 

Josef Zid 


Amaterov «sen" 


Neustdly rozvoj profesiondlnej mera- 
cej techniky ovplyvnuje aj ciele a pred- 
stavy aniat^rskeho snazenia v tejto 
oblasti. Pri merani zdkladnych elektric- 
kych velicin je to dnes iste digital- 
ny multimeter, poskytujuci dostatocnu 
pres nos t’ merania jednosmernych a strie- 
davych napati a prudov v potrebnom 
rozsahu, doplneny moznosfou merania 
odporov, pripadne teploty. V oblasti 
impulznej a vf techniky to bude (jedno- 
znacne) kalibrovany osciloskop. Dd sa 
predpokladaf, ze vymenovan^ pristroje, 
s pripadnymi mensimi doplnkami, by 
mohly uspokojif poziadavky ainat^rske- 
ho merania v plnom rozsahu. 

Zaciatkom t. r. uviedla firma Tek¬ 
tronix na trh novy pristroj typ 213 
(pozri obr. 1), ktory v malom prenos- 
nom prevedeni (rozmerov 76 X 132 X 
X 226 mm, hmotnosf 1,7 kg) spojuje 
digitalny multimeter s osciloskopom. 
Taka kombinacia md svoju logiku v pri- 
buznom charaktere vstupnych obvodov 
a spracovania vysledku zobrazenim. 

Suhrn vlastnosti 

/. Digitalny multimeter 
Vstup: 10 MO//150 pF. 

Vystup: 3 1/2 digit, miest. Udaj zobra- 
zeny na ploche 1 X 4 cm plus zna- 
mienko na obrazovke. 

Rozsahy: js napatie (a efektivna hodnota 
striedavdho v pdsme do 400 kHz) 
0,100 az 1 000 V, rozlisovacia schop- 
nosf 100 fjtV; js prud (a efektivna hod¬ 
nota striedavdho do 40 kHz) 0,100- 
az 1 000 mA, rozlisovacia schopnost? 
100 nA;s js vazbou vstupu uddva digi- 
tdlny vystup sucet js zlo^ky plus efektiv- 
nej hodnoty striedav^ho superponova- 
n6ho napatia. Vstupny bocnik pri me¬ 
rani prudu md odpor 1 kO az 0,3 H; 
odpory 1 k£) az 10 MO s presnosfou 
1 % (rozlisovacia schopnosf 1 Q). 

Pri merani napatia sa pouziva integral- 
na (pevne zabudovana) vstupna sonda, 
spolocna aj pre osciloskop. Za nou 
nasleduje kompenzovany delic 10 MO 
a zosilnovac, zaist’ujuci pre osciloskop 
potrebnu Hrku pasma a pre multimeter 
potrebnu presnosf zisku (0,1 %). Vystup 
zosilhovaca sa prepina tlacitkom na druh 
dalsieho spracovania. Sucasne sa pri- 
pojuje napajanie pre prislusn^ obvody. 


Integrovany generdtor znakov vy- 

tvdra v suradniciach X a T trvale osmic- 

ky zIozen£ zo siedmych segmentov. 

Vlastnf digitdlny udaj riadi suradnica 

Z (jas) podra pokynov prevodnika A/D. 

2. Osciloskop 

Vstup: 10 MO // 150 pF. 

Sirka pasma: 0 az 1 MHz. 

Citlivost: 20 mV az 100 V/dielok, popr. 
5 mV/dielokprizmensenej sirkepdsma 
0 az 400 kHz. Zabudovany prevodnik 
prudu umozhuje kalibrovan^ zobra- 
zenie priebehov prudu (na vstupe 
mA-O) s citlivosfou 20 pA az 100 mA/ 
/dielok v pdsme 0 az 400 kHz. 

Casova zdkladna: kalibrovand v rozsahu 
2 g.s az 500 ms/dielok, nekalibrovana 
az 0,4 jis/dielok. 

Synchronizacia: internd, externd a auto- 
maticka. 

Obrazove pole: 6 X 10 dielkov priblizne 
po 0,5 cm. 


DalSie vlastnosti 

Zabudovan£ dva NiCd clanky zaru- 
Cuju prevddzku na 3,5 hodiny. Pristroj 
mozno napajaf tieS zo siete 48 az 62 Hz 
(spotreba asi 8 VA). Po pripojeni k sieti 
sa automaticky nabijaju clanky. Napatie 
2,4 V sa spracovava menicom s ucin- 
nosfou az 78 %. Dobu zapnutia spina^a 
riadi astabilny multivibrdtor, ktor^ho 
kmitocet sa zvysuje so zmensovanim 
napatia clankov. Ked sa napatie zmensi 
na +2,02 V, tyristorova automatika 
vypne zdroje. Zdroje nn pouHvaju 
Schottkyho diddy, ktord maju mensiu 
stratu a vdaka lepsim spinacim vlast- 
nostiam m6zu spracovaf vyssi kmitocet 
menica (asi 60 kHz). Zdroj vn nasobi 
8x medzivrcholovd napatie 190 V 
z menica asi na 1 350 V. Obrazovka sa 
napaja zo 7. stupha cez stabilizacnv 
obvod (1 000 V). 

Aj kecf nie je pravdepodobnd, ze by 
sa v dohladnej dobe veta amatdrov vy- 
bavilo pOpisanym pristrojom, jeho kon- 
cepcia je zaujimava a iste bude jednym 
z obdivovanych expondtov napr. v Brne 
na MVB 75, ' 

Podia firemnej literatury Tektronix Inc . 
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Obr. I. Amaterov sen - osciloskop a multimeter Tektronix typ 213 
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Firma Philips jiz pfed nekolika lely zacala vyrdbet tzv. dynamicky omezovac himu , ozna- 
Zovany zkratkou DNL (z anglickeho Dynamic Noise Limiter ), kiery umoznuje urcite zlepseni 
pomeru signdlu k himu (dynamiky) v reprodukcnich zanzenich. Nejcasteji je dynamicky 
omezovaZ himu pouzivan ve spojeni s kazetovymi magnetojony, Ize ho vsak pouzit i u jinych 
zdroju elektroakustickeho signdlu. 


R 20 a z dynamickeho vnitrniho odporu 
diod D 4} Dq. Diody £>3, £>5 jsou usmer- 
novaci a dodavaji usmerneny proud 
diodam £>4, D&. Cim vetsi proud dioda- 
mi prot^ka, dm mensi je jejich vnitrni 
odpor. Kondenz&tory C 11 , C 12 vyhla- 
zuji usmerneny proud. 

Horn! propust ma ctyri clanky: Ca, 
Rq; C 5 , i?io; Cs spolu se vstupnim odpo- 
rem tranzistoru T 3 a C13 s odporem R 21 . 


Dynamicky rozsah kazetovych mag- 
netofonu je asi 40 dB, tzn., ze uroven 
§umu je o 40 dB' (stokr^t) mengi nez 
maximalni uroven signalu na vystupu. 
Pri hlasitych pasizich v zaznamu je 
sum dostatecne maskovan a nerusi. 
V prestAvkach mezi skladbami nebo 
v tichych pasazich posluchac rusivy 
Sum vnirna. Protoze jako nejvice ruSivy 
je vniman sum vyssich kmitoctu (syce- 
nl), stacilo by na vystupu signal techto 
vyssich kmitoctu potlacit napr. tdnovou 
clonou - ta ovsem potlaci i uzitecn^ 
vyssi kmitocty zaznamu. 

Dynamicky omezovac sumu signaly 
vyssich kmitoctu potlacuje, avsak pouze 
pfi velmi malych urovnich signalu, pri 
vetsich urovnich signalu je potlaceni 
vyrazeno a reprodukovany signal ma 
opet plnou sirku akustickych kmitoctu. 
Omezovac dynamicky prizpusobuje sir¬ 
ku prenasen^ho pasma v zavislosti na 
urovni vstupniho signalu, a to jen v za¬ 
vislosti na urovni slozek signalu s vyssim 
kmitoctem. 

Na obr. 1 jsou kmitoctovd charakte- 
ristiky dynamickeho omezovace sumu 
pro ruzn£ urovne signalu. Z krivek je 
videt, ze potlaceni signalu vysokych 
kmitoctu (pocinaje asi 4 kHz) je ucinn£ 
pro urovne — 38 dB a mensi. 
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Obr. 1. KmitoZtove charakteristiky dynamic¬ 
keho omezovaZe sumu pro ruzne urovne signdlu 

Popis cinnosti 

Princip funkce cel6ho obvodu je 
zfejmy z obr. 2. 

Ze’ vstupniho signalu jsou horni pro- 
pusti odebirany pouze signaly vyssich 
kmitoctu a ty jsou zesileny v pomocn^m 
zesilovaci. Pomocny zesilovac obraci 
take fazi zesilen^ho signalu o 180°. 
Zesileny signal vyssich kmitoctu je pres 
promenny delic priveden do vystupniho 
slucovace, do nehoz se privadi i uplny 



slucovac 



horni usmernovac 

propust 

Obr . 2. Zflkladni zapojeni dynamickeho 
omezovace sumu 

od vstupniho signalu (vznika tzv. roz- 
dilovy signal) a na vystupu slucovace je 
signal se ^ zeslabenymi (potlacenymi) 
vyskami. TJroveh potlaceni je dana ze- 
silenim pomocndho zesilovace a delicim 
pomerem promenn6ho delice a pome- 
rem obou odporu slucovace. 

Dosahne-li vystupni napeti pomocn6- 
ho zesilovace urcite velikosti (asi 0,3 V), 
zacne pracovat usmernovac. Usmer- 
nen6 napeti ridi delici pomer promen- 
neho delice (vetsi napeti delici pomer 
zvetsuje), do slucovace se tedy privadi 
rozdilovy signal s menSim podilem vys- 
§ich kmitoctu a tim jsou vyssi kmitocty 
ve vystupnim signilu m6ne potlacovany; 
od urcit^ urovne vstupniho signalu ne- 
jsou signaly vyssich kmitoctu prakticky 
potlacov&ny vubec. 

Podrobn^ schema dynamickeho ome¬ 
zovace sumu je na obr. 3. Vystupni 
slucovac je slozen z odporu # 21 , ^ 22 , 
promenny delic je sestaven z odporu 


Signal prichazejici do slucovace pres 
kondenz&tor C 14 je delen priblizne 
v pomeru odporu i? 22 , R 2 1 * Kondenzator 
C 13 (zapojeny v s^rii s odporem R 21 ) 
zpusobuje mirn6 zdurazneni signalu 
nizsich kmitoctu (necel£ 2 dB na kmi- 
toctech pod 5 kHz). Toto zdurazneni 
neni pri reprodukci prakticky pozoro- 
vateln^ a bylo by je mozno odstranit 
zvetsenim kapacity kondenzatoru C 13 
(napr. na 10 nF), tim by se vsak sou- 
casne znacne zmensila strmost kmito- 
ctov^ charakteristiky v oblasti potlacova- 
ni sumu. 

Pomocny zesilovac je osazen tranzi- 
story T 2 , T 3 . Z emitoru Tz je odebiran 
fazove obraceny signal a.z kolektoru T 3 
jsou napajeny usmernovaci diody D 3 , 
D 5 . Pomocny omezovac s diodami Di, 
D 2 zacina omezovat signal pri vystup¬ 
nim napeti na emitoru T 3 asi 0,3 V 
a zabranuje zahlceni tranzistoru T 2 
velkym vstupnim signalem. 

Vstupni zesilovaci s tranzistorem T\ 
ma dvoji ulohu. Jednak zvetsuje vstupni 
odpor zesilovace (v uveden^m zapojeni 
je vstupni odpor vetsi nez 300 kD) a 
jednak napaji posouvac f^ze (odpor 
R% a kondenzator C 3 ) symetrickym sig¬ 
nalem (z odporu R$ a Ri). Bez posouva- 
ce faze, jenz kompenzuje nezadouci 
posuv fdze, ktery vznikd v horni pro- 
pusti, by nebyly oba signaly privaden 6 
do vystupniho slucovace presne v proti- 
fazi a vysky by byly potlaceny nedosta- 
tecne. 

Tranzistor Ta pracuje jako usmerno¬ 
vac a impedancni transformator pro 
indikator urovne vstupniho napeti. B&ze 
tranzistoru Ta ma takov6 predpeti, ze 
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vstupni signal. Protoze zesileny signal 


vysSich kmitoctu je v protifazi vuci vy- Obr. 3. Celkove schema dynamickeho omezovace sumu (R 201 pri stereo 270 Q, pH mono 
stupnimu signalu, odecita se ve slucovaci 560Qj0 } 125W) 












tranzistorem netece zadny kolektorovy 
proud. Tranzistor oteviraji kladn£ ptil- 
vlny signalu, pulsujici kolektorovy (popf. 
emitorovy) proud nabiji kondenzdtor 
C 17 . Napeti na kondenzatoru je umern6 
vstupnimu signalu a je indikovano ruc- 
kovym.indikatorem. Toto zapojeni in¬ 
dikatoru je velmi v^hodnd, zdroj sig¬ 
nalu je jen nepatrne zatezovan (pouze 
proudem /9krdt mensim, nez je proud 
vlastniho indikatoru), takze nevznika 
nebezpeci, ze by se mohlo zvetsit zkres-. 
leni signalu vlivem nelinearni charakte- 
ristiky usmernovace. 

Omezovac surau lze vyradit z cinnosti 
jednoduchym spinacem, ktery uzemni 
spodni konec odporu R 21 (viz schema 
na obr. 3). 

Navrh rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 4, rozpiska 
soucastek je v zaveru clanku. Je samozfej- 
me mozn£ pouzit i soucastky jinych 
typUj je vsak nutno dodrzet maximalni 
tolerance i 10 % u kondenzatoru Cn, 
C 4 a u odporu R5, Ri a R$. Hodnoty 
ostatnich soucastek nejsou kriticke, staci 
tolerance d=20 %. Diody Da, Da a 
zejm&ia Di> D% musi mit malou vlastni 
kapacitu, nejl^pe se hodi predepsan6 
KA206 (nebo KA207), lze pouzit 
i KA501. 

Napajeci napeti omezovace je 14 V, 
celkov^ odb^r je 3,7 mA,. Napajeci 
napeti byt dobre filtrovano a nemd 
byt mensi nez 12 V. Na sch^matu je 
naznacen pridavny filtr, ktery lze pouzit 
pri napdjeni omezovace ze zdroje v mag- 
netofonu nebo zesilovaci. 

Jmenovit£ vstupni napeti je 775 mV 
(odpovida relativni urovni 0 dB) a 
melo by byt pri pouzivani dodrzovano, 
aby byl sum skutecne omezovan jiz pri 
urovni signalu zmensen^ na — 35 dB az 
—40 dB. Omezovac sumu zpracuje bez 
podstatn6ho zvetseni zkresleni i vstup¬ 
ni napeti az 1,5 V. Pri jmenovitem vstup- 
nim napeti je zkresleni menSi nez 0,3 % 
(u vzorku bylo namereno mensi nez 

0,2 %). 

Uvedeni do chodu 

Po kontrole zapojeni je mozno pfipojit 
napdjeci napeti a zkontrolovat stejno- 
smerna nap&ti na tranzistorech. Smern6 
udaje jsou uvedeny ve sch6matu. 

Na vstup pripojime signal 775 mV, 
1 kHz z tonoveho generdtoru a elektro- 
nickym milivoltmetrem zmerime vy¬ 
stupni napeti (odporovy trimr R22 pri- 


blizne ve stredni poloze), kter^ by melo 
byt asi 650 az 700 mV. Potom zmenime 
kmitocet vstupniho signdlu na 10 kHz 
(vstupni napeti stale 775 mV), vystupni 
napeti by nemelo byt mensi nez 540 mV. 

Pak zmensime vstupni napeti na 5 mV 
(pH kmitoctu 10 kHz) a otacenim bezce 
promenn^ho odporu Rzz nastavime mi¬ 
nimum vystupniho napeti (vystupni 
napeti by melo byt mensi nez 0,6 mV). 
Potom jiz muzeme merit cele kmi- 
toctov^ charakteristiky pro jednotliv^ 
urovne vstupniho signdlu. 

Pokud by charakteristiky neodpovida- 
ly krivkam podle obr. 1, zkontrolujeme 
funkci pomocn^ho zesilovace a diodo- 
vych obvodti. Na vstup pripojime signal 
10 kHz .a kontrolujeme napeti-a prubeh 
signalu v bode B (spolecny bod anoda 
Da, katoda D 4, odpor R 2 q a kondenza- 
tor C13) podle tab. 1. 

Zkresleny prubeh signdlu v bode B ' 
pri vetsich vstupnich napetich dokazuje 
spravnou funkci omezovacich diod D 1 , 
D 2 , zmena velikosti napeti v bode B 
v zavislosti na vstupnim napeti je me- 
ritkem spravn£ funkce diod D 3 az Da 
a zesilovaciho tranzistoru 7*3. Odchylky 
namefenych udaju, zpusoben^ toleran- 
cemi soucasti, mohou byt v rozmezi 
asi ±3 dB. 

Nejsou-li k dispozici merici pristroje, 
lze nastavit optimum potlaceni sumu 
pfi poslechu. Pri reprodukci vymaza- 
n^ho pasku nebo v prestavkach mezi 
skladbami nastavime promennym od- 
porem R 22 minimum slysiteln^ho sumu. 

Poznamky k pouzit! 

Dynamicky omezovac sumu muzeme 
vestavet primo do magnetofonu nebo 
do samostatne skrihky, opatrene vstup¬ 
nim a vystupnim konektorem. Na vstup 
mCi^eme pfipojit i krystalovou prenosku 
pres potenciometr 1 MO, jimz nastavime 
vstupni citlivost tak, aby nejhlasitejsi 
pasaze pri reprodukci gramofonovych 
desek vychylily rucku indikatoru tak, 
aby jeji vychylka odpovidala jmenovi- 
t^mu vystupnimu napeti. 

Bude-li omezovac sumu vestaven do 
magnetofonu s pevnym vystupnim na- 
petim, nebo do magnetofonu, jehoz 
indikatory indikuji signdl i pri snimani 
(napr. TESLA B 100 apod.), muzeme 
cely obvod indikatoru s tranzistorem T 4 
na desce s plosnymi spoji vynechat. 
Vstupni napeti omezovace sumu ma byt 





Obr. 5. Uprava zapojeni dynamickeho ome- 
zovaZe sumu pro stereofonni signdl pH pouziti 
jednoho indikatoru 

pri plnd urovni reprodukovaneho za- 
znamu 775 mV alespon v rozmezi 
500 mV az 1 V) a musime je na tuto 
velikost upravit predrazenym odporo- 
vym delicem (nebo odporovym trimrem.) 

Vystup omezovace sumu je navrzen 
pro pripojeni ke gramofonov£mu vstupu 
zesilovace (vstup 0,5 MO pro krystalo¬ 
vou prenosku), lze jej vsak zatizit 
i mensim odporem az asi do 20 kO. 
Optimalni potlaceni sumu musime 
ovsem vzdy nastavit (promennym od¬ 
porem ^ 22 ) s tim zatezovacim odporem, 
ktery budeme pouzivat. Pokud by vstup¬ 
ni odpor pripojeneho zesilovace byl 
podstatne mensi nez je uvedena dolni 
mez, bude nutno zaradit na vystup 
omezovace sumu emitorovy sledovac, 
nebo zvetsit vstupni impedanci zesilo¬ 
vace predradnym odporem (pouze v pri- 
pade, je-li citlivost zesilovace dosta- 
tecna). 

Dynamicky omezovac sumu lze po¬ 
uzit i pro stereofonni zafizem (pro kazdy 
kanal samostatne). V takov^m pripade 
muzeme pouzit bud dva samostatn^ in¬ 
dikatory, nebo vystupy (emitory) tran¬ 
zistoru T 4 spojit paralelne a ke spolec- 
ndmu bodu pfipojit jen jeden indikator 
(obr, 5). Vychylka rucky indikatoru je 
potom umerna vetsi z obou slozek ste- 
reofonniho signalu. V jednom z kanalu 
lze vynechat kondenzator C 17. Jako 
indikator muzeme pouzit jakykoli stej- 
nosmerny mikroamp^rmetr se spotrebou 
do 250 pA nebo nektery z indikatoru, 
pouzivanych v beznych magnetofonech. 












K tl 

4,7 

kQ, 

0,125 Wj 

TR 112a 

4k7/A 

^i» 

470 

Q 

0,125 W; 

TR 112a 

470/A 

7? ii 

27 

kQ, 

0,125 W; 

TR 112a 

27k/A 

i?is 

0,47 MQ, 

0,125 W; 

TR 112a 

M47/A 


0,68 MQ, 

0,125 W; 

TR 112a 

M68/A 

Rm 

4,7 

kQ, 

0,125 Wj 

TR 112a 

4k7/A 

Ri* 

820 

Q, 

0,125 W; 

TR 112a 

820/A 

Ri 9 

0,12 MQ, 

0,125 W; 

TR 112a 

M12/A 

R 25 

22 

kQ, 

0,125 W; 

TR 112a 

22k/A 

R S l 

0,1 

MQ, 

0,125 W; 

TR 112a 

Ml/A 

Ri a 

10 

kQ, 

trimr 

TP 008 

10k 

R** 

2,2 

kQ, 

0,125 Wj 

TR 112a 

2k2/A 

R*a 

1,2 

MQ, 

0,125 W; 

TR 112a 

1M2/A 

R» 

47 

kQ, 

0,125 W; 

TR 112a 

47k/A 

Rf 

47 

kQ, 

trimr 

TP 008 
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Kondenzdtory 


Cl 

C, 

C a 

C 4 

C* 
C B 

c 7 
C, 
C a 
Cm, 
Cn 
Ci s 

Cia 

C1 4 

Cu 

C,. 

C 17 


0,1 

2 

4,7 

2,2 

680 

0,1 

10 

680 

1,5 

680 

10 

10 

1 

0,1 

470 

0,1 

10 


|aF/ 32 V: 
H-F/35 V: 
nF ±10 
nF ±10 
pF/40 V 
p.F/32 V 
nF/40 V 
pF/40 V 
nF/40 V 
pF/40 V 
nF/40 V 
nF/40 V 
nF/40 V 
nF/32 V 
pF/40 V 
txF/32 V 
pF/6 Vi 


1 TK 783 
; TE 986 
%/100 V; 
%/100 V; 
TK 774 
TK 783 
TK 744 
TK 774 
TK 744 
TK 774 
TK 744 
TK 744 
TIC 744 
TK 783 
TK 774 
TK 783 
TE 981 


lOOn 

2M 

TC 281 4k7/A 
TC 281 2k2/A 
680 
lOOn 
lOn 
680 
ln5 
680 
lOn 
lOn 
In 

lOOn 

470 

lOOn 

10M 


Tranzistory 


T x krcmikov?, KC509 
T t kremikovy, KC508 
T a kremikovy, KC508 
T t kremikovy, KC508 

Diody 

Di kremikovd, KA206 
D s kremikovfi, KA206 
D z kremikova, KA206 
D 4 kremikova, KA206 
D s kremikova, KA206 
D G kremikova, KA206 



Overeno v redakci AR 

V AR c, 12/1974 bylo mezi nekolika 
zajimavostmi a novinkami z magneto- 
fonov£ techniky uvedeno i originalni 
zapojeni dynamickeho umlcovace sumu 
(Dynamic Noise Limiter), jak ho pouzi- 
va jeden ze zahranicnich vyrobcii. 
Tato v podstate strucna zminka o tech- 
nicke novince vyvolala mezi ctendri 
velky ohlas, dostali jsme do redakce 
velkd mnozstvi . dopisu se zddostmi 
o sdeleni nahrad polovodicovych prvku, 
pouzitych v puvodnim zapojeni a o dalsi 
podrobnosti. Proto jsme se rozhodli 
uverejnit zapojeni DNL s tuzemskymi 
soucastkami vcetne desky s plosnymi 
spoji. 


Udaje namerene na vzorcich 


Vzorek 1 


KmitoCet 

[kHz] 

Zdkladni liroveft [dB], 0 dB 
= vstupni signal 750 mV 

= 

0 

—10 

—20 

—30 

—38 

—44 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

—1 

5 

—1 

—2 

—2 

—3 

—4 

—8 

10 

—2 

—3 

—3 

—4 

—5 

—15 

15 

—3 


—4 

—4 

—5 

—20 


Vzorek 2 


Kmitocet 

[kHz] 

Zdkladni uroven [dB], 0 dB 
= vstupni signal 750 mV 

= 

0 

—10 

—20 

—30 

—38 

-^4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

—1 

—1 

—1 

—3 

—5 ' 

—5 

10 

—2 

—2 

—2 

—3 

—6 

—16 

15 

—3 

—3 

—3 

—4 

—7 

—25 


Abychom si overili reprodukovatel- 
nost zapojeni, postavili jsme v redakci 
dva vzorky umlcovace sumu. Soucasti 
jsme opet predem nijak nevybirali, 
pouze jsme dbali, aby byla splnena 
podminka tolerance ± 10 % u tech 
soucasti, u nichz se tato tolerance vy- 
zaduje, tj. u C 3 , C 4 , R 5 , R 7 a 7?s.*P?itom 
jeden vzorek byl osazen soucastkami 
s tolerancemi skutecne asi na povolene 
hranici, tj. ±10 %, druhy mel tolerance 
soucastek lepsi mez 10 %. Oba dva 
vzorky pracovaly bezchybne na prvni 
zapojeni, u obou bylo mozno bez ncj- 
mensich probldmu nastavit promennym 
odporem R 22 vlastnosti podle popisu 
v clanku. U vzorku s meznimi tole¬ 
rancemi soucastek jsme pri nastavovani 
minimalniho vystupniho napeti pro 
10 kHz a pro vstupni signal 5 mV ne- 


dosahli pozadovane velikosti 0,6 mV, 
presto i tento vzorek zcela bezpecne 
vyhovel vsem pozadavkum, jak o tom 
svedci tabulka s kmitoctovymi prubehy 
pri ruznych urovnich vstupniho signalu 
(vzorek 1 - vzorek s „horsimi“ soucast¬ 
kami, vzorek 2 - vzorek se soucastkami 
v toleranci asi ±8 %). 

Zaverem muzeme jen poznamenat, 
ze podle mereni i podle praktickych 
zkousek muzeme toto zapojeni pine 
doporucit. Krome toho jsme si overili, 
ze je zcela ekvivalentni tovarne vyra- 
benym zarizenim, tak jak se pouzivaji 
nap?, v kazetovych magnetofonech 
zahranicni vyroby. Jsme presvedceni 
(nedojde-li pri zapojovani k chybe), 
ze pristroj bude pracovat presne podle 
popisu v clanku. 


Fmtm', ,. 

O wwitfLffrn o 

Ing. Jan Petr,ek 

Jednim z nejrozHfenejsich druhu feritovych jader jsou hmickovd jadra. Pouzivaji se zejmena 
pro civky fiUru , oscildtoru , u malych menicu } u transformatorti aid. Jsou oblibena mezi techniky 
a konstruktery zejmena proto , ze se indukcnosti civek s hrnickovymi jadry daji snadno vypocitat 
podle pomerne jednoduchych vztahu , pozadovane vlastnosti se daji snadno ziskat zmenou vzdu- 
chove rrnzery , dobre se nastavuje indukcnost ; navtjeni civek je jednoduche, protole kostry civek 
jsou valcoviteho tvaru , navic se vyznacuji hrnickova jadra jednoduchou montdii do vSech druhu 
spoju , dobrym stinenim vuci vnejsim vlivum i omezenim vlastnich rozptylovych poll . V ndsleduji- 
cich statich vas chceme sezndmit s typy a vlaslnostmi hrnUkovych jader vyrdbenych u nas , sjejich 
montazi a doladovanim. V dalHm Uanku bude popsdn vypoSet a navrhovani civek s hrnickovymi 
jadry jak pro mene zdatne , tak i pro vyspelejsi poctafe. 


Rozmerova rad a feritovych hrnicko- 
vych jader 

Tvar hrnickovych jader, ktera se skld- 
daji ze dvou misek ulozenych proti so- 
be, je jiz ustaleny a zda se, ze jeho vyvoj 
i ve svete byl ukoncen. Tvar i rozmery 
jsou jiz mezinarodne normalizovdny 
(publikace IEC c. 133). Na zdklade me- 
zinarodni normy byla u nas prijata nor¬ 
ma CSN 358466. Stycn£ plochy obou 
polovin hrnickov^ho jadra jsou brouse- 
ny, pricemz stredni drsnost povrchu je 
lepsi nez 1 pm. Dobr^ opracovani styc- 
nych ploch je nutn 6 proto, aby vzducho- 
va mezera, vznikajici jako dusledek 
,,hrubosti <c opracovand plochy, byla co 
nejmensi a tim tak 6 pokles permeability 
obvodu proti stavu bez vzduchovd me- 
zery co nejmensi. Proto se u hrnickovych 
jader s permeabilitami nad 3000stycn£ 
plochy lapuji az do zrcadloveho lesku. 
Vzduchova mezera pro ovlivhovani 
vlastnosti magnetick^ho obvodu se vy- 


tvafi ubrusovanim stredniho sloupku. 
Toto brouseni se provddi na specialnich f 
strojich diamantovymi kotouci. V pri- 
pade nutnosti lze amat^rskym zpuso- 
bem zabrousit jadro pomoci smir- 
kov^ho platna; je ovsem nutno dbat na 
to, aby vznikld mezera nebyla kriva 
(brouseni je nutno kontrolovat obcas- 
nym merenim; to je dulezit 6 zejmena pri 
malych mezerach, kdy jsou zmeny cini- 
tele indukcnosti 4 L v zavislosti na veli¬ 
kosti mezery nejvetsi). Jednodussi zpu- 
sob vytvoreni mezery je vlozeni papirove ' 
vlozky mezi misky hrnicku; tento zpu- 
sob vsak nezarucuje tak dobrou stabi- 
litu, protoze pri navlhnuti nebo dodatec- 
n^m si iso van i papiru se vzduchovi me¬ 
zera zmeni; tim se zmeni i vlastnosti 
magnetickeho obvodu. 

Vyvoj rozmeru hrnickovych jader' 
prosel urcitymi etapami. Tvar soucas- 
nych typu byl ziskan vypoctem; exis- 
tuje totiz ur£ity optimalni pomer pru- 
meru jadra k jeho vysce, ktery zarucuje 




Tab. 1. RozmSrova rada feritovych hmiikovych jader 


Obr . 1 


Typ hml5- 
koveho 
jadra 

0 Di 
[mm] 

0 D t 
[mm] 

0 D s 
[mm] 

0 D t 
[mm] 

Hi 

[mm] 

H, 

[mm] 

a 

[mm] 

l 

A 

[cm- 1 ] 

/e 

[cm] 

Ae 

[cm 2 ] 

Ve 

[cm 3 ] 

0 9x5 

9^3 ' -0 '* 

7 5 + 0 t 25 

3,9 

2+o,i 

3,6 + 0 . 8 

5,4-o. 8 

2,0 

12,5 

1,24 

0,1 

0,12 

0 11 X 7 

11,3"°. 4 

9 +°. 4 

-4,7"°. 2 

2 + 0,3 

4,4 + o. > 

6,6-°. 5 

2,0 

9,56 

1,55 

0,16 

0,25 

0 14 X 8 

14,3 ~°» 6 

11,6 + 4 - 4 

6~°f a 

3 + o t a 

5,6 + o, 4 

8,5-o. 3 

2,0 

7,89 

1,98 

0,251 

0,495 

0 18 X 11 

18,4-°. 4 

14,9 + °. 5 

7,6'°. 3 

3+o,s 

7,2 + o, 4 

10,7-0.3 

2,5 

5,97 

2,58 

0,443 

1,12 

0 22 X 13 

22 - V 8 

17,9 + 0 r 8 

9,4 * 

4 4 + 0 ( 3 

9,2 + o» 4 

13,6-0. 4 

3,5 

4,97 

3,15 

0,63 

2,0 - 

0 26 X 16 

26 - 1 .* 

21,2 + 0 * 8 

11,5'°- 4 

5,4+°. 8 

ll+o. 4 

16,3-o. 4 

3,5 

4,0 

3,76 

0,935 

3,53 

0 30 X 19 

30,5 0 

25 + °. 8 

13,5 4 

5,4 + °. 8 

13 + o. 4 

19-0,4 

4,0 

3,3 

4,5 

1,36 

6,12 

0 36 X 22 

36,2 -V 2 

29,9 +1 - 0 

16,2 8 

5,4 + 0 * 8 

14,6 + “, 4 ; 

22-°, 8 

4,5 - 

2,64 

5,32 

2,02 

10,7 

0 42 X 29 

43,1 - 1 . 4 

35,6 +*. 4 

17,7 ~°y 8 ; 

5,4+o. 3 

20,3+o. 4 

29,9 -0, * 

6,0 

2,59 

6,86 

2,65 | 

18,2 


Tab. 2. Ozna&ni feritoveho materialu 


K6d materUlu 

Material 

Cfslo barevn£ho odstinu 
podle CSN 67 3067 

Barva 

11 

H6 

1999 

6erna 

12 

Hll 

1000 

biia 

13 

H12 

4200-4265 

modr pastelova a i blankytne 
modra 

14 

H10 

— 

bez barevndho znaceni 

15 

H18 

3500 

fialova (stredne) 

16 

H20 

1100-1110 

5ed stredni ai sv£tld 

17 

H22 

7500-7550 

orani at orani signalni 

31 

N01 

4 8140-8190 

6erven rum^lkova a i karmiaova 

32 

N02 

5014-5080 

zelen pastelova ai hra§kova 

33 

N05 

4700-4900 

modr pari^skd stredni ai tmava 

34 

■ N1 

6150-6200 

21ut chromova svetld at stredni 

35 

N2 

5671-5706 

zelen olivova tmava at temna 



jadru v dan6 poloze, kdyby byla vytvo- 
fena jednlm zavitem. 

A _ L 

Alj TV 2 ? 

kde 

[nH/z 2 ] je cinitel indukcnosti, 

L [nH] indukcnost civky a 

N pocet zavitft. 

Mame-li jadro o danem ciniteli Az a 
potrebujeme-li zjistit pocet zavitu nutny 
pro vytvorenl dan£ indukcnosti L, pak 


Pozn. Hrmfikova jddra nejsou barevnd ozna&na, ale ma ji na dne jadra bilou barvou (si'totiskem) uveden 
material a cinitel indukcnosti Al [nH/z-]. 


N 


=i/ ; 


L 

Al 


Pomocl udaju v tab. 1 lze pak vypocltat 
i efektivni permeabilitu jadra ze vztahu 


optimalni vlastnosti jadra. V tab. 1 
(a na obr. 1) je rada hrnickovyeh jader 
s uveden^mi rozmery. Provedenl bocnl 
drazky na vyvody je odlisn£ u hrnicko- 
v6ho jddra o 0 9 x 5 mm, u nehoz 
drazka nepresahuje dno jadra (misky). 

J 

Oznaceni hrnickovych jader * 


Cinitel indukcnosti A L [nH/z 2 ] 

Je to indukcnost, kterou by mela civka 
dan£ho tvaru a rozmeru, umxstend'na 




Pe = 


4t vJV 2 


10’ 7 [H, m-i], 

(PokraBovdni) 


Jadra se oznacujl v ciseln^m kodu. 
Jako priklad uvecfme oznaceni 
205 517 0 05 500. Prvni trojclsli, tj. 205, 
znaci obor; dalsi clslice (5) znaci ferity 
a dvojclsll (17) druh materidlu, dalsi 
clslo (0) stupen dokumentace, tj.: 
0 - norma CSN, 2 - podnikova norma, 

3 - technickd prejlmacl podminky, 

4 - vykres. Pet koncoyych clslic oznacuje 
vlastni feritovd jadro. Material feritovych 
jader je udavan jednak ciselnym ozna- 
cenlm (nebo clslicemi a plsmeny), jednak 
barevn^m odstinem (tab. 2). 

V tab. 1 jsou krome rozmeru uvedeny 
jeste nekter6 veliciny nutn6 pro vypocty: 


tvarovd konstanta ^ 


stredni d6lka magnetick£ silokfivky / e , 
efektivni prufez A e , 
efektivni objem V 0 . 


Elektromagneticke vlastnosti 
hrnickovych jader . 

Vyrobci udavajl v katalogu obvykle 
zdkladnl parametry hrnickovych jader. 


296 I j IBP ^ 


Minifon z AR 1/75 

Casopis Amatdrskd radio odeblram 
ji2 paty rok a byl jsem pri vydani letos- 
nlho prvnlho clsla mile prekvapen no- 
vinkou redakce, tj. overovanlm kon- 
strukcl. Minifon ing. Moravce mne 
pro svou jednoduchost upoutal, a proto 
jsem si tyto minivarhany behem tydne 
postavil. Pine potvrzuji redakcnl overo- 
vacl pozndmky. Hodnoty soucastek 
opravdu kritickd nejsou, kondenzdtory 
*a tranzistory do delicti jsem pdroval 
doma vyberem asi z 20 kusu. V kon- 
strukci jsem pouzil upravy doporucen£ 
pri mo autorem a vibrato vyplnam 
odpojenlm napajeclho napetl tranzisto- 
ru TV 

Proti puvodnl konstrukci jsem vsak 
udelal nekter£ upravy, kter£ bych pro- 
strednictvim AR zajemcum o Minifon 
doporucil. Pfedevsim jsem postavil Mi¬ 
nifon bez napajeclho -zdroje a bez zesi- 
lovace. Nf signal vyvedeny z bodu I 
(obr. 1) proti kostre (popr. proti klad- 
n6mu pdlu) privadim na vhodny vstup 
zesilovace 10 W, z nehoz sou6asne Mi¬ 
nifon nap&jlm. Zesilovac jsem s Minifo- 
nem propojil stinenym tflpramennym 
vodicem. 


aS - 50 kO (nutno vyzkouset), ktery po- 
tla£uje hlubsl tdny. (Pri zapojeni napr. 
vsech rejstrIkci jsou totiz vlivem kapacity 
kondenzdtoru potlaceny vyssl tdny mno- 
hem vice nez nizsl; potlacenlm nlzkych 
tdnu zlska tdn jasnejsl zabarvenl). 
Trimr jsem pryskyrici Ep03cy 1200 pri- 
lepil na bo£nl stenu, do nlz jsem vyvrtal 
dlru, abych mel mo^nost ovladat hloub- 
ky behem hry. Trimr je mozno nahradit 
potenciometrem a pfipevnit na panel 
jako dalsi ovladacl prvek. 

Temito upravami jsem jednak usetHl 
stavbu zesilovace, dale jsem ziskal moz- 
nost hlasitej§l a kvalitnejsl reprodukce 
(pres „bedny e< ) a spojenlm s barevnou 
hudbou, postavenou podle AR 8/72, 
jsem dostal zajlmav6 audiovizualnl 
efekty. 

Petr Kocna 



Ddle doporucuji paralelne ke konden- ■ • , * t 

zdtoru C 24 (0,15 g.F) pripojit trimr 22 Obr . L Opraoa varhan Minifon z AR 1/75 




Doplnek k clanku Male elektronicke varhany 
s tranzistory z AR 7/1975 


V tomto Clanku jsou pops any zkusenosti 
z tCmer roCniho uspe§nCho provozu na- 
stroje v hudebmm souboru a nekolik 
jednoduchych n&metu ke zlepseni jeho 
funkce a podnetu k laborovdni. 

1 . Protoze jsme nekdy museli pri vet- 
siich teplotnich zmendch prostredi, 
v nemz nastroj hral, doladovat zakladni 
oscilatory ndstroje, zlepsili jsme teplotni 
stalost kmitoctu oscildtoru zapojenim 
odporu 100 Q mezi kolektor tranzistoru 
a obvod LC. Zmensi se tim vliv zmen 
parametru tranzistoru pri kolisani teplo- 
ty a provozniho napeti na obvod, urCu- 
jici kmitocet. Vliv teploty na samotny 
obvod LC je pro nas ucel zanedbatelny. 

Zapojeni odporu 100 Q, si vyzadalo 
pro zachovani dosavadni ucinnosti osci- 
latoru zvetsit kapacitu kondenzatoru 
6,8 nF v bazi tranzistoru temer troj- 
ndsobne. Stabilita obvodu se zvetsi na- 
tolik, s£e musime vibratovC napeti tCmef 
zdvojndsobit, abychom dostali potrebnC 
rozladeni pro ucely kmitoctovC modu- 
lace vibrdtem. PotrebnCho zvetseni na¬ 
peti dosahneme zmensenim odporu 
10 kQ z vystupu oscilatoru vibrata na 
2,7 kO. 

U vsech zdkladnich oscildtoru v nd- 
stroji muzeme tCz bez zmeny v zapojeni 
pouzit misto KG508 tranzistor KF507. 
Pokusne jsme za chodu varhan ohrivali 
pdjeckou pouzdro KF507 jednoho osci- 
ldtoru a rozladCni teplotou nebylo slu- 
chem patrnC. 


2. V zajmu uplnCho odstraneni klik- 
su, kterC jsou mirne slyset pri vysokych 
tbnech a pri regulatoru filtru ve stredni 
poloze, kdy se jiz neuplatni casovd kon- 
stanty obvodu LC , jsme nastroj opatrili 
deseti jednoduchymi rejstriky. Lze je 
snadno zhotovit tfeba z dvojitych pac- 
kovych instalacnich spinacu a nalepenim 
desticky s nazvem rejstriku. 

ElektrickC obvody techto rejstriku 
omezuji kliks, ktery pri spinani klaveso- 
vych spinacu vznika jako dusledek 
skokovCho pHpojeni nebo odpojeni 
signalu. Takovy napet’ovy impuls je 
zdrojem kmitoctovCho spektra, danCho 
tvarem a kmitoctem signalu. Tento druh 
kliksu muze byt potlaCen, pokud se 
amplituda signalu zvetsujepozvolne; po- 
dle zkusenosti staci casova konstanta asi 
5 ms pro zvetsovani i zmensovani oba- 
lovC krivky signalu. V nasem pripade 
pruchodem tonu pres vhodne volenC 
tvarovaci obvody (rejstriky), ktere ob- 
sahuji obvody s uvedenou konstantou, 
lze omezit kliksy tCmer uplne. . 

V tomto nastroji je signal nejvyssiho 
t6nu vyveden primo z emitoru tranzis¬ 
toru ridiciho oscil&toru, na nemz je 
mimo tdnovy signdl napeti 0,2 V, vzni- 
kajici jako ubytek na emitorovem odpo¬ 
ru 100 O. Pritomnost tohoto ss napeti 
podporuje vznik kliksu. Z reproduktoru 
se ozyva jako praskani (pri vysokych t6- 
nech) .Tento druh kliksu jsme uspesne od- 


stranili pouzitim oddClovacich konden¬ 
zatoru 850 az 1 000 pF misto odporu 
56 kfi (pro vSechny tdny nejvyssi oktd- 
vy). Oddelovani i smeSovani nejvyssich 
tonu je lep§i a bez kliksu. 

K dosazeni co nejlepsich vlastnosti 
pristroje patri t6z dokonalC kontakty ve 
spinacim systdmu. I zde by se dalo 
mnohe zlepsit. Spinaci soustavu umisti- 
me do nastroje tak, aby potrebny zdvih 
klavesy pro vedeni tahel byl dostatecne 
veliky a tlak jehlovych kontaktu na 
sbernu co nejvetM. Ukdzalo se, ze plochd 
sberna (i kdyz je pozlacena) neni nej- 
vhodnejsi. Spinani se zdokonali, polo- 
zime-Ii na kazdou sbernu poniklovanou 
strunu, kterou v nekolika mistech pri- 
pajime k dosavadni sberne. Stycna plo- 
cha dotykovych pruzin se tak soustfedi 
do jedinCho bodu, cimz se zvetsi kon- 
taktni tlak v tomto bodC. Sberny staCi 
rozdelit v puli podClne na dve casti. 

Znovu jsme takC zhotovili tahla k ve¬ 
deni spinacich pruzin od klavesy. Jsou 
nyni ze zbytku cuprextitu, zbavenCho 
mCdenC folie a opatfenCho jako dosud 
ctyrmi derami o 0 1 mm. Tahla pevne 
upevnime ke klavese a dotykovC pru- 
ziny v nich nelepime, nechame je volne 
prokluzovat pri stisku klavesy. Odstra- 
nime tim spolehlivC pnuti v ocelovych 
strunach i poruchy, vzniklC zlomenim 
pruzin. Takto upravend spinaci sou- 
stava sndsi nejrychlejsi techniku hry 
velmi lehce a spolehlivC. Sdruzeni hlasu 
4 ' a 8' do jedinC sbCrny nevadi, splyvaji 
v jediny tdn. 

3. Zapojenim jednoduchCho aktiv- 



Obr. L Zapojeni upravene casti varhan z AR 7/75 (na odporu 56 kQ vlevo od siioveho transformatoru je vystup c, 

na spodnim odporu 56 kQ je c 1 ) 










Obr . 2 . Uprava cel - mho filtru, ktery zduraznuje kmitocty 

niko panelu varhan v oblasti 2,2 kHz azo 16 dB, se dosahne 
kovove znejiciho, kulat^ho zabarveni, 
velmi podobn^ho varhanam, u nichz 
jsou zdrojem t 6 nu fanicka kolecka 
(Hammond). Tento efekt je velmi pu- 
sobivy pri vysokych tdnech, kter 6 zni 
vyrazne zvonive, zejm^na pri pouziti 
dozvukov^ho zarizeni a tremola. 

4. Nastroj jsme t£z doplnili amplitu- 
dovou modulaci signalu (tremolo). Na- 
vic pfibude jeden tranzistor, fotoodpor 
a zarovka 6 V/0,05 A. Tremolo je po- 
tfebne k napodobeni zvuku varhan 
Hammond. Dozvukov£ zarizeni pfipo- 
jujeme jako pridavn 6 zarizeni vnejsi. 

Vsechny popsan£ elektricki upravy 
jsou zrejmd z obr. 1 ; uprava celniho pa¬ 
nelu varhan (spinace rejstrikii) je na 
obr. 2 . 

Valcik Vojtech, Svacina Jaroslav 
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Obvod signalizujici a registrujici po- 
ruchy 

Signalizacni zarizeni na obr. 7 lze po- 
uzit napr. v automatizovan£ vyrobe, 
chceme-li kontrolovat pripadn^ poruchy 
ridicich obvodu. Signalizacni zarizeni 
pracuje takto: na vstup prividime pul- 
sujici nebo stejnosmerni nap£ti, kteri 
vznikne pri poruse v automatizacnim, 
syst^mu. V okamziku, kdy se signal do- 
stane na baze tranzistoru Ti a Tq, sep- 
nou tranzistory T% a T? a rozsviti se 
zarovky a ^ 2 . Nap&txmi, ktera vznik- 
nou na zarovkach, se napdjeji multivi- 
bratory s tranzistory T 3 a 7“s. Signal 
z multivibritoru s T 3 se vede pres zesi- 
lovac s r 4 a r 5 do reproduktoru. Multi¬ 
vibrator s tranzistorem Tg spini inter- 
valove pomoci tranzistoru T 9 rel 6 , jehoz 
kontakt pripojuje kondenzitor C\q k ba- 
zi tranzistoru T3. Tim se dosahne toho, 
ze zvuk z reproduktoru ma dva odlisn 6 
tony. 

Po odstraneni poruchy ^2 zhasne, pfe- 
stane pracovat multivibrator s tranzis¬ 
torem Ts, rele Re 1 je v klidov 6 poloze a 
z reproduktoru zni jednotdnovy signal. 
Zarovka sviti, protoze obvod s Ti a 
Ta pracuje ddle. Ginnost tohoto obvodu 
se prerusuje stlacenim tlacitka 77. 


n 6 ho obvodu pracuje jako zesilovac mo- 
dulacniho signilu, jeho funkce se ovlida 
spinacem 52. Je-li spinac v poloze a, je 
zapojeno rucni klicovani, v poloze b 
samocinne intervalovi klicovani a v po¬ 
loze c plynula modulace nf signdlu. 

Potenciometrem Pi se nastavuje kmi- 
tocet funkcniho generdtoru, pri danych 
sou^astkach v rozmezi nekolika desitek 


Hz kolem zakladniho kmitoctu 1 000 Hz. 
Potenciometrem P 2 se nastavuji casov£ 
intervaly, potenciometrem P3 symetrie 
impulsu (sepnuti - rozepnuti) a poten¬ 
ciometrem P 4 amplituda vystupniho 
modulacniho signalu. 

Vystupnim modulacnim signalem 
(modulujeme-li koncovy tranzistor vysi- 
lace do baze a pozadujeme-li hloubku 
modulace asi 30 %) lze bez dalSiho zesi- 
lovdni modulovat vysilace do vykonu 
asi 1 W. 

Zkousec integrovanych citacu-delicu 
kmitoctu 

Zarizeni na obr. 9 muzeme pouzit pri 
zkouseni integrovanych obvodu - ci- 


2xKA501 2xKC509 KA501 2xKFY16- 2xKC510 2xKF507- OC26 



Samocinny intervalovy modulator 

U vysilacu ruznych druhu (predevsim 
u vysilacu pro hon na lisku) potfebuje- 
me univerzalni moduli tor. Typ moduli- 
toru na obr. 8 je jednirn z nejuniverzal- 
nejsich modulatoru, ktery jsem upravil 
pro vysilac, pouzivany pri honu na lisku. 

V zarizeni jsou dva integrovane ob- 
vody, pricemz cist prvniho integrova- 
neho obvodu je zapojena jako funkcni 
generator, z nehoz se ziskiva zakladni 
modulacni nf signal. Cast druh^ho in- 
tegrovan^ho obvodu pracu je jako funkc¬ 
ni generator, z nehoz se ziskavi impuls- 
ni signal, zbytek druh^ho integrovan^ho 
obvodu upravuje impulsy .na pozado- 
vany tvar. Zbytek prvniho integrova- 


Obr. 7. Obvod signalizujici a registrujici poruchy. Transformdtor ma na primdrni strane 525 
zdvitii dratu.o 0 0,19 mm CuL , sekunddrni vinuti je 100 z r drdtii 0 0 0,4 mm, jadro ma 

prurez 1 cm 2 (VT36J 


MAA525 MAA525 



198 | 


Obr . 8 . SamoZinny intervalovy modulator 











tacu z rady MH74 (nebo SN74). Pri 
zkouseni postupujeme takto: k integro- 
vanemu obvodu pfipojime napajeci na- 
peti. Vystupy-z obvodu 10 1 vedeme na 
vstupy hradla, a z nich pres dalsi hradlo 
privadime na baze tranzistoru T 2 az 7*5. 
Tyto tranzistory'spinaji tranzistory Tg 
az To, kter£ maji v kolektorech zarovky. 
Na vstup zkousen^ho integrovan£ho ob¬ 
vodu privadime impulsy pres spinace 
(tlacitky) a pres tranzistor 7i. Pred 
zkousenim obvod nulujeme sepnutim 
tlacitka 77. Po nulovani si dame k ruce 
pravdivostni tabulku merent^ho obvodu. 
Na b&zi Ti privedeme prvni impuls. 
Podle svitu zarovek D, C } B, A prekon- 
trolujeme stavy vystupu integrovan6ho 
obvodu. Logicke jednicce odpovida roz- 
sviceni zarovka. Pak privedeme dalsi 
impuls, znovu kontrolujeme stavy vy¬ 
stupu atd. 

Odporovymi trimry P\ az Pa nastavu- 
jeme bod sepnuti pro obvody, spinajici 
zarovky D az A. 

Na obr. 10 je slozitejsi zkousec, ktery 
pracuje samocinne. U tohoto zkousece je 
vyuzito principu porovn&vacich mefeni, 
pricemz zkouseny integrovany obvod 
srovnavame s overenym, zarucene ja- 
kostnim obvodem. Po pripojeni napaje- 
ciho napetx se vystupni signal z 10 2 
privddi na vstup dekod^ru a vystupy 
dekod^ru jsou pripojeny na katody di- 
gitronu, ktery slouzi jako indikdtor. 
Budou-li se pri zkousce objevovat na di- 
gitronu jednotliva cisla pravidelne za 
sebou, je zkouseny obvod v pofadku. 
V^hodou teto zkousky je, ze muzeme 
presne zjistit, ktery z vystupu integrova- 
n6ho obvodu nepracuje tak, jak by mel. 
To muzeme zjistit proto, ze citace „kro- 
kujeme“ synchronne; propojime-li IOi 
a 10 2 s vystupy A, B , C, D pres merici 
pnstroje, je vychylka mericich pristroju 
stale nulova, je-li zkouseny obvod v po¬ 
fadku. Je-li zkouseny obvod vadny, bu- 
dou pfi „krokovAni“ ukazovat merici 
pfistroje vychylku. Ke kazddmu mefi- 
cimu pristroji lze pfipojit registracni 
obvod poruchy (ROP), ktery zaregist- 
ruje pripadny rozdil mezi zkousenym a 
overenym integrovanym obvodem. 

Citace se „krokuji c< samocinne, a to 
vystupu im signdlem gener&toru nfsigna- 
lu 1 nebo 10 Hz. Pri krokovani impulsy 
10 Hz je mozno odzkouset jeden integ¬ 
rovany obvod za 1 s, pricemz pripadnou 
poruchu zaregistruji obvody ROP. 

Rychly zkousec IO HH7W0 

Rychly zkousec MH7490 je na obr. 
11 . Zkousec pracuje na porovnavacim 
principu, stejne jako predchozi zkousec. 

Citace se krokuji samocinne signalem 
o kmitoctu 10 Hz (nebo vyssim). Vystupy 
meren<$ho a meficiho 10 se pfivadeji na 
vstupy A, B hradla, pricemz vscchny 
ctyri vystupy hradla se vedou pres diody 
£>1 az Da na spinaci (registracni) obvod. 

Jak vidime z pravdivostni tabulky 
SN7486, jc vystupni signal nulovy, je-li 
na vstupech signal o stejn£ urovni. 

Pfi synchronnim krokovani citacu, 
je-li zkouseny obvod dobry, jsou vystup¬ 
ni urovne A — A 2 , B — B 2i C — C 2 , D — D 2 
stale shodne. V tom to pfipade maji vy¬ 
stupy hradel nulove urovne. To zname- 
na, ze spinaci obvod s tranzistory 7“i a 
r 2 neni v cinnosti, zarovka nesviti, IO 
je dobr^. 

Je-li zkouseny 10 vadny, vystupni 
signal z SN7486 se meni z 0 na 1, spinaci 
obvod rozsviti zarovku 
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Obr. 11. Rychly zkousec IO A (^^^2*ED®299 




se k ndm dovdzi z Itdlie. Je to stolni tranzistorove vf stereofonni gramoradio f ktere ma ctyri 
vtnove rozsahy: DV> SV, KV a VKV. Pro pUjem DV a SVje vestavena feritova antena , pro 
pasma KV a VKV vnitrni antena (dipol ). Pfijtmacje vybaven diodovym vystupem pro magne - 
tofon a vystupem pro pUdavne reproduktory. V gramoradiu je pouzito dvourychlostni gramofonove 
$asi s rychlostmi 33 a 45 ot[min. Gramoradio RJDG 3000je svym zapojentm timer shodne s ty~ 
pem M 5000. Od tohoto typu se UK hlavne vnejsim vzhledem a gramofonem. Byl to pwnx stolni 
pfijimae na nakm irhu , vybaveny posuvnym potenciometrem , ktery se v iomio pfipade pouzivd pro 
stereovdhu . 


Technicke udaje 

Vlnove rozsahy: 

DV 145 az 272 kHz, 

SV 520 az 1 650 kHz, 

KV 5,85 az 6,3‘MHz, 

VKV 65 az 74 MHz. 

Mfkmitocet: . 

AM 468 kHz, 

FM 10,7 MHz. 

Prumernd vf citlivost (pro odstup signdljsum 


26 dB): 



DV 

200 

(iV/m, 

SV 

100 


KV 

. 80 

LtV/m, 

VKV 

2 

[iV/m. 



300 
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Vystupm vykon: 2 X 2,2 W. 

Napdjeni: 220 V. 

Osazeni Iranzislory a diodami: 

AF106A (2), AF106 (3), BC148B (5), 
BC148G (2), BC2 70B (2), AC 1 ■41K (2), 
AC142K (2); 1S352, AA121 (2), 
AA131 (8), AA123 (2), ZF8 (2); 
PT0541110 (2), GIE W 005 (4). 

Vseobecny popis 

Vf stereofonm gramoradio RDG 3000 - 
je urceno pro prijem signalu FM v pas- 
mu VKV a pro pnjem signalu AM 
v p&smech DV, SV a KV. Ma automa- 


ticky stereodekod^r. Gramofon je rao- 
dernejsi koncepce nez u posledniho typu 
M5000. Volba rychlosti, automatickh 
vraceni ram^nka prenosky, zapin&ni a 
vypinani motorku je provedeno stejnym 
zpusobem jako u typu M5000., U gra- 
mofonu RDG 3000 je jeste navic moz- 
nos t poz voln a nasazova t hro t prenosky do 
drazky pomoci zvlastni packy s viskozit- 
nim tlumenim a moznost vypnout gra¬ 
mofon drive, nez dohraje cela deska. 
K tomuto ucelu siouzi packa oznacena 
STOP. 

Cinnost obvodu 

Cinnost obvodu prijimace je stejna, 
jako u typu M5000, jehoz zapojeni a 
popis byl uvefejnen v AR 2/73. 
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Zvetseni spolehlivosti vystraznych 
z&rovek 

Vystraznym svetlem se md naprosto 
spolehlive upozornit na vznik nejakeho 
mezniho nebo havarijniho stavu. Pritom 
neni zadnou zvlastnosti preruseni vlakna 
navestni zarovky nebo preruseni cel6ho 
nivestniho obvodu nisledkem mecha- 
nickych otresu, popr. okyslicenim doteku 
v objimce ndvestni zarovky. 

K vylouceni neprijemnosti s tim spo- 
jenych navrhli pracovnici firmy ITT- 
Intermetall obvod podle obr. 1. Dojde-li 
k poruse navestni Idrovky rozsviti se 
samocinne zarovka ^ 2 * 



Obr . 1 . 


Zapojeni pracuje se dvema tranzistory 
BSY51 (cs. ekvivalent je KFY34). Roz- 
sviti-li se po pfipojeni napajeciho napeti 
(12 V) spravne zarovka £i, protekA cast 
napajeciho proudu takd bAzi tranzistoru 
Ti a udrzuje tento tranzistor ve vodi- 
v£m stavu. Na bazi tranzistoru T 2 je tak 
mal6 napeti, ze zustane uzavren. Zarov¬ 
ka £2 v obvodu kolektoru T% se tedy ne- 
rozsviti. 

Prerusi-li se vlakno zirovky popr. 
prerusi-li se obvod spatn^m dotekem 
v objimce Zarovky, uvolnenim zarovky 
apod., zustane tranzistor Ti po pfipo¬ 
jeni napajeciho napeti uzavren; zv£t§i se 
napeti na bazi tranzistoru 7a a tranzistor 
72 se otevre. Zarovka £2 se rozsviti a sou- 
casne ndvesti, ze s hlavnl v^straSnou z&- 
rovkou neni neco y porddku. 

V puvodnim obvodu urcenem pro 
napajeci napeti 12 V byly pouzity tyto 
soucastky: £ 1 , £2 12 V/0,1 A; 7i, T% 
BSY51; Ri 47 H; R 2 820 H. Zapojeni 
bylo vyzkouseno s osazenim tranzistory 
rady KG s rtiznym provoznim nape tim. 
Gdaje o pouzitych soudistkdch jsou 
prehledne uvedeny v tab. 1. Pro jedno- 
duchou mont&£ i zapojovani je vyhodn6 
pouzit desku s plo§nymi spoji. 

K. M. 
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hvrwta kudfa 


1 Vladimir Jirka 

V Amaterskem radiujil nekolikrdl vykl ndvod na barevnou hudbu . VeiMna schemat vlak by la 
prilis slozita nebo nesplnovala zdkladnt pozadavky snadne reprodukovatelnosti. Schema , ktere 
predkladam, je mad skutecne nejjednodusHm fdenim barevne hudby. ^ 


Popis zapojeni 

Na vstupu barevn6 hudby je prevodni 
transforma tor s prevodem 1 : 15, kte- 
rym se zvetsuje napeti budiciho signdlu. 
Primarni vinuti se pripojuje na repro- 
duktorovy vystup zdroje signalu (magne- 
'tofon, prijimac atd.). Signal ze se- 
kunddrniho vinuti Tn jde na propusti 
pro jednotliva pasma. VySkovy filtr je 
tvoren kondenzatorem Ci a odporem 
Ri. Stredni kmitocty jsou oddeleny 
kombinaci C 2 , C 3 , # 2 , Rz. Odpor Ri 
a kondenz&tor Ci tvori horni zkdrz, 
na kmitoctu asi 300 Hz. Propusti maji 
strmost asi 6 dB/okt. Delici kmitocty 
jsou asi 300 Hz a 2 kHz. 

Z filtru postupuje signal primo na 
ridici elektrody tyristoru Tyi az Ty%. 
Tyristor Tyi pracuje inverzne k tyristo¬ 
ru 7> 2 . Ridici elektroda Tyi je napajena 
z anody Ty% pres delic tvoreny trimrem 
R& a odporem 7? 5 . Trimr se nastavi tak, 
aby pri rozsviceni zArovek £2 zhasly 
zdrovky £ 4 . Pred prvnim zapnutim je 
nutno nastavit trimr na maximalm 
odpor. Vzhledem k tomu, ze se k roz- 
svecov^ni Zarovek pouziva pouze jedna 
pulvlna stridavdho proudu, je napajeci 
napeti 1,8 az 2 krdt vetsi nez jmenovit^ 
napeti zarovek. Promenny odpor (po- 
tenciometr) R 7 slouzi k nastaveni 
sprdvn^ho budiciho napeti v pripade, 
davA-li zdroj sign&lu vetsi napeti, nez 
je potreba. 

Doha zivota Zarovek se da prodlou- 
zit predzhavenim pomoci odporu /2 X . 
Hodnota odporu se musi vyzkouSet 
podle pouzit^ch Zarovek; bude radu 
desitek az stovek ohmft. 



tyristory rady KT500). Budou-li ty- 
ristory opatfeny chladici, muzeme proud 
zvetsit az na 1 A (podle plochy chladi- 
te). 

Tyristory: pouzijeme nektery tyristor 
rady KT501 az KT505. Vhodny typ 
vybereme podle jmenovit^ho napeti 
zarovek z tab. 1. Mdme-li moznost 
vybirat z vetsiho mno^stvi, vybereme 
takov£, kter£ spinaji pri nejmensim 
proudu ridici elektrody a jejichz proudy 
se prilis nelisu Neni-li moznost vyberu, 
dbame pri koupi na to, aby byly 
alespoh ze stejne serie. Podle zkusenosti 
se vyrobky ze stejn6 s6rie pfiliS nelisi. 

Prevodni transforma tor: Tri na- 
vineme na libovoln^ jadro z kremiko- 
vych plechu o prurezu kolem 1 cm 2 . 
Sam jsem pouzil transformdtor z gene- 
ratoru r&dkoveho rozkladu pro TVP. 
Primarni vinuti nxk 120 z dratu o 0 0,15 
az 0,25 mm, sekundarni 1 800 z dr&tu 
o 0 0,08 az 0,15 mm. Pozor na radnou 
izolaci mezi primarnlm a sekundarnim 
vinutim. 

Napajeci transforma tor: podle jme- 
novitdho napeti zdrovek zvolime napa¬ 
jeci napeti. Transformator Tr 2 vypocte- 
me podle znamych vzorcu. Je mozn6 jej 
zcela vypustit, pouzijeme-li zarovky 


Obr. 1. gapojem 
barevne hudby 


k vystupu 
pro repro 


Pouzite soucastky 

2 arovky: podle pouziteho svitidla 
zvolime pocet a prikon zarovek. Je 
nutno dodrzet podminku, aby je bylo 
mozno spojit do vhodnych s^riopara- 
lelnich kombinaci. Celkovy proud kom- 
binace smi byt maximalne 0,6 A (pro 
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nebo kombinaci zdrovek na 120 V, 
Potom napajime zarizeni pfimo ze site 
220 V. Mame-li sit’ov^ napeti 120 V, 
pouzijeme.zarovky na 60 az 70 V, 

PUklad: do sveteln^ho panclu chci 
pouzit 48 zarovek do kapesni svitilny 
s temito parametry: U ~ 3,5 V, / = 
= 0,3 A. Pouziji tedy pro kazdou barvu 
12 zarovek, kter£ spojim S(irioparalelne 
podle obr. 2. Tato kombinace ma tyto 
jmenovit^ udaje: U — 3,5.6 = 21 V, 
l = 0,3.2 = 0,6 A. Napajeci napeti 
bude 21 . 1,8 =38 V. Navinu tedy 
transformator se sekundarnim vinutim 
U -= 38 V, /•= 0,6.3 = 1,8 A (mohou 
svitit maximalne tri 2&rovky, zarovky 
£2 a <^4 nesviti nikdy soucasne). 

Vhodnd svitidlo si navrhneme podle 
vlastniho vkusu, jenom je nutn^ dodr¬ 
zet podminku, aby pocet zarovek byl 
delitelny ctyrmi. 

Uvedenou barevnou hudbu si jiz 
postavilo nekolik mych pratel, a vsem 
fungovala na prvni zapojeni. Bude-li se 
vdm zdat, ze nektera skupina zdrovek 
sviti prilis silne nebo slabe, je mozne 
vzajemnou vymenou tyristoru rozdily 
vyrovnat. Tyto rozdily jsou zpfisobeny 
ruznou citlivosti tyristoru. 


Tab. 1. 


Napfiti 

Zarovek 

Napajeci 

napeti 

Tyristor 

0 ai 22 V 

0 ai 40 V 

KT501 

Oai 44 V 

0 ai 80 V 

KT502 

6 ai 90 V 

0 a £ 180 V 

KT503 

0 ai 120 V 

0 ai 220 V 

KT504 (KT505) 


* * * 

Nejjednodu&h oscilator LC 

Emitorove vazany oscilator LC podle 
obr. 1 obsahuje pouh^ch 5 soucastek. 
Vzhledem k zapojeni obou tranzisioru 
jsou napeti kolektor-emitor Ucb shodna 
s napetimi bAze-emitor Ubk. U prumer- 
nych kremikovych tranzistoru je Ub e = 
= 0,5 az 0,7 V. Rozkmit vystupniho na¬ 
peti je proto maximalne 1 az 1,4 V. 
Zapojeni pracuje uspokojive ve velmi 
§irok£m kmitoctovem rozsahu. Odber 
proudu ze zdroje vyplyva ze vztahu 

j _ - Ub — U be 

~R 

a je rddove stovky pA. Oscildtor kmita 
jiz od napajeciho napeti Ub = 1,2 V. 
Pro uspokojivou stabilitu by m61a byt 
kapacita kondenzatoru C mnohem vetsi 
nez kapacita baze-emitor ■ pouzitych 
tranzistoru (tj. 20 az 50 pF). Signal lze 
odebirat z kolektoru lev^ho tranzistoru. 

Wireless World 3j70 ~ra 



Obr. L Pfejjednodussi oscilator LC 


Nezapomente! 

Uzdverka konkursu AR - TESLA 
je 15. zdft! 




Ing. J. Vondrak, CSc., M. Landa 

Rizene ctyrvrstvove ventily, zvane tyristory , umoznily velmi snadno a s neobvykle velkou 
utinnosti usmemovat stUdavy proud a soulasn'e regulovat jeho stredni hodnotu. Tyristory vedou 
proud jenjednim smerem , a proto jsou k regulaci slUdaveho proudu zapotfebi dva v antiparaleU 
nim zapojeni. Tim se komplikuji i Udici obvody. Nedavno se na ncdem trhu objevily triaky , 
ktere mohou vest proud v obou smerech a kiere jsou proto idedlnim prvkem pro Hzerd stridaveho 
proudu . 


Podobne jako tyristor, ma i triak dve 
hlavni elektrody, zpravidla zvan 6 anoda 
Ai a anoda A 2 , a krome toho jeste ridici 
elektrodu G; Schematicka znacka pro 
triak a tyristor je na obr. 1 . Podobne 
jako tyristor je tak 6 triak nevodiv^ (ob- 
vod mezi elektrodami Ai a A 2 je preru- 
Sen), pokud mezi fidici elektrodu (hrad- 
lo) Ga hlavni elektrodu Ai neprivedeme 
zapinaci proud. A do tfetice, jak tyristor, 
tak triak zustavaji sepnuty tak dlouho, 
pokud nejakym pomocnym zafizenim 
neprerusime proud v obvodu hlavnich 
elektrod nebo pokud nezmensime napeti 
mezi nimi pod urcitou velikost (zpravid¬ 
la nekolik desetin voltu). Hlavni roz- 
dil mezi triakem a tyristorem je, ze 
tyristor vede proud jen ve smeru od ano- 
dy A ke katode K, a ze ovladaci proud 
ridici elektrody G musi byt t 6 hoz smeru, 
tedy od hradla ke katode (elektrody G i A 
musi byt kladn 6 proti katode), zatimco 
triak muzeme pfiv 6 st do vodiv 6 ho stavu 
proudem ridici elektrody libovoln 6 ho 
smeru a pri libovoln 6 polarite napeti 
mezi elektrodami Ai a A 2 . Tyto vlast- 
nosti predurcuji triak pro rizeni stfida- 
v 6 ho vykonu, nebot’ - na rozdil od tyris- 
torovych regulatoru - postaci pro tento 
ucel jeden triak misto dvou tyristoru a 
tedy jen jediny chladifi a jediny zdroj 
Hdicich impulsu pro ovladani triaku; 
usetH se izolacni transforma tor pro rx- 
dici obvody a zpravidla i dalsi soucasti. 

Zapojeni jednoducheho -a pritom 
vsestranne pouzitelneho obvodu pro ri- 
zeni stridaveho vykonu je na obr. 2 . 
Tento regulator se pouziva jako dvojpdl 
zapojeny v s 6 rii se spotfebicem, jehoz 
vykon regulujeme. Vykon stridaveho 
proudu je fizen triakem T tak, ze se 
meni okamzik, v nemz se triak stdva vo- 
divym. Pri nastaveni potenciometru Ra 
na nejmensi odpor vede triak po celou 
dobu kmitu napajeciho stridaveho nape¬ 
ti, zatimco pri nastaveni Ra na nejvetsi 
odpor vede triak jen po malou cast doby 
kmitu (obr. 3). Obvod, slozeny z kon- 
denzatoru C 3 a Ca a odporu R^ R 3 a Ra 
dodava napeti, jehoz fazi vzhledem k na¬ 
peti mezi elektrodami Ai a A 2 triaku lze 
menit potenciometrem Ra turner v roz- 
sahu 0 az 180°. Toto napeti se privddi 
z kondenzatoru Ca na hradlo triaku pres 
dalsi polovodicovy prvek - diak D. 
Diak, jehoz schematicka zna 6 ka je rov- 
nez uvedena v obr. 1 , je v nevodiv 6 m 
stavu, pokud napeti mezi jeho elektro¬ 
dami neprekro^i prurazn 6 napeti, jez je 
u diaku cs. vyroby v mezich od 22 do 
42 V. V tom okamziku se kondenzator 
Ca vybije pres diak do ridici elektrody 
triaku T, ktery sepne a zustane ve vodi- 
vem stavu po cely zbytek pulperiody na¬ 
pajeciho napeti. Pomoci diaku se ziskd 
presne definovany okamzik sepnuti 
triaku, a krome toho t 6 z kratky impuls 
s dostatednou amplitudou, potrebny 


k sepnuti triaku, a to i v pfipade, kdy 
odber zapalovaciho obvodu je pomerne 
maly. Triaky maji totiz urcitou nevy- 
hodu; potrebuji k sepnuti znacne v6tsi 
proud ridici elektrody nez tyristory (pro 
stejny rizeny proud). 

Ve sch^matu na obr. 2 jsou jest£ dalsi 
soucastky - kondenzatory Ci a C 2 , odpor 
Rt a tlumivka Z. Tyto soucastky nejsou 
nezbytn^ pro spravnou funkci obvodu. 
Jak vidime z obr. 3, v okamziku sepnuti 
se proud skokem (v rozmezi nekolika de- 
sitek mikrosekund) zvetsuje na plnou 

<t A ? 


6Aj 6K 6 

a) t>) c) 

Obr. 1 . Schematicka znacka triaku (a), ty- 
' ristoru (b) a diaku (c) 



Obr . 2. Zapojeni jednoducheho regulalniho 
obvodu s triakem (odpor R 3 je 220 kQ, ne 
220 Q) 



Obr. 3. Cinnost triaku 


kovova skrtnka 



pohted ze strany pripojovaneho 

snurv spotrebice 


Obr. 4. Pripojeni regulatoru ke spothbici 
a k siti 


hodnotu a na konci kazd£ pulperiody 
rovnez skokem. zanik k. Rychla zmena 
proudu je zdrojem mohutn6ho ruseni, 
kter^ se projevuje v cel6m pasmu rozhla- 
sovych kmitoctu az po kratk6 vlny, a 
kter6 by se sirilo po elektrovodn6 siti, 
kdybychom vynechali v zapojeni prave 
zminen6 soucastky, kter6 tvori filtr. 
Rychl6 zmeny proudu se take projevuji 
skodlive, regulujeme-li vykon nejak6ho 
spotrebice s vyrazne induk6nim cha- 
rakterem impedance (napf. motorky 
nebo pfistroje, nap£jen6 pres zbytecne 
predimenzovany transformator). N&- 
hlym prerusenim proudu na konci kazde 
pulperiody by se v indukcni slozce za- 
teze indukovalo napeti, kter6 by mohlo 
prorazit triak; a proto se jeho vznik po- 
tlacuje zminenym-obvodem. 

Triakovy regulator podle obr. 2 je 
schopen samostatn6 funkce. Pracuje vsak 
v obvodech, primo spojen^ch s elektro- 
vodnou siti, a proto je nutno zajistit 
i bezpecnost osob, kter6 budou regulator 
pouzivat. Jeden z moznych zpusobu bez- 
pecn6ho pripojeni triakov6ho regulatoru 
k siti 220 V a ke spotrebici ukazuje obr. 4. 
Pro privod site pouzijeme trizilovy 
kabel, pevne pripojeny ke skrihce s regu- 
lacnim obvodem. Regulator je vzdy za- 
pojen do fazoveho vodice, a to pres po- 
jistku, dimenzovanou podle zateze regu- 
l&toru. Obrazek ukazuje spravn6 pri- 
pojeni vidlice a zasuvky pro pripojeni 
spotrebice; vidlice je kreslena pri pohle- 
du ze strany kabelu, zdsuvka pri pohledu 
ze strany p?ipojovan6ho spotrebice. 
V obrdzku je tak6 uvedeno barevn6 oz- 
naceni vodi6u v privodnim kabelu podle 
predpisu CSN - ESC. Nezapomenme 
ani na to, ze zasuvka md* byt ke skfini 
reguldtoru pripevnena tak, aby zem- 
nici kolik byl nahofe. 

Regulator je vestav6n do kovov6 skri- 
n£, jednak s ohledem na bezpecnost, 
jednak pro dalsi omezeni ruseni roz- 
hlasu. Ve skfini je upevnena deska s plos- 
nymi spoji podle obr. 5, kterd nese* vet- 
sinu soucistek vcetn6 triaku s chladicem. 
Chladic, vhodny az pro proud 5 az 6 A, 
vyrobime z hlinikov6ho plechu podle 
obr. 6. Potenciometr Ra upevnime do 
skrinky izolovane a k jeho ovladani po¬ 
uzijeme knoflik (napf. ze star6ho priji- 
ma6e s univerzdlnim napajenim, tj. bez 
sitov6ho transformatoru), u kterdho je 
vyloucen dotyk s hridelem potencio¬ 
metru i s upevhovacim sroubkem v te- 
lese knofliku. Muzeme' t6z nastavit hri- 
del potenciometru spojkou z izolacniho 
materialu. Nekter6 potenciometry jsou 
dobre izolovany a mohou byt tedy 
upevneny primo na kovovou kostru re¬ 
gulatoru, popr. muzeme zlepsit ochra- 
nu pripojenim kostry potenciometru 
k ochrann6mu zemnicimu vodici. Kro¬ 
me potenciometru Ra a desky s plosny- 
mi spoji je ve skfini reguldtoru jeste 
vystupni zdsuvka, sifovy spinac, pojist- 
kov6 pouzdro a vhodnd pfichytka a gu- 
movd pruchodka pro sit’ovou privodni 
siiuru. 

Nekter6 ze soucastek regulatoru jsou. 
znacne elektricky namahany, a proto 
musi byt vhodne dimenzpvany. Jsou to 
pfedevsim kondenzatory, z nichz Ca je 
namahan plnym sit’ovym napetxm. Po¬ 
uzijeme proto bud epoxidov6 konden¬ 
zatory TESLA TC 193 ci 194, nebo kon- 
denzdtory se styroflexovym ci polyeste- 
rovym dielektrikem, a to pro provozni 
napeti alespon 400 nebo radeji 600 V. 


A# YaTT 



Tlumivka L je navinuta na feritov^m 
jadru tvaru E (typ 305.100 nebo - pro 
vetsi proudy - typ 310.100) z hmoty 
H10. Tato jddra jsou v soucasnd dobe 
v prodeji. Potrebnou indukcnost (pribliz- 
ne 100 pH) vytvori 15 az 20 zavitu. 
Civku vineme na trn stejnych rozmeru, 
jako je stfedni sloupek jadra. Vinuti 
ovazeme niti, sejmeme s trnu a vlepime 
do jadra. Prumer vodi£e volime podle 
ocekavan^ho zatizeni ( 0 0,8 mm pro 
zatizeni do 1 A, 0 1,6 az 1,8 mm pro za¬ 
tizeni kolem 5 A). Pro vetsi proudy je 
vhodnejsi vetsi jddro. Pri slepeni jadra je 
vhodn6 mezi stycn6 plochy obou jeho 
polovin vlozit tenky papir. Zvetsovanim 
tlouSt’ky t6to vlozky zmensime indukcnost 
na potrebnou velikost (kontrolujeme ji 
mCistkem nebo rezonancnim meri£em 
indukcnost!). Indukcnost nemusi byt 
dodrzena presne. K lepeni jadra tlu- 
mivky i k prilepeni tlumivky na desku 
s plosnymi spoji muzeme pouzit lepidlo 
Epoxy 1200. 



Mgt:A( tl, 2 mm pripevnovacf 

srou6y 


Obr. 6, Chladic pro iriak 



K zapojovani pouzijeme izolovan^ vo- jime k siti a trimr nastavime tak, 
dice o vhodn^m prurezu. Z ostatnich abychom mohli potenciometrem R4 re- 
soucastek je treba se zminit jen o triaku; gulovat svetlo zarovky plynule od tem6r 
pro proud do 6 A je vhodny typ KT774, uplne tmy az po piny vykon. 
m£ne vhodny, ale pouzitelny je typ 

KT773. Pro spindni proudu do 10 A mu- Popisovany regulator byl vyroben 
sime pouzit typ KT784 nebo KT783. v nekolika vzorcich a byl uspesne po- 
Diak pouzijeme jakykoli (KR205 az uzit pro ruzn<5 ufcely, napr. k regulaci 
KR207). osvetleni, k regulaci teploty v elektrick£ 

Uvddeni regulatoru do chodu je velmi piece, k regulaci otaceni elektrick£ vrtac- 
jednoduch£. Na v^stup pripojime zatez ky a v usmernovaci pro nabijeni akumu- 
(napr. stolni lampu), regulator pripo- latoru.. 

daeoue opinace ^ 

=k elektromickym hodinam 

V praxi se setkdodm s nutnosti navrhnout lasovy spinal k jiz hoiovym digUalnim hodinam . 
Pfdsledujici Hanky rozebirajt nektere z moznosti n&orhu a realizace. 

Ing. JiPf Chod 

Blokov£ schema koncov6 casti hodin slusnd kombinace £asu vyjadrena v kbdu 
je na obr. 1. Vlastni dasov^ spinal byva 1 z 10 v jednotkach a desitkach hodin (a 
obvykle realizov&n nekolika vstupovym pripadn£ i vterin). Dojde-li k urcit6 kom- 
hradlem podle obr. 2 (pocetvstupuhrad- binaci nastavenych 6asCi, budou na vy- 
la je zavisly na pozadovand presnosti na- stupech hradel HI a H2 sign&ly lirovni 
staveni spinan^ho £asu). Jednotliv£ vstu- log. 0 a log. 1, kter£ muzeme dale pouzit 
py hradla jsou pres nastavovaci prepina- nap?, k spindni rel£, ovl&dajiciho dal§i 
ce pripojeny k inistum, v nichz je pri- spotrebice atd., viz nap?. [2]. Podmin- 

jednotky desitky jednotky desitky jednotky desitky 

vterin vterin minut minut hodin hodin 



Obr . 1. Blokove schema koncove casti hodin (141 — MH74141) 
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Obr. 2 . Casovy spinac s hradly NAND 



Malo zndm k je skutecnost, ze pro ob- 
vody casovdho spinace lze pouzit napaje- 
ci napeti digitronu podle obr. 4. Jak 
je zrejmd z obr. 4, je v tomto pripade 
bize pomocndho tranzistoru pripojena - 
pres dostatecne velky^ odpor - primo na 
katody cislicovd vybojky. Stejne jako 
v predchozich pripadech se „spina- 
na“ cislice (a tim i nastaveni casu) voli 
prepinacem. 

V dandm pripade mohou vzniknout 
dva stavy: 

a. Tranzistor je pripojen k cislici, ktera 
neni rozsvicena. V tomto pripadd se u-. 
zavird obvod mezi anodou a katodou 
digitronu na zem pres odpor R a prechod 



kou takto navrzendho dasovdho spinace 
ovsem je, ze vstupy hradla ovlddame 
signalem v k6du 1 z 10. Realizace je 
pomerne snadna pouze tehdy, pouzi- 
vame-li v hodindch dekoddr, sestaveny 
z diskrdtnich souddstek (napr. podle 
[1]). V tomto pripade lze Casovy spinac 
realizovat snadno pripojenim vstupu 


baze - emitor, polarizovany' v propust- 
ndm smeru. Je-li odpor R dostatednd vel- 
ky (vdtsi nez 0,18 MO), doutnav^ vyboj 
na zvolend cislici se sice objevi, svit takto 
„rozsvicene“ cislice je vsak nepatrny. 
Uvedomime-li si skutecnost, ze v bez- 
ndm pripade sviti nekolikandsobne vet- 
sim jasem jina cislice digitronu, je zrej¬ 
md, ze ^zvlaste pri pouziti kryciho ba- 
revndho skla) nebude moznd „zapdleni“ 
druhd cislice turner postrehnout. Pouzi- 
jeme-li tranzistor s dostatecne velkym 
zesilovacim cinitelem, staci prochazejici 
proud k preklopeni tranzistoru a na ko- 
lektoru zustdvd saturacni napeti £/ces 
( asi 0,5 az 0,6 V) - signal log. 0. 

b. Zvolena cislice je soucasne rozsvicena 
pres dekoddr hodin. V tomto pripade 
je baze tranzistoru pripojena pres spinaci 
tranzistor integrovandho obvodu na zem 
a tranzistor nevede - na vystupu obdr- 
zime napeti log. 1 (asi 3,5 az 4,5 V, po¬ 
dle velikosti kolektorovdho odporu i?c)* 
Uvedend napeti muzeme potom vyuzit 
k ovladani vstupu hradla NAND. 

Skutecnd zapojeni spinade je na 
obr. 5. Jako tranzistory je vhodnd pouzit 
napr. typ KF504, velmi dobre vsak vy- 
hovi i bezn^ 102NU71, pokud ma do¬ 
statecne velkd zesileni (> 100). Odpory 
v bazich doplnime trimry k jemndmu 
rizeni jasu spinand cislice. Na obr. 5 je 
zaroveh zapojeni bzudaku, vyuzivajiciho 
beSnd telefonni vlozky 2x27 Q. Ctvrty 
vstup hradla MH7440 je pripojen k vy¬ 
stupu vterinovych impulsu z delicky 
hodin. Dojde-li k prislusnd kombinaci 
nastavenych cislic, hradlo H se prekla- 



hradla primo k bazim tranzistor^, ovla- 
dajicich katody digitronu. Jako hradla 
muzeme pouzit nejen integrovand obvo- 
dy (je nutna kontrola urovni log. 0 a 
log. 1 k jejich ovladani), ale i tranzisto- 
rovd odporove vazand logickd cleny 
(TRL), napr. podle obr. 3. K slozitej§i 
situaci dojde, jsou-li digitrony ovldddny 
integrovan^mi pfevodniky z kbdu BCD 
(v nemz ditaji ditace hodin), napr. typu 
MH74141 (MH7441). V tomto pripade 
je jiz vyse zminend zapojeni z obr. 2 ne- 
bo 3 nutno rozSirit o dalsi dekoddry 
BCD na desitkovou soustavu (viz [2], 
[3]), nebof obvody pro dekddovani, 
stejne jako koncovd spinaci tranzistory 
digitronu jsou realizovany primo ve 
strukture integrovandho obvodu a jejich 
vyvody nejsou samostatne vyvedeny 
z pouzdra. Na tomto miste je nutnd po- 
znamenat, ze lze samozrejme k realizaci 
dekoddru pouzit dalsi-obvody MH7441 
(MH74141), nebo zvlastni prevodnik 
bez spinacich tranzistoru (napr 1 . SN7442 
fy Texas Instruments); tato reseni 
nejsou vsak pro bdzndho technika vy- 
hodnd, at? jiz' z ekonomickych duvodu, 
nebo vzhledem k dosazitelnd soudast- 
kovd zakladne. 



Obr, 5. Celkove schema casoveho spinace 









JEDNODUCHY CASOVY SPfNAd K HODINAM S DIGITRONY 

V. §pi£ak 


pi ve vterinovych intervalech a jeho v^- 
stup spina zem pro bzuc^k. Casovy spi¬ 
nac v tomto pripade pracuje jako budik, 
ktery vydava prerusovan^ ton s intervaly 
1 s. Vysku tonu lze snadno nastavit vzda- 
lenosti membrany telefonniho sluchatka 
od jeho magnetu. 

V tomto pripade bzucak prestava vyda- 
vat ton po uplynuti 10 minut (nebo po 
stisknuti spinace 5). 2 ad£me-li vetsi 
presnost nastaveni nez desitky minut, 
staci pouzit nap?. hradlo MH7430 a spi- 
nat i jednotky a desitky vterin. Potom 
ovsem musime zajistit trvaI 6 preklopeni 
vystupu casov^ho spinace bud 5 klopnym 
obvodem, nebo pomocnym hradlem, 
aby se po uplynuti nastaven^ho casu 
casovy spinac neodpojil. 

Dalsi alternativy pouziti, napr. spi- 
ndni spotrebicu v nastavenim case, lze 


Popsan 6 zapojeni umoznuje sirs! vy- 
uziti hodin, indikujicich cas pomoci £is- 
licovych vybojek (digitronu) ke spin&ni 
napr. signalizacniho zarizeni v nastave- 
n&n case. Zarizeni je osazeno tremi tran- 
zistory a svou funkci nahrazuje tri deko- 
d 6 ry, ktere (tvoreny hradly logiky TTL) 
predstavuji 12 pouzder „dual-in-line“ 
(viz AR 4/72 str, 132). Vyhodou je tak 6 
moznost odbavit rel 6 tlacitkem v libo- 
voln 6 dobe. 

V dobe, kdy se casovy udaj na displeji 
neshoduje s nastavenim prepinacu Pfi 
az P? 3 , je tranzistor T 2 otevren, T 3 
uzavren a na rel 6 A neni napeti. V bodu 
B je urcite kladn£ napeti 80 V), jez 


je vysledkem logick^ho souctu napeti na 
bezcich prepinacu. Budou-li vsak sou- 
hlasit udaje na digitronechspolohou pri- 
sluSnych prepinacu, napeti v bodu B se 
zmensi asi na 2 V (je dano 7 /ces konco- 
vych tranzistorO dekod 6 ru) a jiz nestaci 
k otevreni tranzistoru TV V dusledku 
toho spina tranzistor 77 rel 6 A, kter 6 se 
po zapnuti napaji vlastnim pridrznym 
kontaktem. Rele se odbavi tlacitkem 77, 
jehoz jednim svazkem kontaktu se p?e- 
rusi pritah rel 6 a druhym se privede na¬ 
peti na bazi 77. Vlivem naboje na kon- 
denzatoru Ci zustava 77 otevren spo- 
lecne s 77 asi 80 vterin. Po t6to dobe je 
jiz tranzistor T% oteviran jen proudem 
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desitky minut 


jednotky minut 


Obr. L Jednoduchy casovy spinac k elektric- 
kym hodinam 
(C\ je typu TE 154) 
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z bodu P, protoze uz volba prepinacu 
nesouhlasi a cely obvod je opet v klidov£ 
poloze. 

Cas sepnuti lze volit po skocich 10 
minut, v pripade potreby lze priddnim 
desetipolohov 6 ho prepinace volit cas po 
jedn 6 minute. Pouzit 6 reld md odpor 
vinuti 140 Q, zesilovaci cinitel tranzisto¬ 
ru je 250. Ve vzorku bylo zarizeni pripo- 
jeno na digitrony typu ZM1020 s buze- 
nim dekod^ry MH74141. 


ELEKTRONICKY CASOVY SPINAC K DIGITALNfM HODINAm 

Jaroslav Pacovsky 


snadno odvodit z pouziteho zapojeni, 
pop?, z [2], nebo nap?, pouzit pro spi- 
ndni dalsich spotrebicu jazyckove rele, 
nejl^pe typu HU 110104, kter6 spina jii 
od 4 V a pak muzeme vypustit i pomoc- 
ne tranzistory pro ovladani. 
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V Amat6rsk6m radiu byly digitalni 
hodiny popsdny v [ 1 ]. Autor v cldnku 
schematicky znazornil i moznost, jak 
p?ipojit k hodinam elektronicky spinac. 
V zapojeni se pouziva mnoho integrova- 
nych obvodu, kter6 maji sice sv6 opod- 
statneni, vzhledem ke slozitosti a k ce- 
nov6 hladine integrovanych obvodu je 
vsak tento spinac vice nez neekonomicky. 

Popisovany casovy spinac vyuziva 
toho, ze na katod£ svitici cislice digitro¬ 
nu je nulovd napeti a na vsech ostatnich 
katodach (tj. katodach nesviticich cislic) 
kladn6 napeti, dan 6 velikosti napeti na 
Zenerovych dioddch v dekod^ru a t^z 
vzdalenosti cislice od anody v digitronu. 
Toto napeti se pohybuje asi od 10 do 
60 V. Je t?eba jeste p?ipomenout, ze 
nelze realizovat popisovany spinac s dis¬ 
pleji s tekutymi krystaly, u nichz poza- 
dovan6 napeti na nesviticich segmen¬ 
ted! nevznika. 


Zapojeni casov^ho spinace je z?ejm^ 
z obr. 1. Katody digitronu jsou pripoje- 
ny na p?epinace - jeden t?ipolohovy pro 
desitky hodin, jeden sestipolohovy pro 
desitky minut a dva desetipolohov£ pro 
jednotky minut a jednotky hodin. 

Na vystupy techto p?epinacu jsou pri- 
pojeny ctyri zesilovace s tranzistory 77 
az T$, jejichz vystupy napajeji vsechny 
vstupy hradla MH7420. V urcitou dobu, 
danou nastavenim p?epinacu, napeti 
vsech katod digitronu bude nulov6 a na 
vsech cty?ech vstupech hradla MH7420 
se objevi uroveh log. 1, vystup tohoto 
hradla uzavre tranzistor 7g a tim se roz- 
poji rel^ B , jeho^ klidovy kontakt uzav?e 
signalizacni ci pracovni obvod. 

Tranzistory pouzit^ v zesilovaci musi 
mit co nejvetsi zesilovaci cinitel (p = 
= 500), aby spr&vne zpracovaly rozdily 
napeti na jednotlivych katodach digi' 
tronu. 







Spinaci tranzistor pro rel6 je vyhodn£ 
pouzit germaniovy s ohledem na mens! 
ubytek napeti na tranzistoru v otevre- 
n£m stavu (vzhledem k nizk&nu napaje- 
dmu napeti + 5 V pro MH7420). Spo- 
treba cel^ho spinaceje pri sepnut&n rel£ 
asi 80 mAj po odpadnuti rele je necelych 
20 mA. 

Spinac je totiz konstruovan tak, aby 
v pfipade vypadku elektrickdho napeti 
(kdy ani na rel<£ neni napeti) sepnul, a 
tim upozornil na poruchovy stav obvo- 
du nap&jeni, site apod. 

Ten to spinac pouzivam jiz delsi dobu 
jako budik, ktery ma tu vyhodu, ze ne- 
potrebuje natahovat, zvoni 1 X za 24 
hodiny a zvoneni trva jednu minutu. 

K prodlouzeni doby zvoneni je mozno 
pouzit reseni podle obr. 17 v [1], kterd 
dalsim kontaktem spinaciho rele nedo- 
voli sepnout po jedn£ minute, ale az po 
„odstaveni (< tlacitkem. 

Uveden^ho principu Ize t6z vyuzit 
u ruznych digitalnich citacu, voltmetru 
apod., u nichz lze timto pomernS jedno- 
duchym zpusobem signalizovat urcit£, 
pfedem nastaven^ mezni stavy. 
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Domaci interkom 

Interkom je. vsestranne pouzitelnym 
pfistrojem pro domacnost, lze ho pou- 
zivat jako domaci telefon (v provedeni 
podle obr. ke spojeni mezi dvema mist- 
nostmi), lze s nim realizovat napr. tzv. 
elektrick^ho vratn&io, hlidat deti, kter£ 
si hraji v jin£ mistnosti, nez v kter6 je 
dozor atd. 

Popisovany interkom se sklada ze 
dvou stanic, z nichz jedna je fidici a 
druha pomocna. Stanice mohou byt od 
sebe vzdaleny az asi 20 m. Provoz obou 
stanic se ovlada pfepinacem „poslech“ - 
„rec“ (obr. la). Ridici stanice ma 
v pfistroji celou elektroniku, je-li vy- 
pnuta, nelze se z pomocn£ stanice do 
ridici dovolat. Je-li zapnuta, lze z po- 
mocne stanice pfivolat obsluhu ridici 
stanice stisknutim tlacitka jjVol&ni” 
(obr. lb). V tom pfipade se zesilovac 
v ridici stanici rozkmitd a z reproduk- 
toru se ozve volaci tdn. 

Protoze na trhu neni bezne reproduk T 
tor 35 Q, pouzity v puvodnim zapojeni, 
lze zesilovac pro jiny typ reproduktoru 
navrhnout jednoduse podle nasleduji- 
ciho postupu (vzor vypoctu je pro vy- 
stupni vykon 100 mW a 35 Q): 

vyjdeme ze vztahu U — ]/ PR, 

kde U je efektivni vystupni napeti a 
R impedance reproduktoru. 

Pro vykon 100 mW a impedanci repro¬ 
duktoru 35 Q je potrebn£ napeti 

U = Vo,l .35 = V3j = 1,9 V. 

Protoze vystupni tranzistory pracuji ve 
tfide B, kazdy z dvojice tranzistoru ze- 


siluje jednu pulvlnu stfidav^ho napeti; 
spickove napeti na kazdym tranzistoru 
musi byt proto j/2 . 1,9 ~ 2,7 V, (neboli 
mezivrcholov^ napeti asi 5,4 V). Toho 
lze pri napajecim napeti 9 V dosahnout 
celkem snadno. 

Chceme-li dale vypocitat proud kaz¬ 
dym z tranzistoru pro zadany vykon a 
pri reproduktoru 35 O, vyjdeme ze 
vztahu 

p =* im, 

kde I je proud kazdym z tranzistoru, 

• P zadany vykon (100 mW) a 
R impedance reproduktoru 
(35 Cl). 


Bude tedy ■ ; 

I = yPjR, I = ]/oT\]35 = 54 mA. 

Spickovy proud kazdym tranzistorem je 
tedy |/2.54 = 76 mA. Pro tyto vypo- 
cten6 proudy a napeti vyhovi na konco- 
v£m stupni zesilovace napr. tuzemska 
dvojice KF507, KF517 s rezervou. 



Obr. 1. Blokove (a) -a celkove (b) zapojeni 
domdciho inlerkomu s jednou ridici stanici 
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Zapojenl zesilovace je jinak celkem 
bezn6, zesilovac ma zesilenl asi 1 000, 
aby vystupni napeti reproduktoru, kteri 
je (pouzlvd-li se reproduktor jako mikro- 
fon) asi 2 mV, vybudilo zesilovac; na 
zadany vystupni vykon. K rcgulaci hla- 
sitosti se pouziva potenciometr Pi. 
Misto potenciometru lze pouzit i odpo- 
rovy trimr, ktery se nastavi na vyhovu- 
jicl hlasitost reprodukce. 

Jeste nekolik poznamek k oscilatoru. 
Pro oscilator jsou do obvodu pridany 
dva kondenzdtory, Ce a Cy. Je-li pfepi- 
nac Pn v poloze ,,vypnuto <( , je konden¬ 
zator Cy pripojen mezi kolektor prvniho 
tranzistoru a vstup a kondenzator C© 
paraleln6 k odporu Pi. Zesilovac se roz- 
kmita a z reproduktoru se ozve volaci 
t<5n. 

Pri nastavovani je treba dbat, aby na 
spoji emitoru koncovych tranzistoru by- 
lo polovicnl'napeti napdjeclho zdroje. 
Odporovym trimrem R se nastavuje 
klidovy proud koncovd dvojice tran¬ 
zistoru. Pro informaci jsou jeste uvedeny 
v tabulce udaje napeti na elektrod&ch 


Tranzistor 

Elektroda 

Nap£ti 

r, 

bdze 

0,7 V 


kolektor 

4,5 V 

r 8 

baze 

0,7 V 


kolektor 

3,8 V 

A 

emitor 

4,5 V 


bdze 

5,2 V 


kolektor 

9 V 

T t 

emitor 

4,5 V 


bdze 

3,8 V 


kolektor 

0 V 


jednotlivych tranzistorft (tranzistory ty- 
pu BC108 lze nahradit nasimi typy 
KG508, dioda D\ je kremlkova dioda, 
z nasich v^robkft vyhovl typ napf. 
z rady KA500). 

Practical Electronics L 10, (rijen) 1974 

PFisfcroj k nacviku provozu CW 

Pristroj na obr. 2 je vhodnym tr£nin- 
kovym pristrojem k nacviku provozu 
CW pro dva ucastniky, z nichz jeden 
muze byt ucitel (cvicitel). Pristroj je 
osazen jednim integrovanym obvodem 


30 ft (Owacfa&Clfiin ED 4 


typu 7400. Jde v podstate o relaxacnl 
oscilator ze dvou hradel obvodu 7400 
s casovaclmi prvky Ci, C %, Ri, 7? 2 . 
Signal oscilatoru rozdeluji dalsi dve 
hradla stejneho integrovaneho obvodu 
bud* na levy nebo pravy reproduktor 
podle toho, je-li stisknut levy nebo prav^ 
klic. 

I kdyS je mozno volit kmitocet signalu 
zmenou casovacich prvku, autor puvod- 
niho cldnku to nedoporucuje, nebof by 
pak mohly vzniknout problemy se 
„startovanlm <( oscilatoru. 

Pristroj se napaji z baterie 6 V, cel- 
kovy odber proudu je asi 20 mA. 

Odpory /?© a R& omezuji vstupni 
proud hradel. 

Autor clanku v z&veru uvadi, ze je-li 
zadouci svetelna indikace vysilanych 
znacek, lze misto reproduktoru pouzit 
diody LED, 

Practical Electronics c. 3, (bfezen) 1975 

Univerzalni prerusovane svitici panel 

Zapojenl na obr. 3 bylo puvodne 
pouzito k osvetleni vanocniho stromku, 
moznosti jeho vyuziti jsou vsak mnohem 
sirsi. V podobe podle obrazku pristroj 
pravidelne a postupne spina a vypind 
vzdy jednu ze ctyr zarovek, (popr. 
jedno ze ctyr rel6 - naznaceno na obraz¬ 
ku carkovane). 

Zapojenl je variantou generatoru ho- 
dinovych impulsu, delicky ctyrmi a de- 
kod^ru, vyuzivd nejlevnejslch soucasti 
a pritom je vysledkem velmi efektivnl 
jev. S uvedenou kapacitou kondenza- 
toru Ci je doba sepnutl kazd£ z zarovek 
od 0,2 do 0,6 s, zvetsenlm kapacity to- 
hoto kondenzatoru lze 6as rozsvlcenl 
prodlouzit az na nekolik minut. 

Delicka ctyrmi je realizovana s^rio- 
vym zapojenlm dvou bistabilnich ob¬ 


vodu, kter^ lze sestavit z jednoho inte- 
grovan^ho obvodu typu 7474. 

K dekddovani sign&lu se pouzivajl 
hradla integrovaneho obvodu typu 
7400; jsou-li oba vstupy jednoho hradla 
na urovni log. 1, je vystup na urovni 
l°g* 0. Je-li na jednom z obou vstupu 
hradla (nebo na obou vstupech) uroven 
l°g* 0, je na vystupu hradla uroven 
log. 1. Vstupy hradel jsou pripojeny 
k v^stupum bistabilnlho obvodu tak, 
aby na vstupech vsech hradel byla po¬ 
stupne uroven log. 1, tj. aby se na vy- 
stupech hradel postupne stridaly urovne 
log. 0 a log. 1. Bude-li vystup ktereho- 
koli hradla mit uroven log. 0, potece do 
baze tranzistoru proud, tranzistor po- 
vede a rozsvltl se prlslusna zarovka. 

Impulsy k ovlddanl obvodu 7474 se 
zlskavaji z generatoru, navrzeneho 
autorem puvodniho clanku. Strucne lze 
popsat cinnost obvodu takto: konden¬ 
zator Ci se nabljl pres odpor Ri a pres 
prechod baze-emitor prvniho tranzi¬ 
storu, ktery je ve vodiv^m stavu, druhy 
tranzistor je uzavfen. Zmensl-li se za 
urcity cas nabljecl proud kondenzatoru, 
zvetsi se napeti Ucb prvniho tranzistoru 
a druhy tranzistor se zacne otvirat. 
Kondenzator se pak zaclni vybijet pres 
druhy tranzistor, promenn^ odpor R 
a odpor /? 2 . Pritom vznikne kladn6 
,,zpetnovazebnl‘ ( napeti, kter 6 rychle 
uzavre prvnl tranzistor, Protoze vsak 
behem tohoto deje bude zaporn^ „zpet- 
novazebnl“ napeti na odporu Ra vets! 
ne£ zmensujlcl se kladn6 napeti (,,zpet- 
novazebni“), znovu se otevre tranzistor 
T\ a cel^ cyklus se bude opakovat. Pro- 
mennym odporem R lze nastavit opa- 
kovacl kmitocet impulsu a R% je vhodnd 
vybrat tak, aby se zajistilo spolehliv^ 
nasazeni oscilaci. 

Cel^ pristroj lze napajet napetim 4,5 
az 6 V, je ovsem treba dbat na to, aby 
v zadn^m pripade nebylo prekroceno 
povolen^ nap^jeci napeti, integrovanych 
obvodu. 

Jsou-li zadany dlouhe opakovaci easy 
splndnl, je mozno zvetsit odpor pro- 
menn^ho odporu az na 25 kO. Pak lze 
pouzit kondenzdtor C± s mensi kapaci¬ 
tou (m^ne rozmerny). 

Pro pripojeni rel^ nebo zarovek opet 
plati, ze vhodny typ tranzistoru je treba 
navrhnout bud* podle proudu zarovkou 
nebo podle odporu clvky rele. Misto 
prvnlch dvou tranzistoru lze pouzit nase 
typy KC508, jako integrovan^ obvo- 
dy lze pouzit vyrobky TESLA typu 
MH7474 a MH7400, diody mohou byt 
libovoln£ kremlkove, zarovky pro uve¬ 
deny typ tranzistoru jsou na napeti 6 V 
a maji proud 40 mA. 

Practical Electronics 6. 5, (kveten) 1974 
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Obr . 3. £apojem prerulovane sviticich Zarovek napf . pro vanoent stromek. Carkovane je 
naznaceno molne pripojeni rele (misto zarovek) 



Svetelna dymka 

Pod timto ndzvem byl v nize uvede- 
n£m casopisu otisten zajimavy pristroj, 
ktery' se sklddd ze 144 miniaturnich 
zarovek, umistenych v trubce z plasticke 
hmoty. Zarovky jsou postupne rozsve- 
ceny tak, ze vznika dojem, jakoby zarila 
(postupne se rozsvCcela) cela trubka. 
Toto uspofddani md navic i tu vyhodu, 
ze Ize trubku ohnout a natvarovat do 
libovolnCho tvaru (napr. do tvaru koure 
z dymky). 

Zarovky jsou zapojeny do ctyr skupin 
po 36 kusech, svlti vzdy dve skupiny, 
dve nesviti. Tim lze dosdhnout dojmu 
pohybujlciho se obrazu. Sestaveni zaro¬ 
vek do paru a jejich spinani je zrejme 
z tabulky. 

V tabulce 0 odpovida vypnutl, 1 se- 
pnuti (svitu) zarovky. 

V pristroji se pouziva pet integrova- 
nych obvodu, dva klopnC obvody v jed- 
nom pouzdru tvofi generator hodino- 
vych impulsu, ze Ctyr obvodu typu 7400 
je realizovdn prevodnik z dvoubitovdho 
binarniho k 6 du na kdd jedna ze Ctyr, 
invertor a dekoddr. Obr. 4 dokumen- 
tuje jednoduchost zapojeni. Logickd ob¬ 
vody se napajejl ze sfiovdho zdroje, 
stejne jako generator promennych im¬ 
pulsu. Vetve zdrovek jsou napajeny pul- 
sujicim- napetlm a spinany tyristory. 
Ridicx elektrody tyristoru jsou ovlddany 


vystupnim signalem z pdtdho integro- 
vandho obvodu. 

Impulsy prochazejici nulou a ovlada- 
jici Cinnost /O 4 jsou generovdny tran- 
zistorem T%, ktery je ve vodivem stavu 
tak dlouho, dokud se napdjeci napeti 
Zarovek nezmensi pod urcitou uroven. 

Jako zarovky byly pouzity maid za¬ 
rovky 8 V/150 mA. Tyristory jsou pro 
napeti 400 V, proud 1 A. Tranzistory 
tee beze zmeny v zapojeni nahradit na- 
Simi typy KC508. Integrovand obvody 
typu 7400 jsou hradla NAND, na§e 
oznaceni MH7400. Obvod typu SN7473 
je dvojity klopny obvod typu J-K. Sifov^ 
transformdtor md sekundarni napeti 
6 V, maximalm proud 280 mA. Stabi- 
lizacnl dioda ma Zenerovo napeti 5,6 V, 
lze ji nahradit typem 1NZ70. 

Ostatni diody jsou beznd usmerno- 
vaci diody, diody v sekundarnim ob¬ 
vodu transformatoru lze nahradit typem 
KY701 nebo KY702, diody, kterd 
usmernuji sit’ovd napeti, lze podle od- 
beru proudu (tj. podle volby zarovek) 
nahradit napr. na§im typem KY705 
(nebude-li odber proudu vetsi, nez asi 
1 A). . 

Pri konstrukci nezapominejte, ze ob¬ 
vod tyristoru a zdrovek je spojen primo 
se siti! Pri neodbornd manipulaci hrozi 
nebezpeci tirazu! 

Practical Electronics 1 , (leden) 1975 
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Akusticke napodobeni vetru adeSte 

Pri ozvudovani filmu i pri jinych pri- 
lezitostech se casto pouzivaji nejruznejsi 
zvukovd efekty. Pristroj, popsany v tom- 
to cldnku, umoznuje napodobit zvuk 
vetru a deste. 

Zapojeni (obr. 5) se sklddd z aktiv- 
niho ladenCho filtru a ze zdroje bildho 
sumu. Zvuk hvizdajiciho vetru se napo- 
dobuje zmenou rezonancniho kmitoctu 
filtru. Zmenou kapacity jednoho kon- 
denzdtoru filtru se obvod premeni na 
Sirokopasmovy zesilovac, cimz se do- 
sahne napodobeni zvuku deste. 


c, 




Obr. 5. Blokove (a) a skutecne zapojeni 
generdtoru zvuku deHe a vetru 


Blokovd schema zapojeni je na obr. 
5a. Rezonancni kmitofiet filtru je urcen 
kondenzdtory Ci a Cz spolu s odporem 
Ri. Zb^vajici odpor ur^uje zesileni po- 
uzitdho operacniho zesilova^e. Pri zm^ne 
kapacity kondenzatoru Cz se rozsifuje 
sirka pfendsen^ho pdsma. V praktickdm 
obvodu (obr. 5b) se ke stejn&nu ucelu 
pouziva v s 6 rii s kondenzatorem pro- 
menny odpor, jimz lze nastavit nejlepsi 
napodobeni zvuku deste. 

Generdtorem biteho sumu je tran- 
zistor 7J, vystupni signdl genera toru se 
vede pres R 2 a Cz na vstup filtru. Pro- 
m^nnym odporem Ru se ridi rezonancni 
•kmitoCet filtru, je to tedy ovladaci prvek 
pro sjvitr**, zatimco druh^ promenn^ 
odpor je ovlddacim prvkem pro „ddStf* . 

V^stup z filtru se vede na regulaCni 
prvek kontroly vystupniho napeti. 

Zvoleny operacni zesilovac (typ 741) 
lze nahradit tuzemsk^m operaCnim zesi- 
lovacem MAA503, 502 (navic pribudou 
pouze kompenzacni prvky). Pri uvede- 
nCm napdjecim napeti 9 V md operacni 
zesilovac zisk asi 90 dB. Jako tranzistor 
Ti lze pouzit kremikovy tranzistor 
n-p-n, autor pise, ze by mel tranzistor 
mit co nejhorsi vlastnosti. VhodnC spek- 
trum sumu se ziska zmenou odporu Ri, 
odpor by vsak nemel byt mensi ne 2 asi 
2 kn. V zapojeni lze pouzit i tranzistor 
p-n-p, zamCni-li se v zapojeni kolektor 
za emitor. Misto 7"i by bylo mozno 
pouzit i Zenerovu diodu v nepropust- 
nem smeru. 

Practical Electronics c. 10, (rijen) 1973 
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zdjwjeto /trite uts/iffi 

Dr. L. Kellner 

Popsany zdroj md hlavni vyhodu a po sestaveni zdroj skutecne pracoval - 
v tom’ ze napefov^ rozsahy lze volit ale ne dlouho. Po nekolika dnech cin- 
prepinanirn odbocek vinuti transfer- nosti pri odberu asi 3 A pri 8 V (po 
mitoru. 2 a vyhodu vsak nepovazuji dobu asi 10 s) jest£ pracoval, kdyz se 
pouziti obvodu MAA723, protoze jed- vsak odber zmensoval na 0,1 A, zdroj 
nak neni zatim ria trhu a jednak jeho najednou prestal pracovat. Vystupni 
maloobchodm cena (180,— Kcs) je napeti se zmensilo na nulu. Integrovany 
relativne znacna - pro zajemce z rad obvod „odesel“ bez zjevnych pricin. 
amatdru je tedy turner nedostupny. . Po vymene vadn^ho 10 za druhy zdroj 
Po nemalem* usili se mi podarilo se- opet pracoval, avsak pri odberu asi 1 A 
hnat dvakusy MAA723 se znacenim H (pojistka na 2 A) pfi 40 V (po nekobk 



vte?in) druhy obvod „odesel ( ‘ tak£, pri- 
tom se znicil i vykonovy tranzistor a 
navlc se prepalila sitova pojistka, Po 
vymferfe pojistky vsak bylo mozno regu- 
lovat vystupni napeti jen prepinacem. 
Zavada tedy byla jin^ho druhu nez 
prvni. Dale jsem v experimentech 
s MAA723 nepokracoval, protoze jsem 
je nemel. 

Protore je zdroj zkonstruovan na vel- 
mi vtipn&ri principu a protoze jsem ho, 
az na ridici obvod, mel cely v poradku, 
snazil jsem se obejit nutnost pouzit 
MAA723 V K rekonstrukci zdroje jsem 
pouzil operacni zesilovac MAA501 
(502, 503, 504, pozor na MAA504 
v pouzdru z plastick£ hmoty, jeho vyvo- 
dy jsou ocislovany odlisne). Navic 
pribyl pouze jeden tranzistor a jedna 
Zener ova dioda. Dpln 6 zapojeni upra- 
ven^ho zdroje je na obr. 1 . 

Vstupni dil jsem ponechal beze zme- 
ny, transformator ma vinuti do 60 V, 
protoze vice jsem nepotreboval. Na 
vstupy 10 je privedeno napeti 6,2 V 
pres odporovy delic. Zmenou odporu 
ria prepinaci menime vystupni napeti 10 
a tim i stuperi otevfeni koncov^ho tran- 
zistoru. Prepinacem menime desitky 
voltu, jednotky voltu volime potencio- 
metrem P, desetiny jsem vynechal. 
Treti sekci prepinace Ph prepinam roz¬ 
sahy voltmetru (30 a 60 V; Phc)> 

Protoze MAA501 nema proudovou 
ochranu, zastava tuto funkci T 3 a pre- 
pinac Ph* Rozsahy omezeni vystupniho 
proudu jsem zvolil 0,4. A, 2 A a 4 A, pri- 
slusne odpory jsou 1,5, 0,3 a 0,15 Q. Od- 
pory - jak je popsano v puvodnim clanku 
v poznam'ce redakce -slouzi zarovenjako 
bocniky k amp^rmetru. Proudova ochra- 
na je strmejsi, nez u MAA723. Pred- 
radne odpory k voltmetru urcime podle 
pouzifeho meridla. Na obr. 2 je deska 
s plosnymi spoji, body A az E se propoji 
s prislu^nymi misty zdroje. 

* * * 


K regulaci rychlosti otaceni malych 
motorku (v gramofonech, magnetofe- 
nech, kamerach atd,) vyvinula iirma 
Thomson-CSF monoliticky integrovany 
obvod TDA1040. Obvod v pouzdru 
DIL se sklada z napetfeveho regulatoru, 
regulacniho zesilovace a vykonovdho 
stupne (vystupni proud az 1 A). Obvod 
pracuje se vstupnim napetim v rozsahu 



* * * 

Hybridni zesilovac, oznacova- 
ny jako model 750, vyrabi firma 
MSK (USA). Zesilovac se vy- 
znacuje velkou spinaci rychlosti 
(2 000 V/ps) a znacnym kmi- 
toctov^m rozsahem -(200 MHz). 
Zesilovac v pouzdru TO-3 je 
urcen predevsim jako napijec 
souosych vedeni. 

Vyrobce, specializovany na 
hybridni techniku, dodava tak 6 
v^konov^ operacni Jzesiiovace 
s vystupnim napetim v rozsahu 
i30 ( V pri proudu 1* A, extr^m- 
ne rychfe prevodniky D/A, A/D 
aj. Vsechny jeho vyrobky odpo- 
vidaji norirfe MIL a jsou kon- 
struovany pro pouziti za teplot 
od -50 do -h 125 °C. . . 

F. K. 
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Vaclav BaSta, Petr Novak, OK1WPN 

(Dokonceni) 


Priklad zapojeni ridiciho oscilatoru 

Jak uvadi v originate autor (DJ9ZR) 
je popisovan£ zapojeni (obr. 7) v poradi 
patym, nejspolehlivejsim vzorkem z jeho 
pokusu. Je znamo, ze i nekteri cs. ama- 
teri toto zapojeni s uspechem realizo- 
vali. 

V nasledujicim popisu se pridrzime 
praxe, nebot! teoretick^ uvahy byly ob- 
sazeny v predchozi kapitole; kmitocty 
udavan£ ve scftematu, maji slouzit jako 
priklad nejcastejsiho pouziti a je mozno 
je podle potreby menit, coz bude v na- 
sich podminkach pravdepodobne caste 
vzhledem k nejruznejsim pouzivanym 
filtrum soustreden<£ selektivity. 

Prekryvaci oscilator je osazen tran- 
zistorem BG131 a pracuje v tHbodovem 
zapojeni s uzemnenou bazi. V oscilac- 
nim obvodu jsou pres kondenzator 12 pF 
zapojeny proti sobe dve kapacitni diody 
BA 124. Vysledna stteiova kapacita zu- 
stava timto opatrenim dostatecne neza- 
visla na pritomnem vf napeti z oscild- 
toru, takze diody v zadn^m pripade ne- 
prispivaji k tvorbe vyssich harmonic- 
kych (viz nasobeni s varikapem). 

Regulacni napeti se privadi do spojo- 
vaciho bodu mezi diodami a je zrejirte, 
ze z hlediska stejnosmenteho napeti 
jsou obe diody paralelne, takze svoji 
kapacitu meni souhlasne. Vedeni ke 
smesovaci prijimace (vysilace) je nava- 
zano pres kondenzator 3 pF, jako sme- 


sovac se uvazuje FET. Indukcni vazbou 
je spojen zakladni prekryvaci oscilator 
se vstupem doladbvaciho zarizeni. Na- 
sleduje jednoducha pa$mov& propust 
pro potrebne preladbvan^ pasmo (vy- 
louceni vlivu zbytku harmonickych) a 
zesilovaci stupen v zapojeni se spolec- 
nou bazi. Zesileni pouziteho tranzistoru 
BF155 je dostatecne velik£ pro nasledu- 
jici smesovac. Aby se smesovac samo- 
volne nerozkmital, je kolektorovy obvod 
zatlumen-odporem 5,6 k£X 

Krystalovy oscilator s tranzistorem 
BG107 a nasledujici nasobic s BF152 
neobsahuji zadn£ ziludnosti. Lze jen 
doporucit prepinani krystald a tim de- 
leni pasma 145 MHz na dve poloviny, 
a to jak z hlediska provozu, tak z hle- 
diska preladitelnosti pouziteho VFO 
2 az 3 MHz. Lze pouzit i ztrojovac, 
ovsem v zasade je nejlepe nasobit co 
nejmene a s ohledem na mozne para- 
zitni hvizdy v pasmu. Prepinani krystalu 
diodami si jiste kazdy doplni sam. Sta- 
bilni signal /oi je privaden pres konden¬ 
zator 1 pF na bkzi prvniho smesovace, 
osazeneho tranzistorem BG131, stejne 
jako signal fi z predchdzejiciho zesilo- 
vace (pres kondenzator 3 pF). Ziskame 
(v nasem priklade) nizkou mezifrekvenci 
v oblasti 2 az 3 MHz, tedy fj. Na vystu- 
pu smesovace je jednoducha dolni pro¬ 
pust z clenu RC , ktera ma propustit 
pouze mezifrekvenci V emitorov^m 


privodu nasledujiciho stupne, zapojen^- 
ho opet se spolechiou bazi, je odporovy 
trimr R i, kterym se nastavuje potrebnd 
velikost mf signalu pro nasledujici adi- 
tivni smesovac. Zaroven tento stupen 
pusobi jako oddelovac pro signal z VFO, 
aby nemohl pronikat zpet do prvniho 
smesovace. 

Oblast porovndvani s druhym pomoc- 
nym oscilatorem (VFO) se v tomto pri¬ 
pade predpokladA od 2 do 3 MHz. 
Signal z VFO se privddi na bazi adi- 
tivniho smesovace pres trimr R n, kte¬ 
rym se opet nastavuje potrebnd velikost 
signalu. 

Vektorovy diagram odpovidajici to- 
muto bodu byl popsan v obr. 5. Vysled- 
ny signal za aditivnim zesilovacem je ze- 
silen jednoduchym zesilovacem s uzem¬ 
nenou bazi, osazenym BG187, a prive- 
den konecne na srovnavaci diskrimina- 
tor v zapojeni podle obr. 5. Tento stu¬ 
pen, tedy detektor obalov£ krivky, je 
mezi cs. amatery casto nazyvan t6z po- 
citaci detektor. Kondenzator 200 pF je 
v tomto pripade nabijecim kondenzato- 
rem. Nasledujici cleny R , L , C jsou zme- 
reny a nastaveny tak, ze dochazi k per- 
fektni filtraci riezadoucich signalu a pri- 
tom zapojeni nema dlouhou casovou 
konstantu, ktera by zhorsovala stabili- 
zaci a zpusobovala kolisani pri prelado- 
vani. Privedenim regulacniho napeti na 
kapacitni diody je zpetnovazebni smyc- 
ka uzavrena a zarizeni je schopno pro- 
vozu. 

Nejruznejsimi vlivy (napr. pri zapnuti 
„studen^ho t( zarizeni, narazem’ site 
atd.) muze vsak dojit k tomu, ze zakladni 
oscilAtor nasadi mimo oblast fazovdho 
zachyceni pocitaciho detektoru a ne- 
vratnym zpusobem tak vypadne ze 
synchronizace. Pokud je regulacni na¬ 
peti indikovano meridiem, lze tento jev 
sledovat i opticky. Zde je tedy nutno 
ucinit takovd opatreni, ktere zpusobi, 
ze regulacni napeti na kapacitnich dio- 
dich probehne celou svou velikosti od 
nuly do maxima a v jednom jedinem 
bode zachyti spravnou synchronizaci. 
Nejjednodussi zpusob je rucni ,,starto- 
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Obr . 7. Priklad zapojeni Udiciho_ oscilatoru podle DJ9£R 

(Uanzistor v zesilovati pfed f&zovym detektorem je BC187) 


2 x BA12A 
















v&ni“ pomoci tlacitka, kter£ regulacni 
napeti zkratuje k zemi. Po uvolneni tla- 
£itka je pak pri nov£m nabijeni konden- 
zatoru dosazeno stavu, ve kter£m se 
synchronizace znovu zachyti. 

Podobn£ feseni nam na dnesni dobu 
pfipada velice netechnick£ a je samo- 
zrejma snaha proces zachyceni synchro¬ 
nizace automatizovat a u£init nez&vis- 
lym na obsluze. Autor DJ9ZR jako nej- 
jednodussi re§eni potiziva pro zachy- 
covaci zapojeni dvoubazovou diodu 
TlS43.Dvoubazovadioda (UJT) pracu- 
je takto: propusti proud mezi emitorem 
a bazi 1 jen tehdy, kdyz napeti mezi 
emitorem a bazi 1 pfekroci ur£itou hod- 
notu, ktera je zdvisla na napeti mezi 
obema b&zemi (kladn£ pfedpeti mezi 
B 2 a Bi). V pfedpokladan£m pripade 
jsou velikosti obou signalu pfividenych 
na detektor nastaveny trimry Rj a Rn 
tak, ze dvoubdzova dioda propousti, 
kdyz zdkladni oscilator „vypadne“ ze 
synchronizace. Kondenzdtor I pF se 
pak vybiji mezi Bl a E, napeti klesa a 
zakladni oscildtor „skoci (< na niissi kmi- 
to£et. Kondenzator 1 pF se zase pomalu 
nabiji, kmitoiet zakladniho oscilatoru 
se zvysuje a zvysuje se tedy i mezifrek- 


nout na kontrolnim prijimaci, je-li signal 
cist^. 

b) pripojit napAjeni k zakladnimu 
oscilatoru, odpojit pfivod regulacniho 
napeti; na vystupu fAzov£ho porovna- 
vace merit napeti elektronkovym volt- 
metrem. 

c) odposlechnout na kontrolnim priji- 
maci signal zdkladniho oscilatoru, po- 
kud je cisty, nastavit oscilator do 
pasma (v uvazovan£m priklade 135 a.% 
137 MHz). Pasmovy filtr na vstupu ze- 
silovace BF155 a obvod v jeho kolektoru 
nastavit tak, aby elektronkovy voltmetr 
ukazoval na vystupu fazov£ho porovnd- 
vace stale stejnou vychylku. Lze pouzit 
rozmitac. 

d) odporovy trimr I nastavit tak, aby 
elektronkovy voltmetr ukazoval asi 
7 V, 

e) znovu odpojit napdjeni zakladniho 
oscilatoru, zapojit VFO; odporovy 
trimr II nastavit tak, aby EV ukazoval 
0,4 V nad spinaci napeti dvoub&zov^ 
diody (je to asi 9 V). 

f) zapojit emitor dvoub^zov6 diody, 
ktera nyni musi v pravidelnych inter- 
valech propoustet (relaxovat). 

g) pripojit vedeni regulacniho napeti, 


latoru lze jeste rozsifit dodatecne zapo- 
jenou regulacni diodou, nebo jinymi dio- 
dami s vet^im rozsahem zm£ny kapa- 
city. Jestli^e „vypadne (< synchronizace 
nebo nepracuje nektery stupeh zapojeni, 
vyrabi zachycovaci zapojeni s dvou¬ 
bazovou diodou nepfetrzite houpav£ 
oscilace (relaxace); jsou slySitelne v pri¬ 
jimaci jako praskavy zvuk. 

Prakticka konstrukce 

Clanek K. P. Timanna, DJ9ZR, byl 
ve svd dob£ impulsem k nov£mu, dosud 
neobvykl6mu zpusobu konstrukce sta- 
bilniho oscilatoru. Na tento clinek, 
ktery polozil podrobn£ zaklady principu 
funkce kmito£tov£ho analyz^ru a nasti- 
nil prvni praktickd reseni, nav&zali dalsi 
VKV amat£ri. 

NejznamejSi praktickou konstrukci 
t6me? stavebnicov£ho charakteru je vy- 
robek DJ7ZV. 

DAle uvadime podrobny popis t£to 
prakticka konstrukce. 

Podminky uspokojive funkce oscilatoru 
se zpfctnovazebiu smyikou 

Vysledny pevny kmito£et po vynA- 
sobeni krystalov6ho oscil&toru f Q1 musi 
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vence /' 1 . Jakmile se /1 priblizi (tu¬ 
rner rovna) kmitoctu VFO /02 a dostane 
se do oblasti fazov^ho zachyceni, klesa 
souitov^ mf napeti, s nim soudasne re- 
gula£ni napeti a nastavi se do rovno- 
vazn^ho stavu. Ackoli popis probihaji- 
ciho pochodu je pomerne zdlouhav^, 
netrva ve skutecnosti d6le nez 10 ms, coz 
je £as potfebny k prelad^ni kmitoctu 
zakladniho oscil&toru pfes ceU p^smo. 


pHpojit nap^jeni zakladniho oscilatoru. 

h) zakladni oscil&tor pfesne doladit 
tak, aby pri nastaveni VFO na stred 
pasma doslo k zasynchronizovani. 

i) jemne doladit znovu zakladni 
oscilator aby se nastavilo stfedni regu¬ 
lacni napeti a synchroniza^ni efekt byl 
staly v celem ladicim rozsahu. 

Praktickd pfipominky autor a DJ9ZR 
po zkuSenostech s provozem 


Obr . 8 . Z a P°j en i P°" 
rovnavactho dtlu kmi- 
todtoveho analyzeru 
podle DJ7ZV 


Pro rozsah 135 a£ 137 
MHz plali; 

VFO 2 a£ 3 MHz, 
40 pF, 

C 2 200 pF , 

Xi 46,000 MHz . 

Pro rozsah 144 a£ 146 
MHz plati; 

VFO 6 a£ 8 MHz, 
Cl 20 pF ; 

C 2 120 pF, 

X 2 46,333 MHz. 


byt vzdy vyssi nez kmitocet/oa pouzi- 
teho VFO, tedy signdl/i, musi byt vidy 
smesovan smerem dolu na/'i. 

Dalsimi?predpoklady jsou: 

a) pevny krystalov^ oscildtor / 0 1 musi 
kmitat diste a stabilne. 

b) vsechny vf stupne. zapojeni musi 
byt prosty parazitnich divokych osci- 
laci. 

c) zakladni volne kmitajici oscilator 
musi obsahovat minimum harmonic- 
kych a vyrabet v pozadovan^m pdsmu 
pouze jediny kmitocet. 

d) VFO musi. byt bezpodmine£n£ 
bez harmonickych a cizich kmitoctri 
a musi v cel£m ladicim rozsahu dodavat 
konstantni vystupni napeti. 


Nastaveni 

Pri nastaveni oscilatoru a regulacniho 
napeti se, postupuje timto- zpiisobem: 

a) emitor dvoubdzov£ diody odpojit, 
VFO odpojit, odpojit napajeni zaklad- 
niho oscilatoru. Nastavit krystalovy 
oscilator a nasobic, pripadne odposlech- 
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Vsechny laden£ obvody lze predem 
zhruba nastavit pomoci GDO, stejn£ 
tak krystalovy oscilator a n&sobic. 
Ostatni stupne pouzivaji vazebni ob¬ 
vody RC a jejich nastaveni pri bezn£ 
toleranci soucastek neni nutn£. V zapo¬ 
jeni byly vyzkouseny tranzistory a od- 
pory se znacnym rozptylem hodnot; 
presto synchroniza£ni efekt zustal. Na- 
konec dosazeny regulacni rozsah byl 
1 MHz, kdyz byl zakladni oscildtor za- 
tizen vstupem smesovace s tranzistorem 
FET. Pracovni rozsah zakladniho osci- 


Zapojeni 

Prakticka zapojeni kmito£tov£ho ana- 
lyz£ru (porovndvaci dil) je na obr. 8. 
Zdkladni volne kmitajici oscilator je na 
obr. 9. Princip cinnosti byl pops&n 
v pfedeslych odstavcich. 

Pro uveden£ zapojeni je pfedeps£no 
stabilizovan£ napdieci napeti mezi 12,5 l 
az 13,5 V. ‘ 

,,Dotahovaci ct rozsah popsan£ho ana- 
lyz£ru je v kazd£m pripade vetsi nez 
pozadovan£ 2 MHz (pro pouziti na 
145 MHz). 





dioda neni dosud pripojena. Zkratova- 
nim kondenzatoru 1 gF v obvodu emi- 
toru dvoubazovb diody nechame pro- 
ladovat zikladni oscildtor pres cely roz- 
sah 135 az 137 MHz. Napeti na meri- 
dm pnstroji musi zustat v mezich 3,2 
az 3,8 V. V kontrolnim prijimaci musi 
byt slyset cisty signal Rozladenim za- 
kladniho oscilatoru zmenime ridici na¬ 
peti. Synchronizacni stav ale musi zu¬ 
stat v rozmezi az ± 1 V v cel&n odpo- 
vidajicim rozsahu preladeni VFO. 

g) po nov6 kontrole synchronizace ve 
vsech bodech znovu odpojime vf smycku 
od vstupu analyzdru, Nyni pfipojime- 
dvoubazovou diodu do desky analyz^ru. 
Potendometr 10 kQ na B2 dvoubazovb 
diody nastavime tak, ze dvoubizova 
dioda propound napeti detekovand na 
demodulatoru z VFO v celdn ladicim 
rozsahu VFO. 

Znovu propojime vf smycku na vstup 
analyzdu. Trimrem 1 kfl nastavime 
takovou vdikost signalu, aby byla za- 
jistena maximalne bezpecna synchroni¬ 
zace (obr. 12c). 

Pokud zapojeni nesynchronizuje, ne- 
jsou splneny podminky uveden£ v od- 
' stavci 1 nebo nebylo spravne nastaveno 
podle odstavce 4. 

Realizace analyzeru v nasich 
podminkach 

Ackoli sou£astkovd zikladna n. p. 
TESLA nenabizi primb ekvivalenty 
pouzitych tranzistoru, lze analyzer 
uspesne realizovat, jak o tom svedCi v^- 
sledky n^kterych nasich VKV amat^ru. 

. V dalsim shrneme nekterb jejich po- 
znatky. 

Zakladni oscildtor a oddelovac lze 
osadit bezne tranzistory KF173. Pokud 
je vystupni napeti pro smesovac nedo- 
statecn6, je vyhodn^ pridat dalsi zesilo- 
vac nebo pouzit oddelovac v kaskadnim 
zapojeni. 

V casti vlastniho analyzeru je v se- 
Iektivnim zesilovaci vhodny opet KF173, 
ve smesovad KF173 nebo KF525. Ni- 
sledujici zesilovac a aditivni stupen lze 
bezne osadit nf typy KC508 az 509. 
Stabilizator je b£zn£ho zapojeni napf. 
s KF507. Krystalovy oscilator a nasobic 
KG508 a KF525. Pri nahrade tranzisto¬ 
ru ve vf stupnich analyzeru se budou 
m^nit tfrl neutralizacni kapacity mezi 
emitory a bazemi; je nejl^pe vyhledat je 
pokusne. Tranzistor p-n-p na v^stupu 
analyzeru lze nahradit typem TR15 
(KSY81), KF517 neni pro znacnou vy- 
stupni kapacitu nejvhodnejSi. Je znama 
uspesna nahrada tohoto tranzistoru 
germaniovym typem AF106, mel by 
tedy poslouzit i GF505 az 506. Urcitym 
probl^mem zustava nahrada UJT na 
zachycovaci. Praxe ovsem ukazuje, ze 
fada konstrukt^ru tento stupen vubec 
vynechala a synchronizace presto bez- 
pecne drzi i pfi prepinani podrozsahu. 
Pokud se rozhodneme pro pouziti tla- 
citka, pripojime ho paralelne ke konden¬ 
zatoru 1 [aF v zachycovaci. Nahrada 
UJT je ovsem mozna i komplementarni 
dvojici obycejnych bipolarnich tran¬ 
zistoru (viz cldnek v AR od ing. Mihdlky 
„UJT program ovatelne a komplemen- 
tam^'). Jelikoz jde o spinaci prvek 
s minimdlnimi naroky na spinaci rych- 
lost, lze pro tento ucel bezne pouzit 
KF517 a KF507. Programovaci delic je 
ovsem nutno zvolit zkusmo. 
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V puvodnim clanku neni popis VFO 
pouziteho pro analyzer. Je zfejmb, ze 
stabilita VFO je urcujici pro stabilitu 
cel^ho zapojeni. Podle vyse uvedenych 
pozadavkd neni vhodny oscilitor Clapp, 
ktery pri pozadovan6m preladeni 2 az 
3 MHz bude mit velmi nestalou ampli¬ 
tude Napr. OKlOA pouziva VFO 
Clapp s kompenzaci amplitudy clenem 
RCL v oddelovaci, navic p deli pismo 
145 MHz na vice podrozsahh, takze po- 
zadavky na preladitelnost VFO nejsou 
tak vysok6. 

~Pfesto je pravdepodobn^, ze nejvhod- 
nejsim zapojenim pri konstrukci VFO 
pro analyzer bude tranzistor ova rene- 
zance Vackarova osciliitoru. V soucasne 
dobe po shromazdeni dostatecn^ho 
mnozstvi teoretickych podkladu pracu- 
jeme na praktickdm provedeni oscila- 
toru pro analyzer s tranzistorem KF521 
v zapojeni V57 (ladendm varikapem). 
Budou-li dosazen^ vysledky uspokojiv6, 
sezndmime s nimi cten&re ve zvlastnim 
clanku. 

Zaver 

Ackoli je autorum cl&nku zrejmd, ze 
rada ctenaru by popis analyzdru uvitala 
ve forme stavebniho ndvodu, nemuzeme 
prozatim ucinit vie nez uv^st priklad 
s nezbytnymi doplnky jako technickou 
informaci pro siroky okruh konstrukt^ru 
VKV zafizeni. Jiz dnes je zrejm6, ze toto 
puvodni zapojeni bude nadale obmefio- 
vano (lze napr. uvazovat o nahrade 
selektivniho zesilovace a smesovace in- 
tegrovanym obvodem MA30G5; aditiv- 
niho stupne a fazov^ho detektoru 
MAA661). Protoze jde jiz o stars! za¬ 
pojeni, nuti nas k uverejneni clanku 
i dfivody casov^. V neposledni fade jsou 
zde vsak duvody provozniho charakteru. 
Polni den a ostatni zdvody, jakoz i denni 
provoz v pasmu 2 m, presvedcive doka- 
zuji vseobeeny us tup od pouzivdni mo- 
dulace A3 a nutnost rychMho, pohoto- 
v^ho provozu transceivrovym zpuso- 
bem, nejl^pe SSB. Lze tedy rici, ze do- 
zrala doba k prechodu na VKV SSB 
transceivery a tim pochopitelne vyvstaly 
mnoh6 probl^my pro VKV" amatory. 
K jejich reseni ma slouzit i nas £l&nek. 

Udaje civek 

Li 6 z dratem o 0 0,8 mm CuL, na kostre 
006 mm, vdlcove, d^lka dvky 8 mm, 
jadro vf ferit N02 apod. 

Lt 5 z, ostatni shodn 6 s d61ka 6 mm. 

Vzd&lenost obou civek (osovA) 12,5 mm, 
odbofiky l z od stud, konce. 

Li = Z -4 3,5- z, drdt, kostra, jidro jako L i, ddka 
4 mm. 

L t 7,5 z, drit o 0 1 mm CuAg na kostf. 

0 0 6 mm, }£dro vf ferit N02, d&ka 
civky 9 mm, odboika a - b = 0,5 z. 

L a Tlumivka 15 z, 0 0,3 mm CuL na kostf. 
0 0 6 mm bez j£dra. 

L, Tlumivka 46 z, 0 0,3 mm CuL na kostf. 
o 0 6 mm bez jddra. 

L t Tlumivka 23 2 , 0 0,3 mm Cul na odporu 
0 4 mm t£sn£. 

L » 4 z, drat o 0 1 mm CuAg na kostf. 

0 6 mm, jadro N02, ddka 9 mm. Od- 

bo£ka a-b = 1,3 z,b-c= 1,7 z. 

L 10 3,5 z, drat a kostra jako Li, jadro N02. 

Z-iov 2,7 z, na dvee vinout soub^2n£obema 
draty. 

L tv vazebni 1 z pres Z., dratem o 0 1 mm. 

77, 15 z, CuL 0 0,3 mm na odporu 0 2,5 mm 

■ t£sn6. 

Tl t 10 z, CuLH 0 0,1 mm na ferit. tycee 
0 2 mm. 

Ostatni tlttmivky: 

2 mH v mal&n ferit. hmi£ku J14 nebo 
toroid. 

30 uH tesne 0 0,1 mm CuLH na ferit. 
tydince 0 3 (4) mm. 

Induk£nost zmerit a nastavit na mSriii 
LC, mimo pfistroj. 


Dynamicka kapacita kryStalov 

0 Pri navrhovani obvodov s krystalom 
treba obycajne poznat’ nielen typ rezo- 
nancie, ale, okrem ineho, aj jeho dyna- 
micku kapacitu. Na obrazku je uveden^ 
spolahliv^ zapojenic na jednoduch£ a 
presn^ meranie dynamickej kapacity 
krystalov, pouzitern^ v pomerne sirokom 
rozsahu frekvencii. V podstate ide 
o multivibrator s emitorovou vazbou, 
ktor^ho frekvenciu zistujeme cislicovym 
meracom frekvencie,* zarucujucim po- 
trebnu presnost? merania. Frekvenciu 
kmitov urcujeme v troch polohach pre- 
pinaca 

pol. 1 - s^riova frekvencia krystalu/s; 

pol. 2 - krystal v serii s kapacitou 
Ci —/sci; 

pol. 3 - krystal v s£rii s kapacitou 

C 2 — /sC2- 

Ekvivalentnd kapacita krystalu sa po- 
tom ur^i zo vzt’ahu 

^ _ 25*5 a (Ci - C 2 ) 

" Mdt-di) ■ 
kde —/ s ci — fa 

62 ='/sC2 — /s . 

Vyhodnd je, ze vo vyraze pre C s sa vy- 
skytuje len rozdiel kapacit, teda netreba 
poznat? ich presnti hodnotu, ani netreba 
uvazovaf kapacity parazitne. 

Aby bola presnost? merania maximal- 
na, treba dodrzai? podmienku 

61 = 0,415^2 

resp. 

C 2 = 0,41 Ci - 0,59Co. 
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Nizkofrekvencni fazovaci clanek 

Pro pouziti ve fazov^ch budicich SSB 
popf. detektorech byl navrzen tento fa¬ 
zovaci clanek se dvema operacnimi ze¬ 
silovaci. Diva na vystupu napeti posu- 
nuti o 90° v kmitoctov^m rozsahu 250 
az 2 500 Hz (p6ly jsou 120, 472, 1 325 a 
5 222 Hz). Tolerance fazoveho posunu 
J e iljOS 0 * Operacni zesilovace pA741 
lze nahradit nasimi MAA501, 502 s pri- 
pojenym obvodem pro kmitoctovou 
kompenzaci mezi vyvody 1 a. 3. 



Obr. 1 . Nizkofrekventnifazovaci clanek 
Elektronic Design 9/70 ~ra - 



Napetim rizeny atenuator 

Velmi vtipne rizeni urovne vstupniho 
signalu prijimace ukazuje obr. 1. Bylo 
vyvinuto ve snaze o nahrazeni rucniho 
ovladani vstupniho atenuatoru rizenim 
napetim AVG. Pri pokusech byly po- 
uzity feritov6 toroidy o prumeru 12 mm 
(neudaneho materialu). Primarni a 
sekundarni vinuti melo po 3'zavitech 
(prizpusobeno na 75 0), ridici vinuti 
9 zavitu, vinutych podle obrazku. V za- 
pojeni podle obr. la bylo dosazeno 
zmeny utlumu od 3 1 do 55 dB v kmito- 
ctov£m rozsahu 3 az 30 MHz. Dale byly 
pouzity jeste mens! toroidy a potencio- 
metr byl nahrazen tranzistorem rizenym 
polem. J-FET je nevhodny, protoze zafe- 
zuje linku AVG. S pouzitym tranzisto¬ 
rem 40673 bylo dosazeno minimalmho 
odporu ve vodivem stavu 70 0, cemuz 
odpovidal maximalni utlum 22 dB. Je to 
sice podstatne m6he nez 55 dB, dosaze- 
nych s potenciometrem, ale porad dost 
pro pouziti ve funkci vstupniho utlu- 
mov£ho clanku. V nasledujici tabulce 
jsou nameren^ vysledky pri napajecim 
napeti 4,5 V a zmene napeti AVG mezi 
2 a 5 V: 


a) fizeno potenciometrem {obr. la) 


Kmitocet 

zdkladni utlum 

maximalni utlum 

1,8 MHz 

4 dB 

67 dB 

14 MHz 

3 dB 

47 dB 

30 MHz 

2 dB 

68 dB 

b) fizeno napetim A VC (obr. lb) 


1,8 MHz 

4 dB 

20 dB 

14 MHz 

3 dB 

22 dB 

30 MHz 

2 dB 

1 24 dB 
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Obr. 1. Napetim rizeny atenudtor 
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Bezkontaktnf „pasti£ka“ 

Na obr. 1 je zapojeni ovladaci ,,pas- 
ticky ££ k elektronickemu klici bez me- 
chanickych kontaktu. Sepnuti nastane 
po spojeni vstupni desticky (pripojene 
k odporum) se zemi. Vzhledem k vel- 
k£mu vstupnimu odporu obvodu dojde 
k tomuto spojeni spolehlive prstem (vodi- 
vosti kuze). V zapojeni vyhovi libovoln£ 
kremikov6 tranzistory (bylo odzkouseno 
s tranzistory KF508 a KF517), Vystupni 
tranzistory spinaji vnejsi obvod (vstupni 
obvod elektronick£ho klice) v libovoln6 
polarite' (zesileni predchoziho Dar- 
lingtonova zesilovace je dostatecnh i pro 
inverzni rezim tranzistoru Ts a Te). Na 
miste Ti, T 2 , popr. T 4 , T 5 lze s uspe- 
chem pouzit integrovan^ Darlingtonuv 
zesilova£ TESLA KFZ66 (vyzkouSeno). 

-ra 



Obr. 1. Bezkontaktni „pasticka“ 


Jednoprvkovy Quad pro tri pasma 

S dobrym cinitelem stojafe vlny CSV 
(nejhorsi 1 : 1,5 na 28,6 MHz) funguje 
jednoduchy jednoprvkovy Quad podle 
obr. 1 na amaferskych pasmech 14, 21 
a 28 MHz. Prizpusobovaci clen podle 
obr. lb je umisten v kmitne proudu. 
Mezi , dvema rezonancnimi obvody, 
ladenymi na 15 a 28,8 MHz je vazebni 
vinuti pro napajed. Anfena musi byt 
napajena symetricky. Konstrukcne mo- 
hou byt vsechny tri civky na jednom 
telisku (trubce). Prumer civek je 36 mm, 
jsou vinuty medenym postfibfenym 
dratem o 0 1 mm; civka Li ink 7 zavitu 
na d£lce 16 mm, civka L 2 m k 4 zavity 


3600 



Obr. 1. Jednoprvkovy Quad pro tri pasma 

na d£Ice 18 mm a civka Lz ma 4 zdvity 
na d61ce 9 mm. Konstrukterem anteny 
je znamy VK2AOU. 

Funkamateur, 3/73 -ra 


Cftfa'wef pftifjmace ^ 

a. 


Ve vetsine pfipadu byva citlivost prijimace povaiovana za jeho hlavni a rozhodujici para- 
metr .. Prijimac, ktery je citlivejH, byva povazovdn za lepH. S timer posvdtnou itctou byvajl 
vyslovovana cislajako 0,3 fxV ap. Pri prijmu do 30 MHz je vsak limitujicim faktorem pUjmu 


vice atmosfericky sum nel citlivost prijimace. 
vycislena . 

Co to je atmosfericky sum? Atmosfe¬ 
ricky sum je vysledny efekt vsech elek- 
tpickych vyboju v atmosfere. Vzhledem 
k velk6mu poctu nahodnych zdroju 
sumu v ruznych mistech neprichazi ob- 
vykle v uvahu ani smerov^ pusobeni, 
ani polarizace sumu. Jediny udaj, ktery 
o atmosferick^m sumu zname, je sta- 
tisticky prum^rna hladina sumu. Vedci 
merili dlouha feta uroven atmosferic- 
k^ho sumu v ruznych mistech, dennich 
dobach a na ruznych kmitoctech. Ze 
souboru dat se vypocitavaly prumern6 
hodnoty, avsak odchylky od techto 
hodnot mohou byt velke. Presto se doslo 
k nekolika zakladnim poznatkum. 
Uroveh atmosferick6ho sumu 

i 1. je obecne vysSi v fete nez v zime, 

2 . je obecne vyssi v noci nez ve dne, 

3. klesa se vzdalenosti od rovniku, 

4. je obecne vyssi na nizsich kmitoctech. 

Zakladni „bibli“ atmosferickeho sumu 
je Zprava c. 322 GGIR, publikovana 
v roce 1964 UIT. Je to 77strankova 
publikace, venovana prevazne trem 
typum grafu a vysvetlujicimu textu. 
Jednim grafem je mapa sveta, na kter6 
jednotliv^ „vrstevnice- spojuji vsechna 
mista se stejnou urovni sumu v urcifem 
obdobi a urcitou denni dobu (£tyf- 
hodinov^ useky) na kmitoctu 1 MHz 
(obr. 1). Druhy graf (obr. 2) udavd za- 
vislost jednotlivych urovni z prvniho 
grafu nar kmitoctu (opet pro urcit6 
obdobi a denni dobu). Treti graf uka¬ 
zuje statistickou promenlivost Sumu. Jak 
grafy vypadaji, je patm6 z a obr. 1 a 2. 


Je zdjimave zjistit , jak vypada tato situace 


Druhy graf ukazuje take uroveh sumu 
umefeho (QRM) a sumu galaktick&io. 
Umely sum ,,vyrabeji t£ vsichni uzivatefe 
6 teru svym vysilanim, popr. rusenim. 
Galakticky sum vyzafuje Slunce a fada 
dalsich zdroju mimo atmosferu. Nekdy 
na 21 MHz a obvykle na 28 MHz je 
zakladni slozkou §umu celkov^ho. 

Dfive nez budeme hovorit o uvede- 
nych grafech zjistime, jakou uroven 
Sumu „vyrabi £t sam prijimac. 

Sum pffjima£e 

Celkovy sum na vystupu prijimace 
tvori krome atmosferickeho sumu jeste 
ium anteny a sum vlastniho prijimace. 
Kazdy odpor je zdrojem sumov£ ener- 
gie, zavisejici pouze na teplote. Plati to 
i o vyzafovacim odporu anteny, o od¬ 
poru umefe zate^e, o vnitrnim odporu 
signalniho generatoru. 

Sumovy vykon, dodavany libovolnym 
odporem do prizpusobene zateze, je 
urcen vzorcem 

P — kT 

[W/Hz, tj. na 1 Hz sirky pasma], 

kde k je Boltzmanova konstanta 
1,38. lO-s 3 J/°K, 

T teplota ve °K (Kelvinovy stupne 
jsou stejn6 jako Celsiovy, lec tep¬ 
lota se pocita od absolutni nuly, 
takze 0 °C = 273 °K). 







Galakticky sum ma c&stecne smerov£ 
pusobeni. Pfi nahodn^ch spojenich 
a ant^ndch s relativne matym ziskem 
(do 12 dB) lze smerovost zanedbat a 
uvazovat galakticky sum rovnez jako 
izotropni. 


Vlastnosti prijimace 

Sumov<f cislo vaseho prijimace ne- 
mu^ete presne vypocitat, ale mu£ete je 
dobfe odhadnout z udavanych vlast¬ 
nosti. Byva obvykle udavana citlivost 
prijimace v pV pro dosazeni standard- 
mho vystupniho nf signalu pri dan6m 
odstupu sign&l/§um. Nekdy bfvk ud&na 
i sirka pasma, pri kter6 by la citlivost pri- 
jimade merena, Neni-li udana, muzeme 
pocitat obvyklou sirku pasma 2,1 kHz. 
Dale bfvA dostupny udaj o impedanci, 
na kterou je vstup prijimace prizpuso- 
ben, tj. obvykle 50 nebo 75 Q. 

X techto udaju muzeme dobre od¬ 
hadnout sumovd cislo prijimace. X ndme 
vstupni pomer s/s (danf citlivosti a 
impedanci antdny) i vystupni pomer s/I 
(udany primo v dB u udaje citlivosti). 
Pomer techto dvou udaju uddvd, o kolik 
se zhorSi pomer s/I pruchodem signalu 
prijimacem, tedy jak6 je sumov6 cislo 
prijimace'. 


Vetsina vypoctu se vztahuje k teplote 
290 °K, tj. 17 °G, tzn. ze tepelny sumo* 
vy vykon je 4 . 10 -21 W/Hz (je dobfe si 
tento udaj zapamatovat). 

Dalsim zdrojem sumu je sam prijimac, 
Jeho sum se skladd hlavne ze sumu sou- 
£astek ve vstupnim ladendm obvodu a ze 
sumu prvniho zesilovadho stupn£. Os- 
tatni zdroje sumu v pfijimaci k celko- 
vdmu sumu sice tak6 prispivaji, ale 
v minimalni mire. Celkovy 3um priji¬ 
mace je vyjadren tzv. Sumovym cislem 
F. Mu^e byt definovano jako cinitel, kte- 
rym se n&sobi zakladni Sum „vyrabeny <( 
ant^nou pri 290 °K. Nejcasteji se udavd 
v dB. 

Nap?.: antdna pfi teplote 290 °K do- 
dkvk sumovy vykon 4. 10^ 21 W/Hz. 
Md-li prijimac sumovd cislo 10 dB, je 
to jako bychom na vstup idealniho bez- 
sumov£ho pfijimace privedli sum o vy- 
konu 10.4.10-21 = 4. 10-«® W/Hz. 

Co znameni „W na 1 Hz sifky pas- 
ma“? Kdyz privedeme do pfijimace 
telegrafni signal (CW), vystupni nf sig¬ 
nal se pfi zm6ne propousten<* Sifky pis- 
ma nebude men it (za predpokladu 
konstantniho zesileni prijimace). Je to 
proto, ze telegrafni signal je signal 
o jednom urcitdm diskrdtnim kmitoctu, 
ktery muze byt propousten i neju^si na 
rijimaci nastavitelnou sirkou p&sma. 
um ale nemd svftj urcity kmitocet, je 
rozprostren pfes velmi Sirokd pasmo 
kmitoctu. Proto dm vet§i bude pro- 
poustena Sifka pdsma pfijimace, tim 
vice sumu prijimac propusti. Je-li su- 
movy vykon ant&iy 4 . 10“ 21 W/Hz a 
sifka pdsma pfijimace 2,1 kHz, propusti 
prijimac Sumovy vykon 8;4 . 10“ 18 W. 

Skutecny tepelny sum, zdvisly pouze 
na teplote a zpttsobeny n^hodnym po- 
hybem elektronu, ma konstantni vykon 
na 1 Hz sirky pasma na vsech kmito- 
£tech od 0 do nekonefria. Atmosfericky 
sum je kmitoctove zavisly, ale v rozsahu 
propustn^ho pasma pfijimace je jeho 
amplituda konstantni a lze tedy pocitat 
rovnez s pfimou umernosti atmosfd- 
rickdho sumu propousten^ sirce pdsma. 


l 


Obr. 1. „$umova l mapa sveta 



Obr. 2 , Z&vislost atmosfenckeho sumu (F A 
na svisle ose) na kmitoltu v MHz (na vodo- 
rovne ose) 


Ma-li tedy atmostericky sum vetsinu 
vlastnosti tepelndio sumu, neni duvod, 
proc nevyjadrit jeho ucinky rovnez su- 
movym cislem, vztazenym k ant<5ne. 
Pr&ve tak byly zkonstruovAny kfivky 
grafii na obr. 1 a 2. ,,Vrstevnice” na 
mapach a svisld osa grafu na obr. 2 jsou 
ocejchovany jako Fa (v dB nad kTB)> 
kde Fa je sumov6 dslo ant^ny a kTB 
zakladni §umovy tepelny vykon ant£ny 
pfi Sifce pasma B. 

Vliv anteny 

Maji vlastnosti anteny vliv na prijem 
atmosf^rick^ho a galaktickdho sumu? 
Vetsinou nikoli. Atmosfdicky sum se 
pokladA obecne za izotropni, tzn. ze 
prichazi ze vsech smeru. Ant^na muze 
mit zisk v nekter&n smeru, protoze 
v ostatnich smerech ma ztraty. Celkovy 
soucet zisku libovoln^ anteny ve vsech 
smerech je vsak vzdv 0 dB. Soucet 
atmosferickych sumu, prijimanych an- 
t6nou, je proto nezavisiy na jeji smerove 
charakteristice. Proto lze stanovit sii- 
mov6 cislo anteny bez ohledu na jeji 
typ. 


Vezmeme pfiklad bezn^ho pfijimace 
s t^mito parametry: 

impedance anteny 50 Q, 

citlivost pro s/s — 10dB 0,5 pV, 
pfi sirce pAsma B 2,1 kHz. 

Vykon tepeln^ho sumu je na odporu 
nezavisiy, ale napeti samozrejme jiz ano. 
Z jiz vypocitan^ho sumovdho vykonu 
antdny pfi sirce pasma 2,1 kHz P $a = 
= 8,4.10 -18 Waz odporu anteny 500 
vypocitdme sumov6 napeti na antene 

UU - 1/PiJT = ]/8,4. 10-W.50 = 
= 2,05 . 10- 8 = 0,02 (xV. ' 

Abychom mohli srovnavat vypocitany 
udaj s udajem citlivosti, musime jej pre- 
v£st na stejny tvar, tj. na napeti v s6rii 
s odporem 50 O. Tomu odpovida (podle 
Nortonova teor«fmu) napeti 

a - 2UU - 0,04 pV. 


Vstupni pomer signdl/sum je tedy 

^“‘• = 20105-^^ = 

- = 20log 12,5 = 22 dB. 

Vystupni pomer signal/sum (pro ktery 
je udina citlivost pfijimace) je 10 dB. 
Pruchodem signalu pfijimaCem doslo 
k zvySeni urovne sumu o 22 — 10 = 
= 12 dB. §umov^ cislo pfijimace je tedy 
F P = 12 dB. 

Vliv atmosferickeho sumu 

Nahradme hds prijimac pfijimacem 
idedlnim, bezsumovym, na jehoz vstup 
se privadi sum ekvivalentni vlastnimu 
sumu skutecn^ho pfijimace. 

Uvazovany prijimac mA sumov^ cislo 
12 dB, £ili zvetsuje sum anteny I6krit. 
Pro celkovy §umovy vykon potom plati 

P c = \6kTB= 16.4.10-».2,1 . 

. 103 = 1,34. lO-ie W. 

Z toho prave 1/16 je sum anteny, takze 
sum pfijimace 

















P c - a - (134- 8,4) . 

. 10-is = I 3 26 . lO-is VV . 

Vykon uzite£n6ho signdlu o nap£ti 
0,5 jtV za predpokladu prizpusobenl 
prijimaCe na 50 13 je 

_ _ ul _ (0,5 . 10~ 6 ) a _ 
sl '~ 4 R ~ 4.50 

= 1,25 . lO" 15 W. 


Nyni fekn£me, 2e v grafech (Zprdva 
CCIR) jsme nalezli pro nase pod- 
mmky a kmitodet pfedpokladanou uro- 
ven atmosf<£rick6ho sumu Fai = 20 dB. 
Ekvivalentni antgnni Sum je 

Pi A2 = FaFsa - 100.8,4 . 10-18 = 

= 8,4 . 10-16 W. 


Sum pfijimade a vykon uzitedndho sig- 
nAlu zustava samozfejme stejny. Jaky je 
nyni pomer 's/s vystupniho signalu? 
Stanovime jej jako pomer vykonu uzi- 
tedndho signalu k celkovdmu sumu pri¬ 
jimace *. 


$/I vysL — 


P 81 

P$A2 + F§P 


1,25 . lO-is 
~ 9,66.10-16 


= 1,3=5= 1,15 dB. 


Ten to pomdr s/i dAvd ji£ velmi Spatne 
ditelny signal. Vypoditejme tedy, jak 
velky signdl je opravdu zapotrebi k do¬ 
sazeni odstupu vystupniho signalu 
o 10 dB od Sumu. Potfebny vykon musi 
byt lOkrat vetsi nez soudet sumovdho 
vykonu antdny a pfijimade, tj. 

P 8 2 = 10(Fgp + Psas). - 10(1,26 + 

+ 8,4) . 10-16 *= 9,66 . 10-i B W . 

Odpovidajici vstupni napdti je 

U»2 = 2l/iWT = 2]/9,66 . 10-i6 . 50 = 
= 13,86 . 10- 7 = 1,4 (iV. 


Nyni predpoklAdejme, ze nd§ pfijimad 
nemd citlivost 0,5 pV, ale 1,4 pV (pro 
s/s — 10 dB). Je to citlivost o 9 dB horsi 

^20 log Bude i vystupni pomdr 

s/so 9 dB horfi? 

Vykon vstupniho signalu o napdti 
1,4 pV jsme vypocitali jiz v pfedchozim 
pripadd, je to P S 2 — 9,66 . 10~ 15 W. 
Protoze citlivost 1,4 pV je udavdna pro 
pomdr s/s = 10 dB, je celkovy Sum pri- 
jimade vcetne tepelndho Sumu antdny 
Pin = 0,1 P s2 = 9,66 . 10 -ie w. Su- 
movy vykon antdny se zapocitanim vlivu 
atmosfdrickdho sumu je P§a 2 (takd uz 
jsme jej vypocitali). Celkovy sum je tedy 
9,66.10-16+8,4.10-16= 1,8. IO- 1 5 W 
a vystupni pomer s/I 


s/I vyst. 


P s2 

P§ P2 + P$A2 


9,66. 10-15 

1.8. 10' 15 


5,35 7,3 dB . 


Vidime, ze zmenseni citlivosti pfijimade 
o 9 dB zpusobilo zhorseni pomeru s/s 
o pouhd 2,7 dB (10 — 7,3). Cim vetSt by 
byl atmosfericky sum, tim mensi by byl 
rozdil. Bude-li napr. F A = 30 dB, bude 
rozdil mezi prijimaci s citlivosti 0,5 pV 
a 1,4 pV mdne nez 1 dB. A Fa — 30 dB 
neni pfitom prllis vysoka hodnota, na 
nekterych pasmech je to hodnota mini- 
malni. 

Typickd urovne atmosfdrickdho sumu 
na jednotlivych amaterskych pdsmech 
jsou v tab. 1 (udaj Fa min plati pro 
uzemi daleko od rovniku, s malym ru- 
senim, v zime a ve dne, zatimco Fa max 
naopak pro uzemi blizko rovniku, s vel- 
kym rusenim, v lete a v noci). 


Tato £i$la nAzorn^ ukazuji, ze pouze 
na pdsmech 28 MHz, popf. 21 MHz,je 

Tab. 1. 


Pdsmo 

Fa j&ih 

f a max 

1,8 MHz 

45 dB 

75 dB 

3,5 MHz 

40 dB 

65 dB 

7 MHz 

30 dB 

55 dB 

14 MHz 

30 dB 

35 dB 

21 MHz 

22 dB - 

25 dB 

28 MHz 

18 dB 

22 dB 


Tab . 2. 


Pdsmo 

sjl pfijimade I 

r/f pfijimade II 

1,8 MHz 

10 dB 

9,96 dB 

3,5 MHz 

10 dB 

9,9 dB 

7 MHz 

10 dB 

9,1 dB 

14 MHz 

10 dB 

9,1 dB 

21 MHz 

10 dB 

6,4 dB 

28 MHz 

10 dB 

4,2 dB 


oprdvneni snaha o dosazeni niaximalni 
citlivosti (minim^lniho Sumov^ho £isla) 
prijimace. A i zde je ziskan£ zesileni 
pouze zlomek dB na kazdy dB, o ktery se 
nim podari sumov6 cislo prijimace snizit. 

.Srovname nyni dva prijimace - jeden 
md citlivost 0,5 pV, druhy 2 pV (oba 
pro s/s — 10 dB). Podle predchoziho 
postupu jsme vypocitali pomer s/I vy- 
stupniho signalu druhdho prijimaie pro 
takovy vstupni signdl, ktery na prvnim 
prijimaci vykazoval na vystupu odstup 
r/I prdve 10 dB. Byly uvazovany hod- 
noty F a min z tab. 1. Vysledky jsou 
v tab. 2. 

Je patrne, ze v pasmech 1,8 
14 MHz neni mezi obema prijimaci td- 
mer zddny rozdil (< 1 dB). Na 21 MHz 
je zhorseni — 3,6 dB a na 28 MHz 
-5,8 dB. 

Zaver 

Z vypofctu vypiyvd, ze ve vetsinfe pfi* 
padu je snaha o dosazeni maximalni 
citlivosti prijimace zcela zbyte^nd, pro¬ 
toze je znehodnocena atmosfdrickym 
sumem. Navic zvetsovanim citlivosti se 
zvetsuje nebezpeci krizovd modulace 
a nezddoucicli prijmu. Uvedenymi jed- 
noduchymi vypocty lze „sumovou si- 
tuaci (C blize urcit a usetrit si tak zbytec- 
nd finan^ni naklady a cas vynalozend na 
dosazeni nevyuziteln^ citlivosti priji- 
ma£e. -ra 


sotM&Azimv 



VSeobecnd podmfnky krdtkovlnnych 
zdvodu a souteif od r. 1976 

Tyto podmtnky plati pfi vSech z&vodech, pokud 
v jednotlivych pHpadech neni urfieno jinak, 

1. Sout64ni spoj'eni, navdzand pfed dobou kondni 
zdvodu nebo po ukonieni zdvodu jsou neplatnd. 
Pro urSeni sprdvndho £asu j*e sm^rodatny udaj 
Ceskoslovenskdho rozhlasu nebo Cs. televize. 

2. Ve vfiech zavodech a sout^Sich plati v pln6 
mife ustanoveni povolovacich podminek a je 
povinnosti kaidd stanice dbdt na jejich dodr- 
dovdni. 

3. Behem oficidlnich vnitrostAtnich zdvodi, 
pfipadnS dalSich zdvodu, vyhladenych vysi- 
laCem OKlCRA a OK3KAB nebo publikova- 
nych v AR a RZ, neni dovoleno pracovat na 
kmitoCtech, na nichi probihd zdvod, a nava- 
zovat spojeni mimo zdvod. Vnitrostdtni zavody 
vyhlaSovani v pdsmu SO metru nesmi probihat 
v kmitoitovem rozmezi 3 500 ai 3 540 kHz, 
3 600 ai 3 650 kHz a 3 750 at 3 800 kHz. 

4. Se zaHzenim a z QTH kolektivni stanice 
nesmi pracovat jednotlivi operatdn pod vlastni 
znaikou. 

5. Udaje o spojeni se zapisujf zdsadni do stanid- 
nlho deniku, V^pis z nfj (denik ze zdvodu) 
je nutno odeslat nejpozdiji do 14 dnd po 
ukon5eni zdvodu na adresu: ’Ostredni radio- 
klub, Vlniui 33, 147 00 Praha 4-Branik. 
Rozhodujici je datum poStovniho razitka. 

6. Sout&hii denik je povinna odeslat kaidd sta¬ 
nice, kter4 se zavodu zudastni, at navaie 
jakykoli potet spojeni (viz § 21 povolovacich 
podminek), Pfi nedodrieni tohoto ustanoveni 

\ budou ucinfna opatfeni podle § 31 povolova¬ 
cich podminek, u stanic kolektivnich se tato 
opatfeni vztahuji i na jejich VO- Denik ze 
zavodu zasilejte doporuiene, abyste mSli 
doklad o jeho odesldni. 

7. Forrnuldfe denikCi jsou k dost&m v prodejnfi 
tJRK, Budeiska 7, Praha 2, PSC 120 00. 
U nekterych zivodd je moino pouzit deniku 
yydanych poradatelem, pokud jsou k dispozici 
na tJRK, bude to vzdy ohl^Seno svazovymi 
vysilafci. V takovych pripadech je tfeba zaslat 
objedn^vku spolu se zpStecni frankovanou 
obdlkou. Sout^ini deniky musi byt vypln^ny 
pravdivd podle skuteinosti, vietnfe sumdre, 
ktery se k deniku pfipojuje. 


Deniky kolektivnich stanic musi byt podeps&ny 
vedoucim nebo provoznim opera tdrem. V5e- 
obecne neni pfipustne u domdcich zavodu 
zasilat deniky' pouze pro kontrolu, u mezinS- 
rodnich zavodu se zasiUni deniku pro kontrolu 
nedoporuduje, nebof podle poctu hodnocenych 
stanic se vyddvaji diplomy 1 za umisteni na 
prv^m, druhim, tfetim atd. mistfe v poradi 
hodnocenych stanic. 

9. Pfi vypisovdni denikti ze zdvodd piSte kaid6 
pdsmo na zvldStni list. Kaidi stanice musi 
dosaieny vysledek vypoiitat a souCasti deniku 
musi byt 6estn6 prohldSent v tomto doslovndm 
znfni: „Prohla§uji, % c jsem dodriel podminky 
zdvodu a povolovaci podminky a ie vSechny 
udaje v deniku se zaklddaji na pravdfe." U me- 
zindrodnich zdvodu se toto destn6 prohldSeni 
uvddi v angli£tin$. Na titulni listfe (sumdfi) 
je obvykle iestnd prohldSeni pfedtigtfino, takie 
stadi podpis; v pfipadech, kdy z^vodnik 
pouiivd pouze prubeinych listii *„demk ze 
zdvodu‘% musi vypocet a iestnd prohld$eni, 
pripadne dalSi poiadovand udaje jako jmeno, 
adresa, soutdim kategorie, popis vysilade 
a pfijimade ap. uvdst na zvldStnim listfi. 

10. V iddndm zdvodfi nesmi pracovat stanice pod 
jednou volaci znadkou soucasnd na vice pds- 
mech. Pro zdvody, kde je vypsdna kategorie 
„vice vysiladh - vice operat£r6“ Je tfeba 
zaslat iddost o povoleni vyjimky na URK nej- 
pozddji 8 tydnu pfed konanim zdvodu. 

11. Za sprdvnd navazane a oboustrannd zapsand 
. spojeni se pocitaji 3 body. Pfi Spatnd zapsandm 

k6du nebo QTC se zapocitava pouze 1 bod. 
V pfipadd, ie pfeddvane QTC uddvd soudasnd 
moiny ndsobic, tento se pri jeho Spatndm 
zachyceni nepoditd. Pfi Spatnd zapsandm vo- 
lacim znaku se stanid, kterd md nesprdvny 
zapis, se spojeni anuluje. Registrovani poslucha- 
di si hodnoti kaidd sprdvnd zapsand spojeni 
(znadky obou korespondujicich stanic a k6d 
pfeddvany jednd stanici) jednim bodem. 

12. U ndkterych zdvodii mohou byt vyhlddeny 
jind podminky bodovdni, zasildni denikh ap., 
nei je zde uvedeno. 

13. Stanice, kterd navaii v zdvodd spojeni pouze 
se tfemi nebo mend stanicemi, se v zdvode 
nehodnoti a spojeni se anuluji i u protistanic. 

,14. Po vyhodnoceni obdrfi stanice v kaidd ka- 
tegorii diplomy a to za umistdni na 1. a2 
10. miste, nejvy§e v5ak do poloviny poctu 
udastniku (pfi licasti 8 stanic obdrzi diplom 
stanice na 1. a i 4. mistd). Vyhl&§eni vitdzh 
v ka2dd kategorii bude provedeno pouze tehdy, 
bude-li hodnaceno alespon 5 stanic v pfisluSnd 
kategorii. # . 

15. Nedodrzeni kterdkoli z uvedenych podminek 
md za ndsledek diskvalifikaci v zdvodd. Roz- 
hodnuti KV komise tJRK je konecnd. QX 



ZAH byva ka2doroin^ m&sfcem, ve kter£rn 
rychle probShne „pfestavba“ ionosf£ry z let- 
mho typu na podzimni. Nejde jen o ndsledek 
kratsich dnA a prodlu£ujicich se noci, n^bri 
o skuteiSnou prestavbu vrstvy F2, kterd asi 
v pol ovine mSsice vyraznfe zmeni svoji struk- 
turu. Na dennim priibehu kritickeho kmito£tu 
vrstvy F2 se to projevi tim, 4e dosavadni dv£ 
letni maxima (prvni dopoledne, druhe tesn& 
pred zdpadcm Slunce) prejdou bihem ne- 
kolika malo dmi v maximum jedin6 (okolo 
mistniho poledne); toto jedine maximum 
bude o poznani vfctsi, nei drivfejsi dv£ maxima, 
coz se projevi zejra£na v p&smu 21 MHz 


a pozd£ji i 28 MHz zlepsenim DX podminek 
v t£ch smirech, v nichz se zmin£n6 maximum 
uplatnuje v nejbliidim bode odrazu. Proto 
se dopoledne zlepsi DX podminky ve sm£ru 
na stfedni a jihovychodni Asii, okolo poledne 
tie stredni a jizni Afriku a odpoledne zejmena 
na fast jihoamerickfho kontinentu. 

Soufasne se behem m&sice bude ddle zmen- 
Sovat denni utlum, pusobeny radiovym vindm 
nizkou ionosffrou. To se projevi zejmena 
v pasmech 3,5 a 7 MHz zlepsenou slySitelnosti 
protistanic okolo poledne. V osmdes&timetro- 
vem pasmu se zafne zlepdovat i situace na 
sklonku odpoledne a pokud nam nebude 


prills vadit ruseni evropskymi stanicemi, 
nebudou koncem mfesice vyloutena ani pozdnf 
odpoledni spojeni ve smSru na Blizky vj^chod 
a4 Indii - skoda, ie tam byva v tuto dobu 
prilis znafna hladina atmosf£rick£ho ruseni 
(QRN), coi odradi vetsinu stanic od prace na 
osmdesatimetrovfm pAsmu. 

Evropske atmosffriky budou behem mSsice 
dale ztracet na sv£ intenzitf a take „Ietni“ 
dalkove podminky na vyssich krdtkovlnnych 
pdsmech, zpusobend mimoradnou vrstvou E, 
jii timkr nezaznamendme. Zato se DX pod¬ 
minky na vetSine pdsem budou behem mfsice 
zvolna, ale vyrazne zlepsovat, aby v pristim 
mfcsici vyvrcholily. 



Rubriku vede ing . V, Srdinko , OfCISV, Havlickova 5, 
539 01 Hlimko v Cechach 

Dodatkem k naSi zevrubnf informaci o expedidch 
na ostrov ’Cocos, TI9, doSly podrobnosti: druhd 
expedice, HB9AQM, se dostala do sporu s vedenim 
expedice TI9DX, a byly ji kladeny znainf financni 
poiadavky, napr, zaplatit za kaid£ho clena expedice 
5 000 dolaru, rovnei byly zv^Seny neumemS po¬ 
iadavky na kauci pri proclivani, byla jim dodatefne 
zvySena cena dopravy atd., a konefnfe dilcy pficineni 
jednoho operat^ra TI2 jim byla koncese zruSena. 
Jeden z uiastniku takto sikanovand expedice se 
obratil na svetovou DX-verejnost v tisku s tim, 
aby nebyly podporovdny expedice vedend TI2CF, 
kter^ nejen chce ziskat znafne penize, ale prisvojuje 
si i privo provadft „QSL obchody“ s expedifnimi 
QSL listky, za kterf pr^ poiaduje 2 dolary 1 Piesnf j§i 
informace nalezne ctendf v casopise QRV, dislo 
6/1975, str. 350. 

PolooRcMlnf se doviddme stanovisko ARLL 
k nov6 zavddenym prefixdm VR7 a VR8: 
ARLL tyto prefixy uznd, ale nikoli jako nov6 
zemg DXCC. Prefix VR8 plati tedy pro Ellice 
1st, ale spolu s Gilbert Isl# tvori jednu zemi 
DXCC. Prefix VR7 plati pro Linie Isl., kterd 
vsak tvori jednu zemi DXCC spolefnf s VR3. 

V srpnu letoSniho roku m$la vyjet dal5i silnd 
a dobre vyzbrojenfi DX expedice, vedend VK4ABA 
(ex KH6GLU) za ufasti $esti operatdrCt, Jsou mezi 
nimi i ostrilem „hamov6 u jako VK4KS a VK3JW, 
kteH jii byli na ostrovech Willis a Mellish Reef. 
Maji jii k dispozici dobrou lod a kompletni dvoje 
vybaveni, vietne smfrovek. Expedice mfla navStivit 
Mellish Reef, Willis Island a dal§i 3 zeme, o jejichi 
uzndni do DXCC je jii zaidddno. Takf tato expedice 
mSla pouzivat klasickd exped. kmitocty. 

Velmi zajimava zprdva do5la z TG, 4e se 
pr^ tamni TG9GI znovu snail o povoleni k vy- 
silani z ostrova Clipperton FOB! To by ov5em 
bylo velmi zajimavd, IeC o ijsptchu jedndni 
velmi pochybuji. 


RovnSi neoficidlnS se doviddme, Je v brzkd 
dobf ma dojit k zruieni platnosti tfchto zemi 
DjCCC: AC3 - Sikkim, ktery je jiz pripojen k Indii, 
a Neutral Zone 8Z4, kterd zanikla, Naopak se 
hovori o uznani dvou nebo tri novi?ch DXCC zemi 
v Africe, ale na podrobnosti si jedtf musime 
poikat. 

O pfipravovand expedici na South Sandwich 
Isl., ktera by m£la byt expedici roku, zatim 
nemdm dalsi podrobnosti. Skupinu 10 ope- 
ratdrii povede LU3AFH a maji poufciti k do- 
prave argentinsky lcdoborec. OK1ADM se 
obratil na LU3AFH psenrne, a jakmile do- 
staneme oiekdvane informace a kmitofty, 
ihned je zverejnime. Expedice by mela vyjet 
koncem prosince, pripadnf pocatkem ledna 
pfiStiho roku. 

ZL3NR/C se ma zdriet na Chatham Isl. nejmfne 
do konce roku 1975. Pracuje temfr dennf na kmi- 
to6tu 3 789 kHz SSB od 04.30 G^lT a poiaduje 
QSL na: D.E. Heard, Waitangi, Catham Isl. 

Prefixy H31 pouiivd nekolik stanic v HP. 
XL3ECC je Kanada a pozaduje QSL pfes 
VE3EDC. Rovnei prefix OX3 je v Kanade. 
Dalgi nov£ prefix pracuje posledni dny z Mo- 
rokulien jako SJ9VVL. Poiadu je jako obvykle 
IRC a QSL pouze piimo. Jinak zasle pouze 
potvrzeni o spojeni bez uvedeni t&to znafky, 
hi. 

QSL informace z posledmch dnd: C21KM pfes 
ZL1AIH, C31LO na Box 10, Andorra, CQ6LF 
pfes CR6LF, CQ7IZ pres CR7IZ, CV8B pfes 
W6TCQ, CV0Z pfes CX2CS, CW3BH pfes 
CX3BH, DJ7TI/A z Jabal at Tair pres DJ1TC, 
FR7ZT/T pfes F8US, HB0AZD pfes OH2TW, 
HZ1SH pfes DJ6ET, II4FGM pfes I4BFY, 
JY8BH pfes OH2BH, KL2AMP pfes WB2FVO, 
KM6EA na R. Holman, US Naval Stn„ Box 19 
FPO, San Francisco, Cal. 96614, LUIZA pfes 
LU2AFH, OX3YB pfes OZ4XU, PJ0UM pfes 
W3ZKH, P29DM na D. Martin, Box 311, Goroka, 
P29MM pfes K4MQG, SVOWZ-Rhodos pres 
OE3NH, VP2ABC pfes Box 444, Antigua, VP2LBR 
pfes K2IGW, VP2MDV pres VE2DDV, VP5B 
pies W40RT, VP80B pfes G4DIG, VR1 AC stejnfe 
jako KB6CU na J. Dudek, Box 1158, APO San 
Francisco, Cal., 96401, VR4BS pfes ZL4NH, 
VR4DX na Box 332, Guadalcanal, VS5DB pres 
JA2KLT, VS9MAA pfes G3YO F, YB0ABV pfes 
WA7GBV, YJ8AN na Robby Beets, Box 219, Vila, 
ZD8TM pfes W3KT, 3V8CA pfes F6CPU, 
4W1AM pfes G3JNY, LU2DZ/4U - Suez Canal 


Zone na Box 593316, Miami International Air 
Port, Fla, 33159, OA4S/4X - Golan Hills pfes 
Box 339, Peruvian Battalion, Jerusalem, 5L2BA 
pfes WA2DHF, 5L2FT pfes WA3GNS. 

Do dne£ni rubriky prispeli zejmena t 
OElFF, OKI ADM, OK1FF, OKI OFF a 
OK1DVK. Stale je nds malo, piste i drivejsi 
dopisovatel6, i novi zajemci. 


AMATCRSKA 

TEUSVIZE 


Rubriku vede A. Glanc> OKlGW 1 Purkynova 13, 
411 17 Libochovice 

Po pr£zdninov£m odpoiinku a rozjimdni se opft 
vracime ke svym monitorfim a kameram- S vedo- 
mim dobr6 perspektivy, kterd bude vzrustat 
paralelnfe se stoupajici krivkou slune&ni Cinnosti, 
se budeme t^Sit na letoSni podzimni DX podminky. 
Vzrustajici aktivita SSTV na celdm sv£i& se letos 
jiz bezpochyby projevi moinosu snadnejsiho 
navazovdni spojeni s exotick^mi prefixy. V tomto 
sm£ru se vyplati sledovat pdsmo 21 MHz a vzdcnSji 
i 28 MHz. Celkove se da predpoklddat, ie t6ii§t6 
DX prace na SSTV se v pfi§tich letech prenese 
na tato vys§i krdtkovlnnd pdsma. Jii letos se presvfd- 
^ime, ie ,,SSTV exploze" v Japonsku zajisti, ie 
o signdly z t6chto sm$ru v pasmu 21 MHz nebude 
nouze, 

Pfes zlepSujfci se podminky budou vidy ve vy- 
hode ty stanice, kterd jsou vybaveny smerovymi 
antennimi systdmy. Tato skutednost, u nds dosti 
opomijend, by mfila byt pro ty, kteri se chtfji 
vaineji zabjVat DX SSTV provozem, ukolem 
c. 1. Vzhledem k tomu, ze doporuiene oblasti 
kmitoctu pro SSTV nejsou na amatersk^ch pdsmech 
Siroke, antenni systemy mohou mit ostre rezonaneni 
charakteristiku. To umoini dosdhnout dobrych 
v^sledku pom&rnfe jednoduchymi konstrukcemi 
smerovek. 

T^m, kterym udaroval provoz SSTV v pdsmech 
VKV, doporucuji j^idat* 4 atraktivni moznost 
spojeni odrazem od polarni zdre, jejiz vyskyt, jak 
Zndmo, primo souvisi se slunefni aktivitou. 













Prvni poprdzdninovy krouzek SSTV se uskutecru 
dne 7, zari t. r. na novem kmitoctu 3740 kHz, 
ktcry odpovida doporutenim IARU. Zahajeni 
vysil&ni monoskopu stanice OKI GW zapotne 
v 06.45 GMT. Zutastnent stanice budou navazovat 
spojeni od 07.00 do 07.30 GMT pouze obrazov^m 
signalem. Od 07.30 do 08.00 GMT se behem spo- 
jeni budou vymenovat technickt a provozni in- 
formace libovolnyra druhem provozu. 

Nezapomente tedy - prvni nedeli v zdri t. r. na 
videnou na obrazovkdch monitoru. 

OKI GW 


SB 



nych obvodu, odpovidaji sortimentu soucastkovt 
zdkladny asi z roku 1973 podle katalogu n. p. 
TESLA Roznov. 

Aplikatni pfiklady nejsou pouze souborem sche¬ 
ma!; doplhuji je tidaje o zdkladnich parametrech 
zapojeni, vyklad funkce zapojeni a v ntkterych 
pfipadech i charakteristiky (u linearnich obvodu 
napf. kmitoctovt charakteristiky, u tislicovych 
casove prubehy signalu apod.). 

Pokud jde o formu, s jakou je obsah knihy zpra- 
covan, lze s uznanim konstatovat, ze vyklad je 
vtcny, strucny a srozumitelny, usporadani ldtky 
prehlednt (k tomu dopomahaji i cetne tabulky 
a grafy). Technickemu zpracovani knihy nelze 
vytknout zavaznejsi nedostatky; drobnt chybitky 
neprekraiuji unosnou miru. 

Tak jako v uvodu zmintnd kniha o polovodico- 
vych souc&stk&ch, bude jiste i tato publikace dob- 
rou pomuckou vscm, kteri pracuji v elektronice at 
jiz profesionalne nebo amatersky, stejne jako studu- 
jicim v oboru elektroniky i v dalslch oborech, do 
nichz elektronika pronikd. -jb- 


Stach, J. a kol.: CESKOSLOVENSKJS INTE- 
GROVANfi OBVODY. SNTL: Praha 1975. 
336 stran, 441 obr., 69 tabulek. Cena vdz. 
Kts 43,—. 

Kniha, zpracovand kolektivem ptti odbornikO, 
navazuje jak svym obsahem, tak zpusobem zpraco¬ 
vani na podobnou publikaci, vydanou v r. 1971 
stejnym nakladatelstvim v ttze uprave pod ndzvem 
Ceskoslovenske polovodicove soucastky. Jiz v tdto 
knize byly popisovdny integrovant obvody, ovsem 
pouze v malem rozsahu, umerntm tehdejsimu ob- 
jemu vyroby a sortimentu integrovanych obvod& 
vzhledem k celkove vyrobe polovoditovych sou- 
tdstek. Relativnc rychiy rozvoj v tom to odvetvi 
elektroniky u nas umoznil vyvinout a zavdst do vy¬ 
roby v poslednich peti letech dalSi typy jak linedr- 
nich, tak tislicovych obvodu, system oznatenl jed- 
notlivych typu i fad se pfizpusobil zvyklostem sve- 
tovych vyrobcO, technici si osvojili zpisob price 
s temito modemimi soucastkami a nautili se vyuzi- 
vat jejich vyhod jak pri konstrukci pfistroju, tak pri 
ndvrhu elektronickych system^. Vsechny tyto sku- 
tecnosti zrejme prisptly k vydani novt publikace 
o integrovanych obvodech. 

K obsahu knihy: v uvodu jsou vseobecne infor- 
mace o monolitickych integrovanych obvodech; 
strucnt je vysvetlen princip jejich vyroby planarni 
epitaxni technology, jsou uvedeny zakladni tvary 
pouzder a vseobecnt vlastnosti integrovanych ob- 
vodii. Obsah je rozdclen na dve tasti; v prvni z nich 
jsou popisovdny lmedrhi, ve druht cdsti iislicove 
obvody. V cdsti o Iinedrnich IO je asi polovina 
rozsahu venovdna viastnostem vyrdbenych typu 
a jejich mtreni, druhd polovina obsahuje typicke 
aplikatni pfiklady. Cast, popisujici fislicove inte- 
grovane obvody, je ponekud obsirnejsi.. Obsahuje 
uvodni kapitolu o koncepci dvojkoveho systtmu 
s vysvttlenim zakladnich pojmu a seznameni se 
zdkladnimi logickymi cleny a obvody; prehled vlast¬ 
nosti fs. integrovanych obvodO a zasady pro jejich 
pouziti; typicke pfiklady aplikace jednak v klopnych 
obvodech, jednak v cishcovych systemech a konetnt 
krdtkou kapitolu o cislicovych IO, fizenych polem, 
se strutnou zminkou o pamttech RAM a ROM. 
V zdvtru knihy je kratka informace o vyhledu ts. 
mikroelektroniky pro nejblizdi dobu a seznam lite- 
ratury. Pokud jde o typy popisovanych integrova- 



Radio (SSSR), £. 4/1975 

Stfedisko pro rizeni sovttskych kosmickych loti - 
Antdnni zesilovac s ddlkovym doladenim - Uprava 
kazetovtho magnetofonu Vesna pro srereofonni 
provoz - Elektronika MLR - V predvecer 27. vSe- 
svazove vystavy radioamattrskych praci - O citli- 
vosti prijimaie UKV - Anttna pro 28 a 144 MHz - 
Stereofonni zesilovat 2 x 8 W - Vyutovaci pri- 
stroj - Univerzdlni obvod fddkovtho rozkladu - 
Elektronicke hodiny pro §achisty - Elektronicky 
hlidat stabilnich objektu - Charakterograf pro 
osciloskop - Delici linka pro elektronicke hudebni 
nastroje - Pro fonoamatery — Zdznejovy indikator 
rezonance - Technicke rady - Elektronicky zajic - 
Amattrsky pfijimac pro vsechna rozhlasovd pasma - 
Automaticke reguldtory teploty s plynulou a stup- 
novitou regulaci - Multivibrdtor s malou spotrebou 
energie Pristroj ke zjisfovani zavitfi nakrdtko - 
Elektricke parametry IO - O videotelefonii - Nase 
konzultace - Nabijet stfibrozinkovych akumuld- 
toru. 

Radio (SSSR), c. 5/1975 

Tuner pro tlatitkovou volbu ctyf TV kan&lii - 
Tranzistor pracujici v oblasti lavinovitdho prdrazu - 
Korekcni predzesilovat - Termistory - PHstroj pro 
ladeni hudebnich nistrojCi - Rychle odmagneto- 
v4ni masky obrazovky TVP pro barevny obraz - 
Elektromechanicky titac impulsu s fotoelektrickym 
tidlem - Elektronicky titratni pristroj - Siroko- 
p^smovy zesilovat s malym sumem - ZlepSeni 
reproduktorove soustavy 10MAS-1 - Maly trans¬ 
ceiver pro SSB a CW v pdsmu 3,5 a 7 MHz - 
Hraci automaty - Radiovy sport v pionyrskem ta- 
bore - Technicke rady - Kaskodove zesilovace 
s tranzistory - Citac impulsu s pamtti - Indikatni 
vybojky - Ze zahraniti - Nase konzultace. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
c. 7/1975 

Demon technika? — Obvody s posouvanim na- 
boje - Novt smery konstrukce napajecich zdroju - 
ZkouSet transformatorh - Merici pfistroje (31), 
Cislicovy mtric naptti a odporu G-l212-500, 
G1212.010, dil druhy — Elektronicke mtrici pri- 
stroje zemi RVHP - Stavebni navod: elektronicka 
hraci kostka - Informace o polovoditich - Zarizeni 
pro pfenos signalu bez galvanickt vazby - Nizko- 
frekvenini zesilovat s automatickou regulaci ze- 
sileni a omezenim dynamiky - „Disco 2000“ - 
zarizeni pro domaci studio - Zku§enosti s „Disco 
2000” - Dalsi vyvoj pamtti tislicovych poiitatu, 
dil prvy. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
e. 8/1975 

MnohokanAlovy rozhlasovy pfenos - Ochranne 
zapojeni proti tepelnemu pretizenl koncovych 
stupM bez vystupniho transformdtoru - Zapojeni 
pro smmdm charakteristik died a tranzistoru 
osciloskopem - Pro servis - Prehled mikropocitacu - 
Dalsi vyvoj pamtti tislicovych pocitacu, dil druhy 
a zdver - Pouziti radionavigacni soustavy Omega. 


Funkamateur (NDR), c. 5/1975 

,,Rotacni“ zvukovy efekt, ziskany elektronicky - 
Jednoduchy nf zesilovat s tranzistory MOSFET - 
Samotinny spinat parkovacich svttel - Mtnic 
stejnosmtmtho naptti bez transformdtoru - Gene- 
rdtor zkusebnich obrazeu pro TVP - Zapojeni 
amaterskych stavebnich moduli - Kondenzdtorovt 
zapalovani s tyristorem - Je zvttsovdni vysilaciho 
vykonu ucinnt ? - Automaticky vysilac znacek - 
Trasceiver pro sest pdsem (4) - Koncovy stupen 
pro transceiver - Konvertor pro prijimai ,,pio- 
nier 5“ - ZlepJeni vlastnosti pfijimate „piti¬ 
nier 5“. 


Radioamatori krdtkofalowiec (PLR), 
t. 5/1975 

Novt vyrobky polskeho elektronicktho prumyslu 
na vystavach - Stereofonie (5), binaurdlni stereo- 
fonie — Amattrskd reproduktorova soustava 30 W - 
Elektroluminiscenini diody (1) - Ochrana pred 
biologickymi utinky elektromagnetickych poll (2) - 
Zapojeni pfenosneho pfijimate LIDIA 2 - Udaje 
polovoditovych soutdstek polske vyroby - Vyhla- 
zovaci filtry - UKV dil TVP Beryl 102 - Pripojeni 
reproduktoru 15 0 k magnetofonim ZK 120 
a ZK 140 - Zapojeni k potiateni sumu. 


Radiotechnika (MLR), 6. 6/1975 

Zajimavd zapojeni - Integrovana elektronika 
(30) - Vlastnosti tranzistori UJT (6) - Transceiver 
SSB pro dve pdsma (2) - Amaterskd zapojeni - 
Uzkopasmovy nf filtr pro amaterske vysilani - 
Transformdtor pro sifovy zdroj - K predpovedi 
sifeni vln - TV servis - Obvody dotykovych tlatitek 
kandlovych voliti (2) - Ddlkovy prijem televize - 
Japonsky magnetofon AKAI 1721 W/L tridy 
Hi-Fi - Digitalni hodiny (2) - Technoiogie integro¬ 
vanych obvodu (13) - Mereni s osciloskopem (21) - 
Zesilovate (1) - Alternator nebo dynamo - Tran- 
zistorove ovldddni sttraiu. 


Radioamater (Jug.), £. 6/1975 

Tranzisrorovy zesilovat 60 W - Zesilovat pro 
zdznam a reprodukei zvuku - AF-55, UKV priji- 
mat pro AM a FM - Elektronickt tlacitko - Gene¬ 
rator znaku s IO - Automatickt rizeni expozice pro 
fotografickt ucely - Line4rr.i integrovane obvody 
(10) - Aktivni nf filtr - Integrovany obvod TBA625 
- Koncovy stupen zaznamoveho zesilovace v mag¬ 
netofonu - Filtr pro prijem telegrafie - Skola 
radioveho konstrukttra (2), technika plosnych 
spoju, tteni schemat - Jednoducht tranzistorove 
zapalovani - Budoucnost rozhlasoveho a televizniho 
vysilfei - Zpravy z IARU. 


Funktechnik (NSR), t. 7/1975 

Vystava utebnich pomucek „didacta 1975“ - 
Radioamateri a ias - Automaticka plynul4 regulace 
urovnt na potatku a konci magnetofonovtho za- 
znamu - Nf milivoltmetr s meritem skresleni - 
Schottkyho diody - Zasady sprdvneho zachdzetii 
s gramofonovymi deskami - Nastaveni polohy 
hlavy kazetovtho magnetofonu - Cislicove analo- 
govy pfevodnik technikou MOS - Ekonomickd 
hlfdka. 

Funktechnik (NSR), £. 8/1975 

K Hannoverskemu veletrhu 1975 - Novy system 
pro zaznam a reprodukei obrazu ,,Selecta-Vision" 
firmy RCA - Novt hmoty pro elektroniku - Ke 
ctyfic4ttmu vyroti zah4jeni pravidelneho televiz¬ 
niho vysilani - Novy Hi-Fi reproduktor pro 
stfedni pasmo kmitoitu HM-250A firmy Onkyo - 
TDA 1043, novy integrovany obvod pro zvukovou 
cast TVP - Tyristory ve vychylovacich obvodech 
pfijimatu barevnt TV - Profesiondlni reportdini 
mikrofon SM 82 - Cislicovt analogovy pfevodnik 
technikou MOS (2) - Zajimavi zapojeni - Ekono- 
micka hlidka - Aktuality. 


I • N Z B M C E 


Prvni tudny fAdek 20,40 Kcs, dalsi 10,20 K£s, 
Pfislusnou iAstku poukazte na ucet £. 300/036 
SBCS Praha, sprava 611 pro vydavatelstvi MAG- 
NHT, inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
UzAvfcrka 6 tydnA pfed uvefejnenim, tj. 13, v m6- 
sicj, Neopomente uv6st prodejni cenu, jinak inzerAt 
neuvefejnime. 

Upozornujeme vSechny zAjemce o inzerci, aby ne- 
zapomnfcli v objednAvkAch inzerce uv6st poStovnl 
smirovad &alo. 

PRODEJ 

Barevnou hudbu, svfttelny panel 44 X 44 on, 
16 zArovek, prodAm za (1 800). Jifi MAlek, Okia- 
jovA 47, 736 01 Havifov 2. 

Prod^m mag. hi. ANP935 (100), ANP936 (100), 
rele 24 V (50), KU607 (110), 6NU74 (50), 5NU73 
(50), OC1016 (50), P2I4B (80), SY104 (15). NutnS 
potfebuji krystaly 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz 
(mozno 2. j.). Jifi Moravec, BezdfekovskA 310, 
345 26 B£1A nod Radbuzou, 

Hi-Fi stereozesilovaS Korting NSR 2xl6<VW 
(2 900), 2 ks trikanAl. Hi-Fi reproboxy Kapsch 
351 (1 900), radio Videoton-Prometheus bez repro- 
duktoru (6 700), prenosny televizor 16 cm VL 100/ 
/SSSR (2 000). Ing. MiloS Silny, 1. mAje 1353, 
756 61 Roinov pod Radh., okres.Vsetin. 

Ss zdroj 1,5 W/24 V (50), 15 m dvojpramennA 
sAAry (30), zesilovad cca 17 dB - I - VTV pas. 
nesym. (350), ant. zesil. 3. kanAl (100), konvertor 
25 kan. /9 (150), lad. kond. 2 x 380 pF (30), lad. 
kond, 150 az 64 pF (10), pAjedka 150 W (100), 
2x reprodukt. 25 Ci 0 50 mm (50), Trafo 100 VA- 
220/24 (100), Trafo 100 VA-220/8,10, 14, 24 V - 
zdroj nabijeni Aku NiCd (150), KF520 (10), 
2 x KT501 (20) - pouz. - 7x vyber OC170 
£4 15), 2 X GC170 (20), MAA125 (25), VT31 (20), 
radio Typ 405 V (100). M. PIuhACek, Langrova 
£. 7, 533 41 Bohdaned. 

Prodam reproduktory 6 ks ARZ668 (a 65), 4 ks 
ARV088 (4 30), 2 ks AR0539 (a 25). Vse zdnovni. 
Bedrich Fron£k, Bezruiova 1168, 765 02 Otroko- 
vice. 

ProdAm ant. zesil. CCIR - 100 MHz (600); 
DEKOD&R TUNER-KIT stereo (300); motorek 


SMZ375R (40); repro ARS710 (4 250). RAznA 
Ge, Si $ou£astky (seznam za§lu). Petr Safrata, 
Dr. Martinka 67, 705 00 Ostrava 5. 

ProdAm AVO met. s kazctou (640), RLC mOs- 
tek tranzistor bez kaz. (970), navijeci stAl 0-300 
ot/min. plynule, podtaC, oper. konik (870), rAzny 
radiomateriAl. DobrA gramoradio mozne proti- 
udtem. Piste pfedem. Jan NovAk, DubeCek, 
Husova 137, 250 98 Dubec. 

RX K.W.E. a se zdr. 11 nAhr. el. konv. na 14 MHz, 
Aprava panelu, s dokum. plAn. a schema, fb citlivost 
(1 700) - TX 80 W 3,5 - 7 - 14 MHz se zdr. trv. 
vzhledu, nAhr. el., dlAnek II (600), TX 160 m se 
zdr., nAhr. el. (150). Zdenfck Jakubec, 263 01 
DobfiS 1105, # 

4NU73 pAr (85), 2NU72 (25). NepouzitA, v zAruce. 
DAle repro Hitachi 4 W (60), ARZ097 (45). M. Na- 
vrAtil, Peklo 13* 538 05 p. Kraskov. 


vyhodnA pro kluky, neni podm. PiSte! Moravec, 
StitnAho 8, 130 00 Praha 3. 

Nabizime vysilaCe typu KRV-1, rok vyroby 
1960—61, druhy provozu Al, 2, 3, vykon 1 kW na 
kratkych vlnSch. PredpoklAdanA cena dva az p£t 
tisic Kcs. Informace podA: CSSDL, lctistA Praha, 
tel. 6. 334, linka 4143. 

Si korapl. pAr TIP31/TIP32 40 W/40 V (175), 
BFR38 (50), SN7475 (80), 7460 (19), t*A723 
TO-100 (120), DIL (140), pA741 (85), pA709 
DIL (55), LED 03 a 5 A, z, z (30—55), nf plast 
Sip-n-p mif (16). J. HAjck, CcrnA 7, 110 00 
Praha l. 

Sonet Duo upr. na 9, 19 (800), DU10 s posk. mer, 
(300), mf a osc. Zuzana, Doris, Dolly aj. (a 5) a dalsi 
mat. a soud. Informace proti znAmce. VI. Junek, 
NovodvorskA 435 VI/7 142 00 Praha 4. 
DIGITRONY Z570M 15 ks (4 100). T. Donovsky, 
Balbinova 18, 120 00 Praha 2, 


Vrak magnet. B5 s dobrym motorkem (600). 
NapiSte. J. Heder, O. Synka 1844,708 00 Ostrava 8. 

Prenoskove ramienko Pi 101 - Hi-Fi (900), ne- 
pouzire, zAruka. V. GabAo OM 1155, 020 01 > 
PAchov. 

Motor mgf. Supraphon MF2 (MF2A, MF52) 
nebo Erkel 882* popr. cely vrak mgf. Helmut Iser, 
362 34 Merklin 6. 30, o. Karl. Vary. 

TUNER FM, CCIR + OIRT, citlivost 0,8 pV 
(850). M. Ko$a, 921 01 Piesilany, PrednAdraAie 
12 / 8 . 

Kapesni kalkulaiku (3 400) 8 mist, velky displ., 
pamef, +, —* X, %, =, konstanta. Servis 
v CSSR, u£et. B. HArek, KapUckA 853, 147 00 
Praha 4, tel. 4287571. 

Amat. varhany - 1 man. 7 gen. - multiv. Koupim 
kontaktni drAt AgSOCu nebo podobny. Jaroslav 
Cervenka, BitovskA 1210, 140 00 Praha 4. 

RuznA Si p-n-p tranz. 300 mW (8—12) AF239S 
(70); BFX89 (60); BF245, 256 (55, 60); MCP1310 
(280); pA709, 723, 741 (50, 75, 70), SN7474, 75, 
90, 93 (65, 80, 90, 90), 74141 (95) a jinA. Alan Kraus, 
p. schr. 105, 160 00 Praha 6. 

Tranzistory SN74164, 74166, 74193 a rAznA 
dalsi, Tel. 773 8 555 veder. Jaroslav Pivonka, Soli- 
darita 6 VIII/16, 100 00 Praha 10-Stra5nice. 

RadiokonstruktAr rod. 55, 65 a i 69 uplrtd, R. Am. 
a R. Svet, roc. 27 vAz., Sddl. tech. 56, 57, 61 a2 67 
Aplnd, Hudba a zvuk 67,68 a 6 ses. 69, A. R. 55—69 
cel. 161 se5. a 70, 73, 74 nedplnd, 30 knih o tranz. 
apod. Budinsky, Hyan a dalsi. Vse za polovic - 


koup£ 

AR £. 7, 8/70, 1—8/69, 1—12/68, cena nerozho- 
duje. Juraj Hedko, Stdrova 2, 940 01 Novd ZAmky. 
LB8 nebo podobnou s patici. Vit VaAek, sidl. 
Druzba 652, 667 01 2idlochovice, 

Koupim detektor kovA - minohledadku, a de- 
tektor lzi, nebo kdo udela kvalitni a citlivy. Kv. 
Grygar, StetinskA 359, 181 00 Praha 8 - Bohnice. 
Koupim Iaditelny konvertor pro II. TV program. 
Josef Sumbera, 696 18 Luzice d. 354, okr. Hodonin. 
Koupim dvfe obfianskd radiostanice (talkie — 
walkie). Popis-cena. J. TAborsky, DvofAkova d. 100, 
407 22 Benesov nad Ploudnici. 

Koupim miniatumi diktafon nebo magnetofon 
tov. vyroby. Jar, KaSe, Balbinova d. 355, 261 00 
Pfibram II. 

^Koupim novy magnetofon REVOX A77. Cena 
nerozhoduje. Jifi Konedny, LJjezd 35, 110 00 
Praha 1. 

2 ks repro ARZ669. L. Horsky, MoskevskA 2329, 
530 02 Pardubice. 

Kvalitni tuner, obd normy, VKV, bez nf i amat. 
I. Burafi, Hrdlitkova 1637, 708 00 Ostrava 8 - 
Poruba. 

Pro radioamatdrskd krouzky a polytechnickou vy- 
chovu nabizi podnik Domaci potreby Praha 
zdarma vet5i podet starych vykoupenych televi- 
zorA, hrajicich i nehrajicich. ZAjemci mohou se 
obratit primo na sklad mdndhodnotndho zb oil 
v Praze 4, ul. Na PankrAci 26, tel. 43 55 82, kde na 
zAkladd pisemnd objednAvky jim bude potfebny 
podet televizorA vydAn, 


TECHMICKOU 
dokameotaci (||D 


k nekterym vyrobktim 
spotrebni elektroniky 

koupite ve znackovych prodejnach TESLA v Praze 1, Dlouha 15 
a v Pardubicfch, Palackeho 580. Pri vasf osobni navsteve vam ochotne 
poradi technici-specialiste. 

Na zaklade vasi presne pisemne objednavky vam dokumentaci zasle 
na dobirku az do bytu vyhradne jen pardubicka prodejna TESLA. 

PI §TE NA ADRESU: 

Znackova prodejna TESLA 
Palackeho 580 
530 00 PARDUBICE 



